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■Обзор

Подключение к AS�интерфейсу

Аппараты для подачи команд и сигналов серии SIGNUM 3SB3 
благодаря различным решениям быстро и просто подключаются к 
AS�интерфейсу.

Об AS�интерфейсе смотрите каталог IK PI «Industrielle Kommunika�
tion für Automation & Drives».

AS�интерфейс и аварийное отключение

Стандартно аппараты аварийного отключения с AS�интерфейсом 
в дублированных системах противоаварийной защиты можно под�
ключать даже напрямую.

Это относится только к аппаратам аварийного отключения серии 
SIGNUM 3SB3, устанавливаемых на лицевой панели шкафа или
в отдельном корпусе.

Модуль AS�интерфейса для установки на лицевой панели

Модуль для лицевой панели включает в себя ведомую часть на 4 
входа/4 выхода (Slave), четыре кнопки SIGNUM 3SB3, а также при�
надлежности, необходимые для монтажа.

Модуль крепится винтами на обратной стороне панели с группой 
из четырех расположенных рядом или друг над другом кнопок. При 
монтаже кнопок следует соблюдать делительный шаг установки по 
высоте и ширине 30 мм х 45 мм.

Присоединение к проводу AS�интерфейса устанавливается путем 
прокалывания шины режущим зажимом, расположенном на об�
ратной стороне модуля.

Адресация модуля осуществляется через контакты AS�интерфей�
са или через специально встроенное гнездо.

3SB2 SIGNUM 3SB3 SIGNUM 3SB3 SIGNUM 3SB3
Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Внешний вид

Номинальный диаметр 16 мм 22 мм 22 мм 22 мм

Исполнение Круглое, пластмасса Круглое, пластмасса Квадратное, пластмасса Круглое, металл
Элементы управления

Кнопка и выключатель ✔ ✔ ✔ ✔

Кнопка и выключатель с подсветкой ✔ ✔ ✔ ✔

Грибовидная кнопка ✔ – ✔

Нажимной/
вытяжной выключатель

– ✔ – ✔

Грибовидная кнопка аварийного 
отключения

✔ ✔ ✔ ✔

Переключатели поворотные ✔ ✔ ✔ ✔

Переключатели поворотные 
с ключом

✔ ✔ ✔ ✔

Специальные элементы
управления

Координатный переключатель – ✔ – –
Двухкнопочные выключатели – ✔ – –

Привод потенциометра – ✔ – –
Индикаторы

Световой индикатор ✔ ✔ ✔ ✔

Звуковой индикатор – ✔ – –

Блок&контакты
однополюсные ✔ ✔ ✔ ✔

двухполюсные ✔ ✔ ✔ ✔

Ламповые патроны
Лампы с втычным цоколем ✔ ✔

(с соединением под пайку)
✔
(с соединением под пайку)

✔
(с соединением под пайку)

Цоколь BA 9s – ✔ ✔ ✔

со встроенным светодиодом – ✔ ✔ ✔

Подключение

Штекерное соединение ✔ – – –
Присоединие под винт – ✔ ✔ ✔

Пружинная клемма – ✔ ✔ ✔

Контактный вывод под пайку ✔ ✔ ✔ ✔

AS�интерфейс – ✔ ✔ ✔
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Подключение к AS�интерфейсу

Аппараты для подачи команд и сигналов серии SIGNUM 3SB3 
благодаря различным решениям быстро и просто подключаются к 
AS�интерфейсу.

Об AS�интерфейсе смотрите каталог
IK PI «Industrielle Kommunikation fuer Automation & Drives»

AS�интерфейс в корпусе

Корпуса без кнопки аварийного отключения имеют один пользо�
вательский модуль на 4 входа/4 выхода, у корпусов с аварийном 
отключением имеется F�адаптер. Блок�контакты и ламповые пат�
роны аппарата, а также ведомый AS�интерфейс припаиваются
к несущей панели и привинчиваются к аппарату подачи команд.

SIGNUM 3SB3 SIGNUM 3SB3 SIGNUM 3SF3 SIGNUM 3SB4
Корпус Корпус AS&Интерфейс Панели управления

Внешний вид
Номинальный диаметр 22 мм 22 мм 22 мм 22 мм

Исполнение Круглое, пластмасса Круглое, металл Круглое, пластмасса Пластмасса/Металл
Элементы управления

Кнопка и выключатель ✔ ✔ ✔ ✔

Кнопка и выключатель с подсветкой ✔ ✔ ✔ ✔

Грибовидная кнопка ✔ ✔ ✔ ✔

Нажимной/вытяжной выключатель ✔ ✔ ✔ ✔

Грибовидная кнопка аварийного 
отключения

✔ ✔ ✔ ✔

Переключатели поворотные ✔ ✔ ✔ ✔

Переключатели поворотные
с ключом

✔ ✔ ✔ ✔

Индикаторы

Световой индикатор ✔ ✔ ✔ ✔

Звуковой индикатор ✔ – ✔ ✔

Специальные элементы
управления

Координатный переключатель – – – –

Двухкнопочные выключатели – – – –
Привод потенциометра – – – ✔

Пленочная клавиатура – – – ✔

Блок&контакты

однополюсные ✔ ✔ ✔

двухполюсные – – ✔

Ламповые патроны
Лампы с втычным цоколем – – –

Цоколь BA 9s ✔ ✔ ✔

со встроенным светодиодом ✔ ✔ ✔

Подключение

Штекерное соединение – – – ✔

Присоединие под винт ✔ ✔ – ✔

Пружинная клемма ✔ ✔ – ✔

Контактный вывод под пайку – – – ✔

AS�интерфейс – – ✔ ✔

PROFIBUS DP – – – ✔
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■Обзор  

Кнопочные выключатели и световые индикаторы 3SB2 предназна�
чены для монтажа на лицевой панели и подключения с обратной 
стороны с помощью плоских штекеров. Для использования на пе�
чатных платах предлагаются блок�контакты и ламповые патроны 
со штифтами под пайку.

Приборы устойчивы к климатическим воздействиям и пригодны 
для использования в судостроении.

Нормы

МЭК 60 947�5�1 (VDE O660 часть 200)

■Устройство

А1 Кнопка с подсветкой, плоская

А2 Кнопка, плоская

А3 Ввинчивающаяся линза для светового индикатора

B1 Вкладыш под маркировку

B2 Вставной колпачок под маркировку

C1 Патрон с фронтальным кольцом

C2 Патрон со световым индикатором

D Квадратные рамки

E Лампы с втычным цоколем W2 × 4,6 d

F1 Ламповый патрон с держателем

F2 Держатель

G Блок�контакты (1 НО или 1 НЗ), прищелкиватся к держателю
или ламповому патрону

Исполнение

Предлагаются два варианта исполнения:

■ Круглое исполнение: Кнопочные выключатели и световые 
индикаторы 3SB2 состоят из  элемента управления, держа�
теля, контактной группы и патрона лампы. В зависимости от 
области применения можно составлять различные конфигу�
рации. Для наиболее частых случаев использования пред�
лагаются комплектные комбинации аппаратов.

■ Квадратное исполнение: С помощью квадратной черной 
рамки круглое исполнение можно изменить на квадратное. 
Рамка подкладывается под круглый элемент управления. 
Дальнейший монтаж соответствует круглому исполнению.

Монтаж и крепление

Установочные размеры в соответствии с EN 50 007

 

 

Для фиксации элемент управления или световой индикатор вста�
вить в отверстие в лицевой панели. Четыре небольших выступа по 
периметру окружности обеспечивают прочную посадку в отверс�
тии. Держатель надевается на элемент управления или световой 
индикатор с тыльной стороны и автоматически защелкивается. С 
помощью двух винтов на держателе модуль прочно фиксируется 
на панелях толщиной от 1 до 6 мм.

На держателе можно монтировать один или два блок�контакта. Их 
заводят по двум направляющим пазам на держатель и закрепляют 
с помощью двух защелок.

Если пульт управления комплектуется световым индикатором или 
кнопочным выключателем с подсветкой, то вместо держателя сле�
дует установить ламповый патрон с держателем. Он предназначен 
для ламп накаливания или светодиодов с цоколем типа W2 × 4,6 d.

Подключение

Блок�контакты и ламповые патроны оснащены плоскими контакта�
ми согласно нормам МЭК 60 760, которые также можно использо�
вать и для соединения под пайку.

Для создания шлейфовых соединений все контакты сделаны двой�
ными.
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Минимальное расстояние a b

Круглое исполнение 19 19

Квадратное исполнение без маркировочной 
таблички

21 21

Круглое и квадратное исполнение
с маркировочной табличкой

21 32

При двух переключателях на три позиции
(с фиксацией, рядом друг с другом)

21 21
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Установка на печатных платах

Аппарат состоит из элемента управления, например, кнопки, кноп�
ки с подсветкой или светового индикатора 3SB2 �, который встав�
ляется в лицевую панель, а также контактных групп и ламповых пат�
ронов, которые впаиваются в печатную плату.
Для этого блок�контакты и ламповые патроны оснащены ножками 
под пайку размером 0,8 мм × 0,8 мм, длина 3,5 мм.

 

Монтаж и крепление

Установочные размеры в соответствии со стандартом EN 50 007.

Фиксация элементов управления осуществляется как в аппаратах 
3SB2 для монтажа на лицевой панели.

Ножки контактных групп и ламповых патронов под пайку вставля�
ются в печатную плату и припаиваются волной припоя. Элементы 
после пайки должны плотно прилегать к печатной плате и стоять 
прямо. Печатная плата должна опираться на дистанционные болты 
так, чтобы не прогибаться более, чем на 0,1 мм.

Кнопочный выключатель с подсветкой с блок�контактами и 
ламповым патроном с выводом под пайку

 

Длина а дистанционных болтов
a = 44–0,2 минус толщина лицевой панели

При использовании маркировочных вкладышей длина а сокраща�
ется примерно на 0,8 мм.

Чтобы предотвратить прогибание печатной платы во время рабо�
ты с аппаратами, следует предусмотреть достаточное количество 
дистанционных болтов при соблюдении следующих расстояний:

 

Расстояния между штифтами для пайки 

Элемент управления

Лицевая панель

Дистанционный болт

Держатель

Патрон или контактная группа

Печатная плата

Толщина печатной платы Максимальное
расстояние между 
дистанционными 
болтами

1,5 мм 80 мм

2,5 мм 150 мм

При применении кнопок аварийного
отключения

всегда 50 мм

Эти расстояния относятся к печатным платам из эпоксидной смолы�
стеклотекстолита
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■  Технические данные
 

 

Нормы МЭК 60 947�5�1, DIN EN 60 947�5�1 (VDE 0660 часть 200),
МЭК 60 947�5�5, DIN EN 60 947�5�5

Номинальное напряжение изоляции Ui 250 В
Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith 10 A

Номинальные рабочие токи Ie и соответствующие им
номинальные рабочие напряжения Ue

• Переменный ток AC�12 Ue Ie
230 В 10 A

• Переменный ток AC�15 Ue Ie
24 В 4 A
60 В 4 A
110 В 4 A
230 В 4 A

• Постоянный ток DC�12 Ue Ie
24 В 6 A
60 В 5 A
110 В 2,5 A
230 В 1 A

• Постоянный ток DC�13 Ue Ie
24 В 3 A
60 В 1,5 A
110 В 0,7 A
230 В 0,3 A

Надежность контактов
испытательное напряжение/испытательный ток 5 В/1 мA
Защита от короткого замыкания без какого�либо сваривания контактов 
по нормам МЭК 60 947�5�1
•предохранители DIAZED, категория использования gL/gG
•автоматы с характеристикой С по МЭК 60898 (VDE 0641)

10 A TDz, 16 A Dz
10 A

Механический ресурс
•Кнопки и контактные круппы 10 × 106 циклов
•Элементы управления, поворотные или с фиксацией 3 × 105 циклов
•Кнопочный выключатель с подсветкой 3 × 106 циклов

Электрический ресурс
•для категории применения АС�15 с контакторами от 3RT10 15 до 3RT10 26 10 × 106 циклов

Климатические воздействия стойкие к климатическим воздействиям; пригодны для применения
в судовых установках

Температура окружающей среды
•при работе, аппараты без подсветки или со светодиодами –25–+70 °C
•при работе, аппараты с лампами накаливания –25–+60 °C
•при хранении, транспортировке –40–+80 °C
Степень защиты по МЭК 60 529 (VDE 0470 часть 1)
•Выводы контактных групп и ламповые патроны за лицевой панелью IP00
•Контактные группы за лицевой панелью IP40
•Элементы управления и индикаторы IP65
•Элементы управления и индикаторы с защитным колпачком IP67

Лампы
•Цоколь Лампы с втычным цоколем W2 × 4,6 d
•Рабочее напряжение 6, 12, 24, 30, 48, 60 В; макс. 1 Вт

Подключение
Штекер с плоскими контактами под гильзы по МЭК 60 760 Плоский разъем 2 × 2,8/0,8 мм

Меры защиты
•При монтаже в металлические лицевые панели и корпуса Элементы управления и световые индикаторы

мер защиты не требуют.
•При монтаже в изолированные корпуса Мера защиты «защитная изоляция» сохраняется.

Защита от прикосновения по нормам DIN VDE 0106 часть 100 и VBG 4 При напряжениях > AC 50 В или DC 120 В на открытые плоские
контакты следует надевать изолирующие гильзы

Ударопрочность по МЭК 60 068�2�27
Амплитуда импульса 50 g

Продолжительность импульса 11 мс

Форма импульса полусинусоидальная

Данные по стандартам UL и CSA
Номинальное напряжение
•Блок�контакты макс. AC 250 В.
•Световой индикатор Лампы с втычным цоколем W2 × 4,6 d: макс. 60 В; 1 Вт
Ток длительной нагрузки 5 A

Коммутационная способность B 300, R 300
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■Данные для выбора и заказа 
 

1) Возможна маркировка вставными табличками.

2) Лампы с втычным цоколем: Лампы см. «Принадлежности».

3) Принудительное размыкание по стандарту МЭК 60 947�5�1, приложение K.

Исполнение Цвет элемента
управления

Блок�контакты LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ,
пример�
но

Исполнение (кг)

 

Кнопочный выключатель
и кнопочный выключатель
с подсветкой и плоской
кнопкой

Кнопочный выключатель
с плоской кнопкой

черный 1 «НО» � 3SB22 02%0AB01 1 шт. 0,023
черный 1 «Н3» B 3SB22 03%0AB01 1 шт. 0,023

красный 1 «Н3» 4 3SB22 03%0AC01 1 шт. 0,023
желтый 1 «НО» B 3SB22 02%0AD01 1 шт. 0,023
зеленый 1 «НО» 4 3SB22 02%0AE01 1 шт. 0,023
синий 1 «НО» B 3SB22 02%0AF01 1 шт. 0,023
белый 1 «НО» 4 3SB22 02%0AG01 1 шт. 0,024
прозрачный1) 1 «НО» B 3SB22 02%0AH01 1 шт. 0,023

Кнопочный выключатель
с подсветкой и плоской кнопкой
c лампой с цоколем W2 × 4,6 d2)

красный 1 «Н3» � 3SB22 07%0AC01 1 шт. 0,025
желтый1) 1 «НО» B 3SB22 06%0AD01 1 шт. 0,025
зеленый 1 «НО» 4 3SB22 06%0AE01 1 шт. 0,025
синий 1 «НО» B 3SB22 06%0AF01 1 шт. 0,025
прозрачный1) 1 «НО» 4 3SB22 06%0AH01 1 шт. 0,024

Кнопочный выключатель
с подсветкой и плоской кнопкой
и лампой с цоколем W2 × 4,6 d и лам�
пой накаливания 24 В

красный 1 «Н3» � 3SB22 27%0AC01 1 шт. 0,025
желтый1) 1 «НО» B 3SB22 26%0AD01 1 шт. 0,025
зеленый 1 «НО» 4 3SB22 26%0AE01 1 шт. 0,025
синий 1 «НО» B 3SB22 26%0AF01 1 шт. 0,025
прозрачный1) 1 «НО» 4 3SB22 26%0AH01 1 шт. 0,025

 

Кнопочный выключатель
и кнопочный выключатель
с подсветкой и высокой 
3кнопкой

Кнопочный выключатель
с высокой кнопкой

черный 1 «НО» B 3SB22 02%0LB01 1 шт. 0,024
красный 1 «Н3» B 3SB22 03%0LC01 1 шт. 0,024
желтый 1 «НО» B 3SB22 02%0LD01 1 шт. 0,023
синий 1 «НО» B 3SB22 02%0LF01 1 шт. 0,024
прозрачный1) 1 «НО» B 3SB22 02%0LH01 1 шт. 0,024

Кнопочный выключатель
с подсветкой и высокой кнопкой
и лампой с цоколем W2 × 4,6 d2)

красный 1 «Н3» B 3SB22 07%0LC01 1 шт. 0,025
желтый1) 1 «НО» B 3SB22 06%0LD01 1 шт. 0,025
зеленый 1 «НО» B 3SB22 06%0LE01 1 шт. 0,025
синий 1 «НО» B 3SB22 06%0LF01 1 шт. 0,022
прозрачный1) 1 «НО» B 3SB22 06%0LH01 1 шт. 0,025

Кнопочный выключатель
с подсветкой и высокой кнопкой
и лампой с цоколем W2 × 4,6 d и лам�
пой накаливания 24 В

красный 1 «Н3» B 3SB22 27%0LC01 1 шт. 0,027
желтый1) 1 «НО» B 3SB22 26%0LD01 1 шт. 0,026
зеленый 1 «НО» B 3SB22 26%0LE01 1 шт. 0,026
синий 1 «НО» B 3SB22 26%0LF01 1 шт. 0,025
прозрачный1) 1 «НО» B 3SB22 26%0LH01 1 шт. 0,026

 
Грибовидный аварийный
выключатель

Грибовидный выключатель
аварийного отключения
по стандарту EN 418

с фиксацией автоматически 
фиксируется после нажатия

Фиксация снимается поворотом 
грибовидной кнопки влево

С желтой подложкой с надписью 
«аварийное отключение»

красный 1 «Н3» 3)

 

� 3SB22 03%1AC01 1 шт. 0,032

�
�
��

����	�
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*Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Комбинации аппаратов в сборе

Номинальный диаметр 16 мм
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1) Лампы с втычным цоколем – см. «Принадлежности».

Исполнение Цвет элемента 
управления

Блок�контакты LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ,
пример�
но

Исполнение (кг)

 

Переключатель поворотный

Переключатель,
2 коммутационных положения

Последовательность O�I
с фиксацией

 

черный 1 «НО» � 3SB22 02%2AB01 1 шт. 0,026
красный 1 «НО» B 3SB22 02%2AC01 1 шт. 0,025
зеленый 1 «НО» B 3SB22 02%2AE01 1 шт. 0,025
белый 1 «НО» B 3SB22 02%2AG01 1 шт. 0,026

Переключатель, 
3 коммутационных положения
Последовательность I�O�II
с фиксацией

 

черный 1 «НО», 1 «НО» � 3SB22 10%2DB01 1 шт. 0,030
красный 1 «НО», 1 «НО» B 3SB22 10%2DC01 1 шт. 0,028
зеленый 1 «НО», 1 «НО» B 3SB22 10%2DE01 1 шт. 0,030
белый 1 «НО», 1 «НО» B 3SB22 10%2DG01 1 шт. 0,029

Переключатель, 
3 коммутационных положения

Последовательность I�O�II 
без фиксации

черный 1 «НО», 1 «НО» � 3SB22 10%2EB01 1 шт. 0,030
красный 1 «НО», 1 «НО» B 3SB22 10%2EC01 1 шт. 0,029
зеленый 1 «НО», 1 «НО» B 3SB22 10%2EE01 1 шт. 0,029
белый 1 «НО», 1 «НО» B 3SB22 10%2EG01 1 шт. 0,029

Исполнение Номер 
замка

Коммутаци�
онные эле�
менты

Ключ выни�
мается в 
положении

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ,
пример�
но

Исполне�
ние

(кг)

 

Переключатель с замком CES

Переключатель с замком CES,
2 коммутационных положения
Последовательность O�I с фиксацией

SB2 1 «НО» O � 3SB22 02%4LA01 1 шт. 0,053
1 «НО» O + I B 3SB22 02%4LB01 1 шт. 0,053

Переключатель с замком CES,
3 коммутационных положения 
Последовательность I�O�II с фиксаци�
ей

 

SB2 1 «НО», 1 
«НО»

O � 3SB22 10%4PA01 1 шт. 0,056

1 «НО», 1 
«НО»

I + O + II B 3SB22 10%4PB01 1 шт. 0,056

Переключатель с замком CES,
3 коммутационных положения 
Последовательность I�O�II
без фиксации

 

SB2 1 «НО»,
1 «НО»

O � 3SB22 10%4QA01 1 шт. 0,057

Исполнение Цвет элемента управления LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ,
пример�
но

(кг)

 

Световой индикатор

Световой индикатор 
с лампой с цоколем W2 × 4,6 d 
без лампы1)

красный � 3SB22 04%6BC06 1 шт. 0,020
желтый B 3SB22 04%6BD06 1 шт. 0,020
зеленый 4 3SB22 04%6BE06 1 шт. 0,020
белый 4 3SB22 04%6BG06 1 шт. 0,020
прозрачный B 3SB22 04%6BH06 1 шт. 0,020

Световой индикатор 
с лампой с цоколем W2 × 4,6 d 
и лампой накаливания 24 В

красный � 3SB22 24%6BC06 1 шт. 0,021
желтый B 3SB22 24%6BD06 1 шт. 0,021
зеленый 4 3SB22 24%6BE06 1 шт. 0,021
белый 4 3SB22 24%6BG06 1 шт. 0,020
прозрачный B 3SB22 24%6BH06 1 шт. 0,021

*Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 16 мм

Органы управления и сигнализации

9

■Данные для выбора и заказа 
 

1) Возможна маркировка вставными табличками

2) Грибовидный нажимной выключатель не может комбинироваться с маркировочными табличками 3SB29 00�0… и одинарными рамками 3SB 2902�0AA.
 

Исполнение Цвет элемента управле�
ния

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ,
пример�
но

(кг)

 

Кнопочный выключатель
и кнопочный выключатель
с подсветкой
с плоской кнопкой

Кнопочный выключатель
с плоской кнопкой 

черный � 3SB20 00%0AB01 1 шт. 0,005
красный � 3SB20 00%0AC01 1 шт. 0,005
желтый B 3SB20 00%0AD01 1 шт. 0,005
зеленый � 3SB20 00%0AE01 1 шт. 0,005
синий B 3SB20 00%0AF01 1 шт. 0,005
белый � 3SB20 00%0AG01 1 шт. 0,005
прозрачный1) B 3SB20 00%0AH01 1 шт. 0,005

Кнопочный выключатель
с подсветкой
и плоской кнопкой 

красный � 3SB20 01%0AC01 1 шт. 0,005
желтый1) B 3SB20 01%0AD01 1 шт. 0,006
зеленый � 3SB20 01%0AE01 1 шт. 0,005
синий B 3SB20 01%0AF01 1 шт. 0,005
белый � 3SB20 00%0AG01 1 шт. 0,005
прозрачный1) B 3SB20 00%0AH01 1 шт. 0,005

 
Кнопочный выключатель
и кнопочный выключатель
с подсветкой
с высокой кнопкой

Кнопочный выключатель
с высокой кнопкой 

черный � 3SB20 00%0LB01 1 шт. 0,005
красный B 3SB20 00%0LC01 1 шт. 0,005
желтый B 3SB20 00%0LD01 1 шт. 0,005
синий B 3SB20 00%0LF01 1 шт. 0,006
белый B 3SB20 00%0LG01 1 шт. 0,020
прозрачный1) B 3SB20 00%0LH01 1 шт. 0,006

Кнопочный выключатель
с подсветкой
и высокой кнопкой 

красный � 3SB20 01%0LC01 1 шт. 0,005
желтый1) B 3SB20 01%0LD01 1 шт. 0,005
зеленый B 3SB20 01%0LE01 1 шт. 0,005
синий B 3SB20 01%0LF01 1 шт. 0,006
прозрачный1) B 3SB20 00%0LH01 1 шт. 0,006

 
Грибовидный нажимной
выключатель аварийного
отключения

Грибовидный нажимной выключатель
аварийного отключения
по нормам EN 418, с фиксацией 2) 
Автоматически фиксируется после нажатия; 
Снятие фиксации поворотом кнопки влево

красный 

 

� 3SB20 00%1AC01 1 шт. 0,015

Исполнение Цвет элемента 
управления

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ,
пример�
но

(кг)

 

Переключатель поворотный

 

Переключатель
на 2 коммутационных положения 
Последовательность O�I
с фиксацией
Угол поворота 62°

черный � 3SB20 00%2AB01 1 шт. 0,008
красный A 3SB20 00%2AC01 1 шт. 0,008
зеленый B 3SB20 00%2AE01 1 шт. 0,007
белый B 3SB20 00%2AG01 1 шт. 0,008

 

Переключатель
на 2 коммутационных положения 
Последовательность O�I
без фиксации
(Возврат из правого положения)
Угол поворота 50°

черный � 3SB20 00%2BB01 1 шт. 0,008
красный B 3SB20 00%2BC01 1 шт. 0,008
зеленый B 3SB20 00%2BE01 1 шт. 0,008

 

Переключатель
на 2 коммутационных положения 
Последовательность O�I
с фиксацией
Угол поворота 90°

черный � 3SB20 00%2HB01 1 шт. 0,009
красный B 3SB20 00%2HC01 1 шт. 0,008
зеленый C 3SB20 00%2HE01 1 шт. 0,007
белый B 3SB20 00%2HG01 1 шт. 0,008

 

Переключатель
на 3 коммутационных положения 
Последовательность I�O�II
с фиксацией
Угол поворота 2 × 62°

черный � 3SB20 00%2DB01 1 шт. 0,008
красный C 3SB20 00%2DC01 1 шт. 0,007
зеленый B 3SB20 00%2DE01 1 шт. 0,007
белый B 3SB20 00%2DG01 1 шт. 0,007

 

Переключатель
на 3 коммутационных положения 
Последовательность I�O�II
без фиксации (Возврат из правого и ле�
вого положения), угол поворота 2 × 50°

черный � 3SB20 00%2EB01 1 шт. 0,008
красный B 3SB20 00%2EC01 1 шт. 0,007
зеленый B 3SB20 00%2EE01 1 шт. 0,008
белый B 3SB20 00%2EG01 1 шт. 0,007

 

Переключатель
на 3 коммутационных положения 
Последовательность I�O�II
с фиксацией, угол поворота 2 × 90°

черный � 3SB20 00%2JB01 1 шт. 0,008

�
�
��

����	�
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*Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Органы управления и сигнализации

Номинальный диаметр 16 мм
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1) Вставные колпачки см. «Принадлежности».

Исполнение Номер 
замка

Коммутаци�
онные эле�
менты

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ,
пример�
но

(кг)

 

Переключатель с замком CES

 

Переключатель с замком CES 
с двумя ключами,
2 коммутационных положения 
Последовательность O�I
с фиксацией
Угол поворота 62°

SB2 O+I � 3SB20 00%4LB01 1 шт. 0,035
O � 3SB20 00%4LA01 1 шт. 0,036

 

Переключатель с замком CES 
с двумя ключами,
2 коммутационных положения 
Последовательность O�I
без фиксации (Возврат из правого
положения)
Угол поворота 50°

SB2 O � 3SB20 00%4MA01 1 шт. 0,035

 

Переключатель с замком CES 
с двумя ключами,
3 коммутационных положения 
Последовательность I+O+II
с фиксацией
Угол поворота 2 × 62°

SB2 I+O+II � 3SB20 00%4PB01 1 шт. 0,035
O B 3SB20 00%4PA01 1 шт. 0,035

 

Переключатель с замком CES
с двумя ключами,
3 коммутационных положения 
Последовательность I+O+II
без фиксации (Возврат из правого и 
левого положения)
Угол поворота 2 × 50°

SB2 O � 3SB20 00%4QA01 1 шт. 0,038

Исполнение Цвет линзы LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ,
пример�
но

(кг)

 

Световой индикатор

Световой индикатор
с концентрическими кольцами 
(маркировка вставными колпачками невозможна)

красный � 3SB20 01%6BC06 1 шт. 0,004
желтый B 3SB20 01%6BD06 1 шт. 0,004
зеленый 4 3SB20 01%6BE06 1 шт. 0,004
синий B 3SB20 01%6BF06 1 шт. 0,004
белый 4 3SB20 01%6BG06 1 шт. 0,004
прозрачный B 3SB20 01%6BH06 1 шт. 0,004

Световой индикатор, гладкий, 
для маркировки вставными колпачками 1)

красный � 3SB20 01%6CC06 1 шт. 0,017
желтый B 3SB20 01%6CD06 1 шт. 0,005
зеленый B 3SB20 01%6CE06 1 шт. 0,004
синий B 3SB20 01%6CF06 1 шт. 0,004
прозрачный B 3SB20 01%6CH06 1 шт. 0,020

*Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 16 мм

Блок&контакты и ламповые патроны

9

■Данные для выбора и заказа 
 

1) По нормам МЭК 60 439�1 используются зажимы для подключения опорной 
точки.

2) Штекеры и изоляция: см. «Принадлежности».

3) Принудительное размыкание по нормам МЭК 60 947�5�1, приложение K.

Исполнение Условное
обозначение

Ход контакта

 Контакт замкнут

 контакт разомкнут

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ,
пример�
но

(кг)

Блок&контакты и ламповые патроны с плоским разъемом 2 × 2,8–0,8 мм 
по нормам МЭК 60 760

Держатель для элемента управления и блок�контакта

 
Держатель

Держатель для
2 блок&контактов 
Маркировка
цифрами 1�2

� 3SB29 08%0AA 5 шт. 0,008

Ламповые патроны с держателем для элемента управления и блок�контакта

 
Ламповый патрон

Ламповый патрон 
W2 × 4,6 d

 

� 3SB23 04%2A 1 шт. 0,009

Ламповый патрон 
W2 × 4,6 d

 • с лампой накаливания 
6 В 

B 3SB23 04%2F 1 шт. 0,010

• с лампой накаливания 
24 В

B 3SB23 04%2H 1 шт. 0,010

 
ПРА

ПРА1) 
Для лампы 3SB29 08�1AE 
(48 В) при AC 230 В  

� 3SB24 04%3D 1 шт. 0,008

Блок�контакты для установки в держатели или ламповые патроны

 
Блок�контакты

Блок&контакт 
с одним контактом 2) 

1 «НО»

  

} 3SB24 04%0B 1 шт. 0,004

1 "НЗ"  3)

 
 

} 3SB24 04%0C 1 шт. 0,004
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*Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Блок&контакты и ламповые патроны

Номинальный диаметр 16 мм
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1) Принудительное размыкание по нормам МЭК 60 947�5�1, приложение K.

Исполнение Условное
обозначение

Ход контакта

 Контакт замкнут

 контакт разомкнут

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ,
пример�
но

(кг)

Блок&контакты и ламповые патроны с выводами под пайку

 
Держатель

Держатель для
блок&контакта с кон&
тактным выводом 
под пайку 
для закрепления элемен�
та управления на лице�
вой панели l

B 3SB29 08%0AB 5 шт. 0,006

Ламповый патрон 
Лампы с втычным
цоколем W2 × 4,6 d

 

B 3SB24 55%2A 1 шт. 0,008

Блок&контакты 

 
Блок�контакт
с выводом под пайку

1 «НО»

 
 

3SB24 55%0B 1 шт. 0,008

1 «НЗ»  1)

 
 

B 3SB24 55%0C 1 шт. 0,008

1 «НО» + 1 «НЗ»  1)

 

 

B 3SB24 55%0J 1 шт. 0,010

1 «НО» + 1 «НО»

 

 

B 3SB24 55%0E 1 шт. 0,009

1 «НЗ» + 1 «НЗ»  1)

 

 

B 3SB24 55%0F 1 шт. 0,009

Блок&контакты и ламповые патроны, цоколь W2 × 4,6 d

1 «НО»

 
 

3SB24 55%1B 1 шт. 0,009

1 «НЗ»  1)

 
 

B 3SB24 55%1C 1 шт. 0,009

1 «НО» + 1 «НЗ»  1)

 

 

B 3SB24 55%1J 1 шт. 0,010

1 «НО» + 1 «НО»

 

 

B 3SB24 55%1E 1 шт. 0,010

1 «НЗ» + 1 «НЗ»  1)

 

 

C 3SB24 55%1F 1 шт. 0,010
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*Заказывается данное или кратное ему количество
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■Обзор       

В прозрачные кнопочные выключатели, кнопочные выключатели с 
подсветкой и световые индикаторы можно вставлять маркировоч�
ные таблички и колпачки.

Вставные таблички изготавливаются из молочно�прозрачной 
пластмассы с черными надписями; их можно вставлять с поворо�
том до 90°.

Маркировка

Маркировка выполняется прописными начальными буквами. Сим�
волы, в том числе, и не соответствующие каталогу, выполняются по 
DIN, доклад 4.

Маркировка по заказу см. «Опции».

■Данные для выбора и заказа
 

Маркировка Символы выполняют�
ся по DIN, доклад 4

LK Вставная табличка 
для кнопочного выключа�
теля и кнопочного выклю�
чателя с подсветкой, 
плоская

Упаков�
ка*

Вес УЕ,
пример�
но

LK Вставной колпачок
для кнопочного выключа�
теля и кнопочного выклю�
чателя с подсветкой, 
высокий

Упаков�
ка*

Вес УЕ,
пример�
но

 
 

Зак. № (кг) Зак. № (кг)

Для самостоятельной маркировки
Без надписи � B 3SB29 01%4AA 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5AA 10 шт. 0,100

С маркировкой
Ein (вкл.) B 3SB29 01%4AB 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5AB 10 шт. 0,100
Aus (откл.) B 3SB29 01%4AC 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5AC 10 шт. 0,100
Auf (вверх) B 3SB29 01%4AD 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5AD 10 шт. 0,100
Ab (вниз) B 3SB29 01%4AE 10 шт. 0,100 %

Vor (вперед) B 3SB29 01%4AF 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5AF 10 шт. 0,100
Zurück (назад) B 3SB29 01%4AG 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5AG 10 шт. 0,100
Rechts (вправо) B 3SB29 01%4AH 10 шт. 0,100 %
Links (влево) B 3SB29 01%4AJ 10 шт. 0,100 %

Halt (стоп) C 3SB29 01%4AK 10 шт. 0,100 %
Zu (закрыть) B 3SB29 01%4AL 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5AL 10 шт. 0,100
Langsam (Медленно) C 3SB29 01%4AN 10 шт. 0,100 %
Störung (Сбой) B 3SB29 01%4AQ 10 шт. 0,100 %

On (Вкл.) C 3SB29 01%4EB 10 шт. 0,100 %
Start (старт) B 3SB29 01%4EK 10 шт. 0,100 %
Stop (стоп) B 3SB29 01%4EL 10 шт. 0,100 %
Reset (сброс) B 3SB29 01%4EM 10 шт. 0,100 %
Test (тест) B 3SB29 01%4EN 10 шт. 0,100 %

0 B 3SB29 01%4RA 10 шт. 0,100 C 3SB29 01%5RA 10 шт. 0,100
1 B 3SB29 01%4RB 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5RB 10 шт. 0,100
2 B 3SB29 01%4RC 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5RC 10 шт. 0,100
3 B 3SB29 01%4RD 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5RD 10 шт. 0,100
4 B 3SB29 01%4RE 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5RE 10 шт. 0,100

5 C 3SB29 01%4RF 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5RF 10 шт. 0,100
6 C 3SB29 01%4RG 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5RG 10 шт. 0,100
7 C 3SB29 01%4RH 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5RH 10 шт. 0,100
8 C 3SB29 01%4RJ 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5RJ 10 шт. 0,100
9 C 3SB29 01%4RK 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5RK 10 шт. 0,100

Символы ВКЛ./ОТКЛ.
O (Откл.)

 

Nr. 15 B 3SB29 01%4MB 10 шт. 0,100 C 3SB29 01%5MB 10 шт. 0,100

I (Вкл.)
 

Nr. 16 B 3SB29 01%4MC 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5MC 10 шт. 0,100

II (Вкл.)
 

� C 3SB29 01%4MD 10 шт. 0,100 %

*Заказывается данное или кратное ему количество
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Маркировка Символы выполняют�
ся по DIN, доклад 4

LK Вставная табличка 
для кнопочного выключа�
теля и кнопочного выклю�
чателя с подсветкой, 
плоская

 

Упаков�
ка*

Вес УЕ,
пример�
но

LK Вставной колпачок
для кнопочного выключа�
теля и кнопочного выклю�
чателя с подсветкой,
высокий

 

Упаков�
ка*

Вес УЕ,
пример�
но

Зак. № (кг) Зак. № (кг)

Обозначения аппаратов
Электродвигатель

 
Nr. 42 B 3SB29 01%4PA 10 шт. 0,100 & 

Сирена
 

Nr. 155 B 3SB29 01%4PB 10 шт. 0,100 & 

Насос

 

Nr. 695 C 3SB29 01%4PD 10 шт. 0,100 & 

Насос СОЖ

 

Nr. 713 B 3SB29 01%4PE 10 шт. 0,100 & 

Символы движения
Движение по стрелке  Nr. 28 B 3SB29 01%4NA 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5NA 10 шт. 0,100

Движение по стрелке
 

Nr. 28 b B 3SB29 01%4NB 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5NB 10 шт. 0,100

Поворот вправо  Nr.100 B 3SB29 01%4NC 10 шт. 0,100 & 
Поворот влево  Nr. 114 B 3SB29 01%4ND 10 шт. 0,100 & 
Ускоренный ход

 
Nr. 1919 C 3SB29 01%4NE 10 шт. 0,100 & 

Увеличение (Плюс)

 

Nr. 40 B 3SB29 01%4NG 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5NG 10 шт. 0,100

Уменьшение (Минус)
 

Nr. 41 B 3SB29 01%4MC 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5MC 10 шт. 0,100

Символы управления
Зажать  Nr. 259 B 3SB29 01%4QB 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5QB 10 шт. 0,100

Отпустить  Nr. 169 B 3SB29 01%4QC 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5QC 10 шт. 0,100

Отпустить тормоза
 

Nr. 266 C 3SB29 01%4QE 10 шт. 0,100 & 

Блокировка

 

Nr. 46 C 3SB29 01%4QF 10 шт. 0,100 & 

Деблокировка
 

Nr. 45 B 3SB29 01%4QG 10 шт. 0,100 C 3SB29 01%5QG 10 шт. 0,100

Вкл./откл. без фиксации

 

Nr. 19 B 3SB29 01%4QJ 10 шт. 0,100 & 

Ручной режим
 

Nr. 35 B 3SB29 01%4QK 10 шт. 0,100 & 

Автоматический режим

 

Nr. 267 B 3SB29 01%4QL 10 шт. 0,100 B 3SB29 01%5QL 10 шт. 0,100

Маркировка по заказу
Другие символы по DIN, доклад 4 
Зак. № следует дополнить сокращением «K3Y» и дополни�
тельно указать порядковый номер по DIN, доклад 4.

C 3SB29 01&4AZ 
K3Y 

1 шт. C 3SB29 01&5AZ 
K3Y 

1 шт.

Призвольные надписи и символы  
Возможна одна строка с макс. 6 буквами при высоте шриф�
та 3 мм. Зак. № следует дополнить соответствующим сокра�
щением и указать надпись или символ.

C 3SB29 01&4AZ 
K0Y, K1Y, K2Y 
или K9Y

1 шт. C 3SB29 01&5AZ 
K0Y, K1Y, K2Y 
или K9Y

1 шт.

*Заказывается данное или кратное ему количество
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■Опции

Маркировка по заказу

На таблички и колпачки возможно нанесение иных надписей или 
символов, которые не приводятся в данных заказа. Возможна од�
на строка с макс. 6 буквами при высоте шрифта 3 мм

Зак. № следует дополнить следующими сокращениями:

• Надпись прописными/строчными буквами: K0Y
• Надпись прописными буквами: K1Y
• Надпись строчными буквами: K2Y
• Символы по DIN, доклад 4: K3Y
• Надпись или символ по приложению BZ: K9Y

При заказе следует рядом с зак. № сокращения дать полный текст 
требующейся надписи. Для специальных надписей на иностран�
ном языке наряду с точным написанием необходимо указать и 
иностранный язык.

Для специальных символов (сокращение K9Y) следует приложить 
CAD�чертеж в формате DXF.

Примеры заказа

3SB29 01–4AZ
K1Y
Z = Pumpe

3SB29 01–4AZ
K3Y
573

Маркировка Символы выполняются по DIN, доклад 4 LK Вставной колпачок 
для светового индикато�
ра Зак. № 

 

Упаков�
ка*

Вес УЕ,
пример�
но

Зак. № (кг)

Для самостоятельной маркировки
Без надписи � B 3SB29 01%7AA 10 шт. 0,100

С маркировкой
Störung (Сбой) � B 3SB29 01%7AQ 10 шт. 0,100

Символы
Насос

 

Nr. 695 B 3SB29 01%7PD 10 шт. 0,100

Отпустить  Nr. 169 B 3SB29 01%7QC 10 шт. 0,100

Ручной режим
 

Nr. 35 B 3SB29 01%7QK 10 шт. 0,100

Маркировка по заказу
Другие символы выполняются
по DIN, доклад 4. 
Зак. № следует дополнить сокращением „K3Y» 
и дополнительно указать порядковый номер по 
DIN, доклад 4..

C 3SB29 01&7AZ 
K3Y 

1 шт.

Возможна одна строка с макс. 6 буквами при 
высоте шрифта 3 мм. Зак. № следует допол�
нить соответствующим сокращением и указать 
требуемую надпись или символ.

C 3SB29 01&7AZ 
K0Y, K1Y, K2Y 
или K9Y

1 шт.

*Заказывается данное или кратное ему количество
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■Обзор   

Маркировочные таблички состоят из держателя из черной пластмас�
сы  и  таблички (серебряной с черной надписью), которую наклеивают 
на держатель..

Соблюдать установочные размеры!

Маркировка

Маркировка выполняется строчными буквами с первой заглавной. 
Символы, не представленные в каталоге, выполняются по DIN, 
доклад 4.

■Данные для выбора и заказа
 

1) не разрешается использовать с аварийным выключателем 3SB2…�1AC01

■Опции

Маркировка по заказу

Таблички могут маркироваться иными, не указанными в каталоге 
надписями и символами. Возможны двухстрочные надписи с вы�
сотой шрифта 3 мм и однострочные с высотой шрифта 4 мм (каж�
дая строка по 11 символов)

Зак. № следует дополнить следующими сокращениями:

• Надпись прописными/строчными буквами: K0Y
• Надпись прописными буквами: K1Y
• Надпись строчными буквами: K2Y
• Символы по DIN, доклад 4: K3Y
• Надпись или символ по приложению BZ: K9Y

При заказе следует рядом с зак. № сокращения дать полный текст тре�
бующейся надписи. Для специальных надписей на иностранном языке 
наряду с точным написанием необходимо указать и иностранный язык.

Для специальных символов (сокращение K9Y) следует приложить 
CAD�чертеж в формате DXF.

Примеры заказа

3SB29 01–4AZ
K1Y
Z = Pumpe
5733SB29 01–2XZ
K3Y
573

Маркировка Символы выполняют�
ся по DIN, доклад 4

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ,
пример�
но

(кг)

Держатель

 

Держатель

Держатель для маркировочной таблички 1) B 3SB29 02%0AB 10 шт. 0,100

Маркировочные таблички для наклеивания, 9,5 мм × 18,5 мм 

 

Табличка

Без надписи � 3SB29 01%2AA 10 шт. 0,100

Ein (вкл.) B 3SB29 01%2AB 10 шт. 0,100
Aus (откл.) B 3SB29 01%2AC 10 шт. 0,100
Auf (открыть) B 3SB29 01%2AD 10 шт. 0,100
Zu (закрыть) B 3SB29 01%2AL 10 шт. 0,100

Vor (вперед) B 3SB29 01%2AF 10 шт. 0,100
Zurück (назад) B 3SB29 01%2AG 10 шт. 0,100
Schnell (Быстро) C 3SB29 01%2AM 10 шт. 0,100
Langsam (медленнее) C 3SB29 01%2AN 10 шт. 0,100

Betrieb (работа) B 3SB29 01%2AP 10 шт. 0,100
Störung (Сбой) B 3SB29 01%2AQ 10 шт. 0,100
Einrichten (настройка) B 3SB29 01%2AR 10 шт. 0,100

On (вкл.) B 3SB29 01%2EB 10 шт. 0,100
Off (откл.) B 3SB29 01%2EC 10 шт. 0,100
Start (Старт.) B 3SB29 01%2EL 10 шт. 0,100
Reset (Сброс.) B 3SB29 01%2EM 10 шт. 0,100
Fault (отказ) B 3SB29 01%2EW 10 шт. 0,100

Hand Auto (Ручной/автомат.) B 3SB29 01%2BA 10 шт. 0,100
Hand 0 Auto (Ручной 0 автомат) B 3SB29 01%2BE 10 шт. 0,100
Man 0 Auto (Ручной 0 Автомат) B 3SB29 01%2ET 10 шт. 0,100

Символы 

O (вкл.)

 

Nr. 15 B 3SB29 01%2MB 10 шт. 0,100

I (откл.)
 

Nr. 16 B 3SB29 01%2MC 10 шт. 0,100

O I (горизонтально) � B 3SB29 01%2MF 10 шт. 0,100

Движение по стрелке  Nr. 28 C 3SB29 01%2NA 10 шт. 0,100

Таблички с иными надписями и символами, не 
указанными выше. Двухстрочные надписи с высотой 
шрифта 3 мм и однострочные с высотой шрифта 4 мм 
(каждая строка по 11 символов)

C 3SB29 01&2XZ 
K0Y, K1Y, K2Y, 
K3Y или K9Y

1 шт.

*Заказывается данное или кратное ему количество
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■Данные для выбора и заказа 
 

Исполнение Напряжение
в лампе

Цвет LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

В (кг)

 

Кнопка, плоская 
для выключателя

черный B 3SB29 10%0AB 10 шт. 0,100
красный B 3SB29 10%0AC 10 шт. 0,100
желтый B 3SB29 10%0AD 10 шт. 0,100
зеленый B 3SB29 10%0AE 10 шт. 0,100
синий B 3SB29 10%0AF 10 шт. 0,100
белый B 3SB29 10%0AG 10 шт. 0,100
прозрачный B 3SB29 10%0AH 10 шт. 0,100

Кнопка, плоская 
для выключателя с подсветкой

красный B 3SB29 10%0CC 10 шт. 0,100
желтый B 3SB29 10%0CD 10 шт. 0,100
зеленый B 3SB29 10%0CE 10 шт. 0,100
синий B 3SB29 10%0CF 10 шт. 0,100
белый B 3SB29 10%0AG 10 шт. 0,100
прозрачный B 3SB29 10%0AH 10 шт. 0,100

 

Кнопка высокая 
для выключателя

черный B 3SB29 10%0BB 1 шт. 0,001
красный B 3SB29 10%0BC 1 шт. 0,001
желтый B 3SB29 10%0BD 1 шт. 0,001
прозрачный B 3SB29 10%0BH 1 шт. 0,001

Кнопка высокая 
для выключателя с подсветкой

красный � 3SB29 10%0DC 1 шт. 0,001
желтый B 3SB29 10%0DD 1 шт. 0,001
прозрачный B 3SB29 10%0BH 1 шт. 0,001

 

Линза с резьбой 
и концентрическими кольцами

красный � 3SB29 10%1AC 10 шт. 0,100
желтый � 3SB29 10%1AD 10 шт. 0,100
зеленый � 3SB29 10%1AE 10 шт. 0,100
синий B 3SB29 10%1AF 10 шт. 0,100
белый 4 3SB29 10%1AG 10 шт. 0,100
прозрачный B 3SB29 10%1AH 10 шт. 0,100

Линза с резьбой, 
гладкая, для маркировки вставным 
колпачком

красный � 3SB29 10%1BC 10 шт. 0,100
желтый B 3SB29 10%1BD 10 шт. 0,100
зеленый B 3SB29 10%1BE 10 шт. 0,100
синий B 3SB29 10%1BF 10 шт. 0,100
прозрачный B 3SB29 10%1BH 10 шт. 0,100

 

Лампы накаливания 
Лампы с втычным цоколем 
W2 × 4,6 d, 
1,0 Вт

6 B 3SB29 08%1AA 10 шт. 0,100
12 B 3SB29 08%1AB 10 шт. 0,100
24 � 3SB29 08%1AC 10 шт. 0,100
30 B 3SB29 08%1AD 10 шт. 0,100
48 B 3SB29 08%1AE 10 шт. 0,001
60 B 3SB29 08%1AF 10 шт. 0,001

Светодиоды, сверхъяркие 
с втычным цоколем W2 × 4,6 d

DC 24 красный B 3SB39 01%1SB 10 шт. 0,001
желтый B 3SB39 01%1RB 10 шт. 0,001
зеленый B 3SB39 01%1TB 10 шт. 0,001
белый B 3SB39 01%1UB 10 шт. 0,001
синий B 3SB29 08%1BD 10 шт. 0,001

*Заказывается данное или кратное ему количество
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1) Соответствующие гильзы заказываются отдельно

Исполнение LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

 

Одинарные рамки для квадратного исполнения � 3SB29 02%0AA 10 шт. 0,100

 

Инструмент для демонтажа 
держателя
и лампового патрона с держателем

� 3SB29 08%2AA 1 шт. 0,015

 

Экстрактор для ламп 
с цоколем W2 × 4,6 d

� 3SB29 08%2AB 1 шт. 0,003

 

Инструмент для монтажа 
кнопок
и линз с резьбой

� 3SB29 08%2AC 1 шт. 0,012

 

Подложка желтая, диаметр 50 мм, 
самоклеющаяся, в качестве контрастной поверхности
для аварийного выключателя
• Без надписи � 3SB29 08%2AF 1 шт. 0,001
• С надписью «NOT�AUS» � 3SB29 08%2AG 1 шт. 0,001

 

Ключ 
для замка CES, № ключа. SB2

B 3SB29 08%2AJ 1 шт. 0,004

 

Заглушка 
пластмассовая черная
(степень защиты IP 65))

B 3SB29 08%3AA 1 шт. 0,005

 

Колпачок прозрачный, 
материал силикон,
для выключателя с плоской высокой кнопкой

B 3SB29 08%3AB 1 шт. 0,002

 

Гильза 
для плоского разъема 2,8 × 0,8 мм,
поперечное сечение 0,5–1,5 мм2

� 3SB29 08%8AA 250 шт. 0,029

 

Изолирующая гильза
для плоского разъема,
надеваемая спереди

� 3SB29 08%8AB 250 шт. 0,029

 

Штекер в сборе1) 
ля подключения блок�контактов и лампового патрона
(макс. 10 разъемов). Обеспечивает защиту
от прикосновения пальцем по стандарту
DIN VDE 0106 часть 100 и VBG 4.

� 3SB29 08%8AD 1 шт. 0,005

 

Гильза 
с пружинным фиксатором для закрепления в штекере

B 3SB29 08%8AE 10 шт. 0,030

Обжимные щипцы KRBC 0560 
для гильз (оба исполнения)

Fa. Lapp GmbH Kabelwerk 
GewerbestraЯe 
70565 Stuttgart 
Tel: 07 11/78 38�02 
Fax: 07 11/78 38�401 
(Зак. № 61790950)

*Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 16 мм

Габаритные чертежи
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■Габаритные чертежи 

Элементы управления

Блок�контакты с плоскими ножами

Блок�контакты с выводами под пайку
для печатных плат

Установочные размеры

Принадлежности

Кнопочный выключатель

или кнопочный выключатель

с подсветкой

с плоской кнопкой

Кнопочный выключатель

или кнопочный выключатель

с подсветкой

с высокой кнопкой

Переключатель поворотный Переключатель поворотный
с замком CES

* с ключом

Грибовидный нажимной

аварийный выключатель 
Световой индикатор

8

19�
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Кнопочный выключатель и блок-контакты
с держателем для монтажа на лицевой панели
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Кнопочный выключатель

с подсветкой и блок�контак�
тами и ламповым патроном с 
выводами под пайку

Расстояние между
ножками для пайки

Расстояние a = 44–0,2 
минус толщина лицевой панели.

При использовании маркировочных табличек 
длина а сокращается примерно на 0,8 мм.

Чтобы предотвратить продавливание 
печатной платы во время работы с аппара�
тами следует предусмотреть достаточное 
количество дистанционных болтов, при 
соблюдении следующих расстояний:

Толщина печатной 
платы

Максимальное рассто�
яние между дистанци�
онными болтами

1,5 мм

2,5 мм

При применении 
кнопок аварийного 
отключения

80 мм

150 мм

всегда 50 мм

Эти расстояния относятся к печатным пла�
там из эпоксидной смолы�стеклотекстолита
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Контакт

 

Минимальное расстояние a b

Круглое исполнение 19 19

Прямоугольное исполнение
без маркировочной таблички

21 21

Круглое и прямоугольное исполнение
с маркировочной табличкой

21 32

При 2 ключах управления с 3 коммутационными 
положениями, с фиксацией,
располагаемых в один ряд

21 21
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Штекер в сборе
�� 
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Общие данные

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM
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■Обзор               

SIGNUM  — новая программа аппаратов из металла и пластика 
для подачи команд  с номинальным диаметром 22 мм для крепле�
ния на лицевых панелях и подключением проводников с обратной 
стороны.

SIGNUM  отличается современным промышленным 
дизайном, плоской конструкцией и возможностью
установки одним человеком.

К тому же аппараты SIGNUM METALLIC, получившие признание на 
мировом рынке, имеют высокую степень защиты IP67 и NEMA4.

Нормы 

МЭК 60 947�1, EN 60 947�1 (VDE 0660 часть 100).

МЭК 60 947�5�1, EN 60 947�5�1 (VDE 0660 часть 200).

Исполнение 

Аппараты SIGNUM поставляются

■ пластмассовые плоские, круглые или квадратные, а также

■ металлические круглые.

Комбинация пленочных клавиатур и аппаратов 3SB3 придает из�
делиям плоский внешний вид. Плоская форма облегчает очистку.

Рабочая поверхность кнопочных выключателей и кнопок с под�
светкой имеет вогнутую форму, линзы световых индикаторов 
имеют выпуклую форму.

Решения с AS�интерфейсом

Аппараты подачи команд и сигналов SIGNUM 3SB3 различными 
способами можно быстро и надежно подключать с системе ком�
муникации AS�интерфейс.

Существуют следующие решения:

■ корпус AS�интерфейса (на 1–6 точек подачи команд)

■ AS�интерфейс для аварийного отключения,

■ модуль AS�интерфейса для лицевой панели (на 4 точки).

Данные для выбора и заказа, а также более подробную ин�
формацию вы найдете в каталоге IK PI.

■Устройство

Пост подачи команд состоит из элемента управления или све�
тящейся насадки перед панелью, а также держателя для креп�
ления и блок�контактов, и/или лампового патрона за панелью 
управления.

Держатель для круглого исполнения может быть перевернут и по�
этому применяется для установки в панелях управления толщи�
ной от 1 до 4 мм или от 3 до 6 мм.

Держатели для квадратного исполнения компенсируют толщину 
панели управления от 1 до 4 мм.

При обычном исполнении можно навешивать 2 блок�контакта.

Если требуются 3 блок�контакта или 1 ламповый патрон и 2 блок�
контакта, сзади к элементу управления крепится дополнительный 
держатель. Для переключения средней контактной группы пере�
ключателя, замка и двухкнопочного выключателя, требуется дер�
жатель с толкателями.

Для наиболее частых случаев применения предлагаются комби�
нации аппаратов в сборе.

Держатель

Держатель при поставке настроен на панели управления толщи�
ной от 1 до 4 мм и устанавливается сзади на кнопку/индикатор в 
направлении стрелки↑ 1–4  мм |. Фиксирующий винт расположен 
справа внизу.

При толщине панели от 3 до 6 мм держатель переворачивается 
так, чтобы его можно было установить в направлении стрелки ↑ 3–
6  мм↑, а фиксирующий винт оказался бы справа вверху. В этом 
случае перед установкой держателя фиксирующий винт следует 
вывернуть против часовой стрелки до упора.

При использовании рамок для маркировки, защитных колпачков, 
и т.п., следует из максимальной толщины панели вычесть толщину 
соответствующей детали

Блок�контакты и ламповые патроны

Блок�контакты со скользящим контактом (1 «НО» (замыкающий) 
или 1 «НЗ» (размыкающий) снабжены подвижным коромыслом. 
Оно гарантирует высокую надежность контакта даже при малых 
напряжениях и токах, начиная от 5 В/1 мА. Они предназначены как 
для электронного, так и для обычного управления.

Контакты нормально�закрытых блок�контактов размыкаются при�
нудительно.

Для элементов подсветки поставляются ламповые патроны со 
встроенными светодиодами или с цоколями для заменяющих их 
источников света.

Блок�контакты и ламповые патроны несут на себе маркировку для 
подключения в соответствии с нормами EN50013.

Монтаж

Аппараты SIGNUM крепятся быстро и просто:

■ установить элемент управления или световой индикатор 
в отверстие лицевой панели

■ прикрепить сзади держатель

■ затянуть винт держателя

■ прищелкнуть к элементу управления блок�контакт или лам�
повый патрон

Техника подключения

Аппараты выпускаются

■ с присоединением проводов под винт,

■ с пружинными клеммами

■ с присоединением пайкой (контакты для пайки 0,8x0,8 мм).

Аппараты 3SB3 с присоединением под винт выполнены в технике 
подключения SIGUT. Открытые места подключения, невыпадаю�
щие винты, воронкообразные каналы для ввода проводов и на�
правляющие для отверток экономят время при подключении и 
позволяют использовать шуруповерт.

Аппараты с пружинными клеммами подключаются быстро, а при 
использовании однополюсных блок�контактов их можно устанав�
ливать вплотную друг к другу.

Маркировка 

Нанесение маркировки возможно при помощи лазера, а также 
посредством вставных, маркировочных табличек или при помощи 
системы маркировки для программы SIGNUM.

Корпуса

Для круглого исполнения предлагаются пластмассовые корпуса 
на 1, 2, 3, 4 или 6 элементов. Корпуса на большее количество пос�
тавляются по заказу. Они пригодны как для круглого, так и для 
квадратного исполнения.
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Крепление на лицевой панели

 

Крепление к печатной плате
 

Распределение контактов
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A Элемент управления 
B Лицевая панель 
C Держатель 
D Блок�контакт 
E Ламповый патрон 
F Монтажные элементы
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A Элемент управления 
B Лицевая панель 
C Держатель 
D Держатель печатной платы 
E Ламповый патрон 
F  Блок�контакт 
G Печатная плата

При одном блок�контакте
с 2 контактами,
например, 1 «НО» + 1 «НЗ»

При 2 блок�контактах,
каждый с 2 контактами
например, 1 «НО», 1 «НЗ»

При 2 блок�контактах,
каждый с 1 контактои, 
например, 1 «НО» + 1 «НЗ»,
1 «НО» + 1 «НЗ»

При одном блок�контакте
с 2 контактами, например,
1 «НО» + 1 «НЗ» и ламповым 
патроном

 Д
ер

ж
ат

ел
ь Глубина крепления

Глубина для блок�контак�
тов с 1 контактом
Уровень для блок�контак�
тов с 2 контактами

Держатель на 3 блок�контакта

Блок�контакты,
ламповые патроны
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Общие данные

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM
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■Технические данные

Данные по стандарту МЭК/EN 60947&5&1, МЭК/EN 60947&5&5

Номинальное напряжение изоляции Ui

При загрязнении по стандарту МЭК 60947�1 Класс 3

• Элементы с присоединением под винт и пружинной клеммой 400 В

• Элементы с соединением под пайку 250 В

Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp

• Присоединение под винт/пружинная клемма 6 кВ

• Присоединение под пайку 4 кВ

Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith 10 A

Номинальные рабочие напряжения Ue и соответствующие им
номинальные рабочие токи Ie 

• Переменный ток 50/60 Гц,  AC�12 Ue Ie
� Присоединение под винт, пружинная клемма/присоединение под пайку 24 В 10 A / 10 A

48 В 10 A / 10 A
110 В 10 A / 10 A
230 В 10 A / 10 A
400 В 10 A / –

• Переменный ток 50/60 Гц, AC�15 Ue Ie
� Присоединение под винт, пружинная клемма/присоединение под пайку 24 В 6 A / 4 A

48 В 6 A / 4 A
110 В 6 A / 4 A
230 В 6 A / 4 A
400 В 3 A / –

• Постоянный ток, DC�12 Ue Ie
� Присоединение под винт, пружинная клемма/присоединение под пайку 24 В 10 A

48 В 5 A
110 В 2,5 A
230 В 1 A

• Постоянный ток, DC�13 Ue Ie
� Присоединение под винт, пружинная клемма/присоединение под пайку 24 В 3 A

48 В 1,5 A
110 В 0,7 A
230 В 0,3 A

Надежность контактов

Испытательное напряжение/испытательный ток 5 В / 1 мА

Защита при коротком замыкании  без какого�либо сваривания контактов
по нормам МЭК 60947�5�1

• Плавкие вставки DIAZED, категория gL/gG 10 A TDz, 16 A Dz

• Линейный  автомат с характеристикой C
по нормам МЭК 60898 (ВDE 0641)

10 A

Механический ресурс

• Кнопочный выключатель и коммутационные элементы 10 × 106 циклов

• Элементы управления поворотные или с фиксацией 3 × 105 циклов

• Кнопочный выключатель с подсветкой 3 × 106 циклов

Электрический ресурс

• для категории применения АС�15 с контакторами от 3RT10 15 до 3RT10 26 10 × 106 циклов

• для категории применения DC�12, DC�13 на постоянном токе ресурс контактной группы зависит не только от тока
отключения, но и от напряжения, индуктивности цепи и от скорости коммутации.

Частота срабатывания 1000 коммутаций в час

Климатические воздействия по стандарту DIN 50017 климатическая устойчивость KTW24;
пригодны для применения в судовых установках

Температура окружающей среды

• При работе, приборы без подсветки или со светодиодами –25–+70 °C

• При работе, приборы с лампами накаливания –25–+60 °C

• При хранении, транспортировке –40–+80 °C

Степень защиты по нормам МЭК 60 529 (ВDE 0470 часть 1)

• Присоединения блок�контактов и ламповых патронов позади лицевой панели IP20

• Боксы с блок�контактами позади лицевой панели IP40

• Кнопки и индикаторы из пластмассы IP66;с защитными крышками –IP67

• Двухкнопочные посты из пластмассы IP65

• Кнопки и индикаторы из металла IP67 и NEMA Type 4

• Пластмассовые корпуса IP65

• Металлические корпуса IP67 и NEMA Type 4

Ламповые патроны

• Присоединение под винт, пружинная клемма для ламп с цоколем BA 9s; ламп накаливания, тлеющего разряда и светодиодов

• Присоединение под пайку для ламп с втычным цоколем W2 х 4,6 d; ламп накаливания и светодиодов
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Данные по нормам МЭК/EN 60947&5&1, МЭК/EN 60947&5&5

Поперечное сечение проводов

• присоединение под винт:

� тонкопроволочный с наконечником по стандарту DIN 46 228 2 × (0,5–1,5) мм2

� одножильный 2 × (1–2,5) мм2

� одножильный с наконечником по стандарту DIN 46 228 2 × (0,5–0,75) мм2

� одно� или многожильный 2 × AWG 18–14

• Пружинная клемма

� одножильный или тонкопроволочный без наконечника 2 ×  (0,25–1,5) мм2

� тонкопроволочный с наконечником по стандарту DIN 46 228 2 ×  (0,25–0,75) мм2

� одно� или многожильный 2 × AWG 24–16

• присоединение пайкой штифты для пайки 0,8 мм × 0,8 мм

Крутящий момент затягивания винта

• Крутящий момент затягивания винта держателя максимальный 1 Нм

• Крутящие моменты затягивания винтов присоединений 0,8 Нм

Маркировка присоединения по стандарту DIN EN 50 013 порядковый номер на держателе, функциональная маркировка

Маркировка аппарата на защелкивающейся табличке контактной группы

Меры защиты

• Материал – пластмасса при установке в металлические лицевые панели и корпуса элементы управления 
и световые индикаторы мерами защиты не охватываются.
При установке в изолированные корпуса сохраняется мера защиты «защитная 
изоляция»

• Материал – металл При работе с напряжением выше безопасного необходимо заземление

Защита от прикосновения (присоединение под винт, пружинная клемма) Защита от прикосновения пальцем по нормам VDE 0660, часть 514 и BGV A2

Ударопрочность по стандарту МЭК 60068, часть 2�27

Продолжительность импульса 11 мс

Форма импульса полусинусоидальная 

• приборы без лампы накаливания ≤ 50 g

• приборы с лампой накаливания ≤  30 g

Вибропрочность по нормам МЭК 60068, часть 2�6

При колебаниях частотой 20–200 Гц

• Ускорение 5 g

Данные по стандартам UL и CSA

Напряжение

• Блок�контакты AC 300 В
• Ламповые присоединения

� Лампы с цоколем BA 9s AC 125 В; 2,5 Вт
� Лампы с втычным цоколем AC 60 В; 1 Вт
� со встроенным светодиодом AC/DC 24 В, AC 110 В, AC 230 В

Ток длительной нагрузки 10 A
Коммутационная способность A 300, R 300, A 600 одинаковая полярность
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Круглое исполнение, пластмасса
Комбинации аппаратов в сборе

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM
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■Данные для выбора и заказа       
 

1) Возможна маркировка вставными табличками.

Исполнение Номинальное 
напряжение 
для лампы

Цвет 
элемента
управления

Блок�контакты 
для закрепле�
ния на лицевой 
панели

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

В (кг)

 

Выключатель
с плоской кнопкой

Выключатель
с плоской кнопкой

черный 1 «НО» � 3SB32 02&0AA11 1 шт. 0,040
черный 1 «НЗ» B 3SB32 03&0AA11 1 шт. 0,040
красный 1 «НЗ» � 3SB32 03&0AA21 1 шт. 0,040
желтый 1 «НО» B 3SB32 02&0AA31 1 шт. 0,040
зеленый 1 «НО» � 3SB32 02&0AA41 1 шт. 0,040
синий 1 «НО» B 3SB32 02&0AA51 1 шт. 0,040
белый 1 «НО» � 3SB32 02&0AA61 1 шт. 0,040

черный 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 01&0AA11 1 шт. 0,047
красный 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 01&0AA21 1 шт. 0,047
желтый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 01&0AA31 1 шт. 0,047
зеленый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 01&0AA41 1 шт. 0,047
синий 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 01&0AA51 1 шт. 0,047
белый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 01&0AA61 1 шт. 0,047

 
Выключатель с подсветкой,
и плоской кнопкой

Выключатель
с подсветкой,
и плоской кнопкой
и со встроенным
светодиодом

AC/DC 24 красный1) 1 «НЗ» � 3SB32 46&0AA21 1 шт. 0,052
желтый1) 1 «НО» B 3SB32 45&0AA31 1 шт. 0,050
зеленый1) 1 «НО» � 3SB32 45&0AA41 1 шт. 0,051
синий1) 1 «НО» B 3SB32 45&0AA51 1 шт. 0,050
белый 1 «НО» B 3SB32 45&0AA61 1 шт. 0,051
прозрачный1) 1 «НО» � 3SB32 45&0AA71 1 шт. 0,051

AC/DC 24 красный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 47&0AA21 1 шт. 0,058
желтый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 47&0AA31 1 шт. 0,058
зеленый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 47&0AA41 1 шт. 0,058
синий1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 47&0AA51 1 шт. 0,058
белый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 47&0AA61 1 шт. 0,057
прозрачный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 47&0AA71 1 шт. 0,058

AC 110 красный1) 1 «НЗ» B 3SB32 50&0AA21 1 шт. 0,050
желтый1) 1 «НО» B 3SB32 57&0AA31 1 шт. 0,051
зеленый1) 1 «НО» B 3SB32 57&0AA41 1 шт. 0,051
синий1) 1 «НО» B 3SB32 57&0AA51 1 шт. 0,051
белый 1 «НО» B 3SB32 57&0AA61 1 шт. 0,051
прозрачный1) 1 «НО» B 3SB32 57&0AA71 1 шт. 0,050

AC 110 красный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 51&0AA21 1 шт. 0,058
желтый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 51&0AA31 1 шт. 0,058
зеленый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 51&0AA41 1 шт. 0,058
синий1) 1 «НО» + 1 «НЗ» C 3SB32 51&0AA51 1 шт. 0,060
белый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 51&0AA61 1 шт. 0,058
прозрачный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 51&0AA71 1 шт. 0,058

AC 230 красный1) 1 «НЗ» � 3SB32 54&0AA21 1 шт. 0,051
желтый1) 1 «НО» B 3SB32 53&0AA31 1 шт. 0,051
зеленый1) 1 «НО» � 3SB32 53&0AA41 1 шт. 0,052
синий1) 1 «НО» B 3SB32 53&0AA51 1 шт. 0,051
белый 1 «НО» B 3SB32 53&0AA61 1 шт. 0,051
прозрачный1) 1 «НО» � 3SB32 53&0AA71 1 шт. 0,052

AC 230 красный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 55&0AA21 1 шт. 0,058
желтый1)) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 55&0AA31 1 шт. 0,058
зеленый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 55&0AA41 1 шт. 0,058
синий1)) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 55&0AA51 1 шт. 0,058
белый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 55&0AA61 1 шт. 0,058
прозрачный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 55&0AA71 1 шт. 0,058

Выключатель
с подсветкой
и плоской кнопкой
и патроном BA 9s,
без лампы

красный1) 1 «НЗ» B 3SB32 07&0AA21 1 шт. 0,050
желтый1) 1 «НО» B 3SB32 06&0AA31 1 шт. 0,050
зеленый1)) 1 «НО» B 3SB32 06&0AA41 1 шт. 0,050
синий1) 1 «НО» B 3SB32 06&0AA51 1 шт. 0,050
белый 1 «НО» B 3SB32 06&0AA61 1 шт. 0,050
прозрачный1) 1 «НО» B 3SB32 06&0AA71 1 шт. 0,050

красный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 05&0AA21 1 шт. 0,057
желтый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 05&0AA31 1 шт. 0,056
зеленый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 05&0AA41 1 шт. 0,057
синий1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 05&0AA51 1 шт. 0,056
белый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 05&0AA61 1 шт. 0,057
прозрачный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 05&0AA71 1 шт. 0,057

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Круглое исполнение, пластмасса
Комбинации аппаратов в сборе

9

 

1) Защитная функция по нормам МЭК 60947�5�1, приложение K.

 

Исполнение Цвет
элемента уп�
равления

Блок�контакты
 для закрепления 
на лицевой панели

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

 

Грибовидный выключатель

Грибовидный выключатель,
∅ 40 мм, с фиксацией
Снятие фиксации вытягиванием 

красный 1 «НЗ» � 3SB32 03%1CA21 1 шт. 0,052
1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 01%1CA21 1 шт. 0,058

Грибовидный аварийный выключатель с принудительной фиксацией по нормам
EN 418 с желтой подложкой, ∅ 80 мм, маркированный.
Может также использоваться в противоаварийных сборках ЗТК28 (см. главу 11)

 

Грибовидный аварийный
выключатель

Грибовидный выключатель, 
∅ 40 мм, 
с принудительной фиксацией
и снятием фиксации поворотом

красный 1 «НЗ» 1) � 3SB32 03%1HA20 1 шт. 0,072

1 «НО» + 1 «НЗ»  1) B 3SB32 01%1HA20 1 шт. 0,078

 

�
�
��

����	�



��
����

Исполнение Цвет
элемента уп�
равления

Блок�контакты для 
закрепления на ли�
цевой панели

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

 
Переключатель

Переключатель,
2 коммутационных положения
Последовательность O�I 
Угол поворота 50° 
с фиксацией

 

черный 1 «НО» � 3SB32 02%2KA11 1 шт. 0,044
1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 01%2KA11 1 шт. 0,051

Переключатель, 
3 коммутационных положения
Последовательность I�O�II
Угол поворота 2 х 50° с фиксацией

 

черный 1 «НО», 1 «НО» � 3SB32 10%2DA11 1 шт. 0,054
черный 1 «НО» + 1 «НЗ», 

1 «НО» + 1 «НЗ»
B 3SB32 08%2DA11 1 шт. 0,067

Переключатель, 
3 коммутационных положения 
Последовательность I�O�II
Угол поворота 2 × 50° 
без фиксации

 

черный 1 «НО», 1 «НО» B 3SB32 10%2EA11 1 шт. 0,054
черный 1 «НО» + 1 «НЗ», 

1 «НО» + 1 «НЗ»
B 3SB32 08%2EA11 1 шт. 0,068

 
Переключатель с замком 
RONIS

Переключатель с замком, RONIS, 
плоский, 
2 коммутационных положения 
Последовательность O�I 
Угол поворота 50° 
с фиксацией

 

SB 30 1 «НО» � 3SB32 02%4AD11 1 шт. 0,070
1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB32 01%4AD11 1 шт. 0,076

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Круглое исполнение, пластмасса
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1) Встройка в корпуса 3SB38 невозможна. 2) Потенциометр в объем поставки не входит

Исполнение Номин.
напряжение
лампы

Цвет линзы LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

В (кг)

 

Световой индикатор
с гладкой линзой

Световой индикатор
с гладкой линзой 
со встроенным светодиодом

AC/DC 24 красный � 3SB32 44&6AA20 1 шт. 0,038
желтый B 3SB32 44&6AA30 1 шт. 0,038
зеленый � 3SB32 44&6AA40 1 шт. 0,038
синий B 3SB32 44&6AA50 1 шт. 0,038
белый B 3SB32 44&6AA60 1 шт. 0,038
прозрачный � 3SB32 44&6AA70 1 шт. 0,038

AC 110 красный B 3SB32 48&6AA20 1 шт. 0,039
желтый B 3SB32 48&6AA30 1 шт. 0,038
зеленый B 3SB32 48&6AA40 1 шт. 0,039
синий B 3SB32 48&6AA50 1 шт. 0,038
белый B 3SB32 48&6AA60 1 шт. 0,038
прозрачный B 3SB32 48&6AA70 1 шт. 0,038

AC 230 красный � 3SB32 52&6AA20 1 шт. 0,039
желтый B 3SB32 52&6AA30 1 шт. 0,040
зеленый � 3SB32 52&6AA40 1 шт. 0,039
синий B 3SB32 52&6AA50 1 шт. 0,039
белый B 3SB32 52&6AA60 1 шт. 0,039
прозрачный � 3SB32 52&6AA70 1 шт. 0,039

Световой индикатор
с гладкой линзой 
и патроном BA 9s
без лампы

красный B 3SB32 04&6AA20 1 шт. 0,037
желтый B 3SB32 04&6AA30 1 шт. 0,037
зеленый B 3SB32 04&6AA40 1 шт. 0,037
синий B 3SB32 04&6AA50 1 шт. 0,037
белый B 3SB32 04&6AA60 1 шт. 0,037
прозрачный B 3SB32 04&6AA70 1 шт. 0,037

 
Световой индикатор
с линзой,
с концентрическими кольцами

Световой индикатор
с линзой
с концентрическими кольцами 
со встроенным светодиодом

AC/DC 24 красный � 3SB32 44&6BA20 1 шт. 0,038
желтый B 3SB32 44&6BA30 1 шт. 0,038
зеленый � 3SB32 44&6BA40 1 шт. 0,038
синий B 3SB32 44&6BA50 1 шт. 0,038
белый B 3SB32 44&6BA60 1 шт. 0,038
прозрачный � 3SB32 44&6BA70 1 шт. 0,038

AC 110 красный B 3SB32 48&6BA20 1 шт. 0,038
желтый B 3SB32 48&6BA30 1 шт. 0,038
зеленый B 3SB32 48&6BA40 1 шт. 0,038
синий B 3SB32 48&6BA50 1 шт. 0,037
белый B 3SB32 48&6BA60 1 шт. 0,038
прозрачный B 3SB32 48&6BA70 1 шт. 0,038

AC 230 красный � 3SB32 52&6BA20 1 шт. 0,039
желтый B 3SB32 52&6BA30 1 шт. 0,039
зеленый � 3SB32 52&6BA40 1 шт. 0,039
синий B 3SB32 52&6BA50 1 шт. 0,039
белый B 3SB32 52&6BA60 1 шт. 0,039
прозрачный � 3SB32 52&6BA70 1 шт. 0,040

Световой индикатор
с линзой
с концентрическими кольцами 
и патроном цоколем BA 9s
без лампы

красный B 3SB32 04&6BA20 1 шт. 0,038
желтый B 3SB32 04&6BA30 1 шт. 0,037
зеленый B 3SB32 04&6BA40 1 шт. 0,038
синий B 3SB32 04&6BA50 1 шт. 0,038
белый B 3SB32 04&6BA60 1 шт. 0,037
прозрачный B 3SB32 04&6BA70 1 шт. 0,037

 
Звуковой индикатор

Звуковой индикатор, IP65 1) 

Непрерывный звук 2,4 кГц
Рабочий ток мин. 10 мA,
давление звука мин. 80 дб/10 см

AC/DC 24 черный B 3SB32 33&7BA10 1 шт. 0,042
AC/DC 115 B 3SB32 34&7BA10 1 шт. 0,043
AC/DC 230 B 3SB32 35&7BA10 1 шт. 0,042

 
Привод для потенциометра

Привод для потенциометра
IP65  1) 2)

B 3SB10 00%7CH07 1 шт. 0,030

 
Кнопочный выключатель
с ходом 12 мм

Кнопочный выключатель с уве&
личенным ходом
(12 мм), IP65  1)

для управления реле

черный B 3SB30 00%0EA11 1 шт. 0,021

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Круглое исполнение, пластмасса
Координатный переключатель в сборе
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■Обзор       

Область применения

Координатные преключатели управляют вспомогательными элек�
трическими цепями, отвечающими в станках и агрегатах за дви�
жения в разных направлениях.

Переключатели предназначены для монтажа на лицевой панели. 
Они устойчивы к климатическим воздействиям.

Технические данные

Нормы: МЭК 60 947�5�1 (ВDE 0660 часть 200).

Номинальные рабочие токи (постоянный ток) согласно таблице:

■Устройство

Используется блок�контакт 3SB14 00�0J, который из�за большой 
глубины установки не может встраиваться в корпуса.

Переключатели выпускаются:
• на 2 или 4 коммутационных положения,
• без фиксации или с фиксацией,
• с механической блокировкой или без нее.

Исполнение с механической блокировкой в позиции О

Снятие блокировки производится путем нажатия блокирующей 
кнопки в головке рычага.

Маркировка

Маркировка производится вставными табличками, которые со�
стоят из черной пластмассовой рамки и двух или трех наклеиваю�
щихся маркировочных табличек размером 27 мм x 27 мм. Таблич�
ки могут поставляться как с маркировкой, так и без нее.

Соблюдайте установочные размеры!

Маркировка выполняется строчными буквами с первой заглав�
ной. Возможны пятистрочные надписи, каждая строка по 11 сим�
волов, символы гравируются.

Зак. № следует дополнить следующими сокращениями:

Надпись прописными/строчными буквами: K0Y

Надпись прописными буквами: K1Y

Надпись строчными буквами: K2Y

Символы выполняются по DIN, доклад 4: K3Y

Надпись или значок по приложению BZ: K9Y

При заказе следует рядом с зак. № дать расшифровку сокраще�
ния требующейся надписи. Для надписей со словами на иност�
ранном языке наряду с точным написанием необходимо указать и 
иностранный язык.

Для символов дополнительно к сокращению следует указать по�
рядковый номер по DIN, доклад 4.

Тип 3SB1201&7

Категория потребления DC�12 DC�13

Номинальные рабочие токи Ie 
при  номинальном рабочем 
напряжении Ue

• при DC 24 В 10 5

• при DC 110 В 2 0,5

• при DC 230 В 0,5 0,2
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■Данные для выбора и заказа
 

Исполнение Ход контакта

 Контакт замкнут

 Контакт разомкнут

LK Зак. № 

Дополнение к № заказа 
см. ниже

Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Координатный переключатель в сборе

2 коммутационных положения, 1 «НО» на направление 
Горизонтальный, без фиксации  

 

 
без механической фиксации
в позиции О

B 3SB12 01%7DV.. 1 шт. 0,065

с механической фиксацией
в позиции О

B 3SB12 01%7DW.. 1 шт. 0,065

Вертикальный, без фиксации

  
без механической фиксации
в позиции О

B 3SB12 01%7FV.. 1 шт. 0,065

с механической фиксацией
в позиции О

B 3SB12 01%7FW.. 1 шт. 0,065

Горизонтальный, с фиксацией

 
 

без механической фиксации
в позиции О

B 3SB12 01%7EV.. 1 шт. 0,065

с механической фиксацией
в позиции О

B 3SB12 01%7EW.. 1 шт. 0,065

Вертикальный, с фиксацией

  
без механической фиксации
в позиции О

B 3SB12 01%7GV.. 1 шт. 0,065

с механической фиксацией
в позиции О

B 3SB12 01%7GW.. 1 шт. 0,065

4 Коммутационных положения, 1 «НО» на направление
Без фиксации 

 

 
без механической фиксации
в позиции О

B 3SB12 08%7JV.. 1 шт. 0,085

с механической фиксацией
в позиции О

B 3SB12 08%7JW.. 1 шт. 0,085

С фиксацией  

 

 
без механической фиксации в пози!
ции О

B 3SB12 08%7KV.. 1 шт. 0,085

с механической фиксацией
в позиции О

B 3SB120 8%7KW.. 1 шт. 0,085

Дополнение к № заказа
Элемент управления с фронтальным 
кольцом из пластмассы, черный

3SB12 0 . &7 . . 01 

Элемент управления с фронтальном 
кольцом

3SB12 0 . &7 . . 20 
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* Заказывается данное или кратное ему количество



Siemens LV 10 · 2004 9/29

Кнопочные выключатели и световые индикаторы
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Исполнение LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Маркировочные таблички

Держатель для маркировочных 
табличек на 2 коммутационных
положения, вертикальный

Держатель для маркировочных 
табличек на 4 коммутационных
положения

Держатель для маркировочных табличек
для координатного переключателя

2 коммутационных положения, горизонтальный B 3SB19 06–0AU 1 шт. 0,003

2 коммутационных положения, вертикальный B 3SB19 06–0AV 1 шт. 0,003

4 Коммутационных положения B 3SB19 06–0AW 1 шт. 0,006

Маркировочная табличка 27 мм × 27 мм

без маркировки B 3SB19 06–2AA 10 шт. 0,100

с маркировкой B 3SB19 06–2XZ 1 шт. 0,001

(Возможно нанесение пяти строк,
каждая по 11 символов, буквы гравируются)

K0Y, K1Y, K2Y, 
K3Y или K9Y

Исполнение 
блок�контакта

Условное
обозначение

Ход контакта

 Контакт замкнут

 Контакт разомкнут

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Запасные контакты
контактная группа
с 2 контактами
1 «НО», 1 «НО»

C 3SB14 00–0J 1 шт. 0,016�


�� �
�
�
�
�
�
�
��


��
�

�
��� �
�

�������	�
�
���

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Круглое исполнение, пластмасса
Элементы управления и сигнализации

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM
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■Данные для выбора и заказа       
 

1) Поставляется и без держателя. К № заказа следует прибавить «%Z»
и указать сокращение «B01».

2) Возможна маркировка вставными табличками.

Исполнение Маркировка Цвет элемен�
та управления

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Кнопочный выключатель с держателем1)

 

Выключатель с плоской кнопкой черный � 3SB30 00%0AA11 5 шт. 0,025
красный � 3SB30 00%0AA21 5 шт. 0,025
желтый B 3SB30 00%0AA31 5 шт. 0,025
зеленый � 3SB30 00%0AA41 5 шт. 0,025
синий B 3SB30 00%0AA51 5 шт. 0,024
белый � 3SB30 00%0AA61 5 шт. 0,025
серый B 3SB30 00%0AB51 5 шт. 0,025
прозрачный2) B 3SB30 00%0AA71 5 шт. 0,025

I зеленый B 3SB30 00%0AA81 5 шт. 0,025
O красный B 3SB30 00%0AB01 5 шт. 0,025
I белый B 3SB30 00%0AB11 5 шт. 0,025
O черный B 3SB30 00%0AB21 5 шт. 0,025

 

Выключатель с высокой кнопкой черный B 3SB30 00%0BA11 1 шт. 0,025
красный B 3SB30 00%0BA21 1 шт. 0,025
желтый B 3SB30 00%0BA31 1 шт. 0,025
зеленый B 3SB30 00%0BA41 1 шт. 0,025
синий B 3SB30 00%0BA51 1 шт. 0,025
белый B 3SB30 00%0BA61 1 шт. 0,026

 

Выключатель с высокой кнопкой,
с фиксацией при нажатии и повороте 
вправо,
снятие фиксации поворотом влево

черный � 3SB30 00%0CA11 1 шт. 0,032
красный B 3SB30 00%0CA21 1 шт. 0,032

 

Выключатель
с высоким фронтальным кольцом
(высота 13 мм)

черный B 3SB30 00%0AA12 1 шт. 0,026
красный B 3SB30 00%0AA22 1 шт. 0,030
желтый B 3SB30 00%0AA32 1 шт. 0,045
зеленый B 3SB30 00%0AA42 1 шт. 0,026
синий B 3SB30 00%0AA52 1 шт. 0,026
белый B 3SB30 00%0AA62 1 шт. 0,026

 

Выключатель
с высоким фронтальным кольцом
с зубцами (высота 13 мм)

черный B 3SB30 00%0AA13 1 шт. 0,026
красный B 3SB30 00%0AA23 1 шт. 0,030
желтый B 3SB30 00%0AA33 1 шт. 0,028
зеленый B 3SB30 00%0AA43 1 шт. 0,026

 

Выключатель с подсветкой
с плоской кнопкой,
включая держатель на 3 блок!контакта

красный2)
� 3SB30 01%0AA21 5 шт. 0,025

желтый2)
� 3SB30 01%0AA31 5 шт. 0,026

зеленый2)
� 3SB30 01%0AA41 5 шт. 0,026

синий2) B 3SB30 01%0AA51 5 шт. 0,026
белый B 3SB30 01%0AA61 5 шт. 0,025
прозрачный2)

� 3SB30 01%0AA71 5 шт. 0,025

Выключатель с подсветкой
с высокой кнопкой,
включая держатель на 3 блок!контакта

красный B 3SB30 01%0BA21 1 шт. 0,026
желтый B 3SB30 01%0BA31 1 шт. 0,026
зеленый B 3SB30 01%0BA41 1 шт. 0,026
синий B 3SB30 01%0BA51 1 шт. 0,026
прозрачный B 3SB30 01%0BA71 1 шт. 0,026

Выключатель с плоской кнопкой,
с фиксацией,
снятие фиксации повторным нажатием

черный B 3SB30 00%0DA11 1 шт. 0,025
красный B 3SB30 00%0DA21 1 шт. 0,025
желтый B 3SB30 00%0DA31 1 шт. 0,025
зеленый B 3SB30 00%0DA41 1 шт. 0,026
синий B 3SB30 00%0DA51 1 шт. 0,025
белый B 3SB30 00%0DA61 1 шт. 0,025
серый C 3SB30 00%0DB51 1 шт. 0,075

Выключатель с подсветкой
с плоской кнопкой, с фиксацией,
снятие фиксации повторным нажатием, 
включая держатель на 3 блок!контакта

красный2) B 3SB30 01%0DA21 1 шт. 0,026
желтый2) B 3SB30 01%0DA31 1 шт. 0,027
зеленый2) B 3SB30 01%0DA41 1 шт. 0,026
синий2) B 3SB30 01%0DA51 1 шт. 0,026

 белый B 3SB30 01%0DA61 1 шт. 0,026
прозрачный2) B 3SB30 01%0DA71 1 шт. 0,026

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Круглое исполнение, пластмасса
Элементы управления и сигнализации
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1) Может поставляться и без держателя. К № заказа следует прибавить «%Z»
и указать сокращение «B01».

2) Максимально допустимая комплектация: 3 однополюсных и 2 двухполюсных 
блок�контакта. При применении держателя 3SB39 01�0AB должно быть 
занято среднее гнездо.

Исполнение Цвет элемента управле�
ния

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Грибовидный выключатель с держателем1)

 

Грибовидный выключатель, ∅ 30 мм черный B 3SB30 00%1DA11 1 шт. 0,032
красный B 3SB30 00%1DA21 1 шт. 0,032
желтый B 3SB30 00%1DA31 1 шт. 0,032
зеленый B 3SB30 00%1DA41 1 шт. 0,032

 

Грибовидный выключатель, ∅ 40 мм черный � 3SB30 00%1GA11 1 шт. 0,033
красный � 3SB30 00%1GA21 1 шт. 0,033
желтый B 3SB30 00%1GA31 1 шт. 0,033
зеленый B 3SB30 00%1GA41 1 шт. 0,033

 

Грибовидный выключатель, ∅ 60 мм черный B 3SB30 00%1QA11 1 шт. 0,050
красный B 3SB30 00%1QA21 1 шт. 0,050
зеленый B 3SB30 00%1QA41 1 шт. 0,050

 

Грибовидный выключатель
с подсветкой, ∅ 30 мм 
включая держатель на 3 блок�контакта

желтый B 3SB30 01%1DA31 1 шт. 0,032
зеленый B 3SB30 01%1DA41 1 шт. 0,034
белый B 3SB30 01%1DA61 1 шт. 0,034

 

Грибовидный выключатель
с подсветкой, ∅ 40 мм 
включая держатель на 3 блок�контакта

желтый B 3SB30 01%1GA31 1 шт. 0,034
зеленый B 3SB30 01%1GA41 1 шт. 0,034
белый B 3SB30 01%1GA61 1 шт. 0,034

Грибовидный выключатель,
∅ 30 мм, с фиксацией,
Снятие фиксации вытягиванием

черный B 3SB30 00%1EA11 1 шт. 0,032
красный2) B 3SB30 00%1EA21 1 шт. 0,032

Грибовидный выключатель,
∅ 40 мм, с фиксацией,
Снятие фиксации вытягиванием

черный � 3SB30 00%1CA11 1 шт. 0,033
красный � 3SB30 00%1CA21 1 шт. 0,034

Грибовидный выключатель,
∅ 60 мм, с фиксацией,
Снятие фиксации вытягиванием

черный B 3SB30 00%1RA11 1 шт. 0,050
красный B 3SB30 00%1RA21 1 шт. 0,050

Грибовидный выключатель, ∅ 30 мм,
с подсветкой,с фиксацией,
Снятие фиксации вытягиванием,
включая держатель на 3 блок�контакта

красный B 3SB30 01%1EA21 1 шт. 0,033
желтый B 3SB30 01%1EA31 1 шт. 0,037
зеленый B 3SB30 01%1EA41 1 шт. 0,033
синий B 3SB30 01%1EA51 1 шт. 0,034
прозрачный B 3SB30 01%1EA71 1 шт. 0,060

Грибовидный выключатель, ∅ 40 мм,
с подсветкой,с фиксацией,
Снятие фиксации вытягиванием,
включая держатель на 3 блок�контакта

красный B 3SB30 01%1CA21 1 шт. 0,035
желтый B 3SB30 01%1CA31 1 шт. 0,034
зеленый B 3SB30 01%1CA41 1 шт. 0,034
синий B 3SB30 01%1CA51 1 шт. 0,034
прозрачный B 3SB30 01%1CA71 1 шт. 0,034

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Круглое исполнение, пластмасса
Элементы управления и сигнализации

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM
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1) Поставляется и без держателя. К № заказа следует прибавить «%Z» 
и указать сокращение «B01».

Исполнение Исполнение
подсветки

Цвет
элемента
управления

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Переключатели поворотные1)

Переключатель на 2 коммутационных положения

без подсветки

Последовательность O�I 
Угол поворота 50° 
с фиксацией

без подсветки черный � 3SB30 00%2KA11 1 шт. 0,028
красный B 3SB30 00%2KA21 1 шт. 0,029
зеленый B 3SB30 00%2KA41 1 шт. 0,028
белый B 3SB30 00%2KA61 1 шт. 0,028

с подсветкой 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный B 3SB30 01%2KA21 1 шт. 0,030
желтый B 3SB30 01%2KA31 1 шт. 0,029
зеленый B 3SB30 01%2KA41 1 шт. 0,029
синий B 3SB30 01%2KA51 1 шт. 0,029
прозрачный B 3SB30 01%2KA71 1 шт. 0,029

с подсветкой

Последовательность O�I 
Угол поворота 50° 
без фиксации

без подсветки черный � 3SB30 00%2LA11 1 шт. 0,029
красный B 3SB30 00%2LA21 1 шт. 0,028
зеленый B 3SB30 00%2LA41 1 шт. 0,028
белый B 3SB30 00%2LA61 1 шт. 0,028

с подсветкой 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный B 3SB30 01%2LA21 1 шт. 0,029
желтый B 3SB30 01%2LA31 1 шт. 0,029
зеленый B 3SB30 01%2LA41 1 шт. 0,029
синий B 3SB30 01%2LA51 1 шт. 0,029
прозрачный B 3SB30 01%2LA71 1 шт. 0,029

Переключатель на 3 коммутационных положения

Последовательность I�O�II 
Угол поворота 2 x 50° 
с фиксацией

без подсветки черный � 3SB30 00%2DA11 1 шт. 0,028
красный B 3SB30 00%2DA21 1 шт. 0,028
зеленый B 3SB30 00%2DA41 1 шт. 0,029
белый B 3SB30 00%2DA61 1 шт. 0,028

с подсветкой 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный B 3SB30 01%2DA21 1 шт. 0,030
желтый B 3SB30 01%2DA31 1 шт. 0,029
зеленый B 3SB30 01%2DA41 1 шт. 0,030
синий B 3SB30 01%2DA51 1 шт. 0,029
прозрачный B 3SB30 01%2DA71 1 шт. 0,030

Последовательность I�O�II 
Угол поворота 2 x 50° 
без фиксации

без подсветки черный } 3SB30 00%2EA11 1 шт. 0,029
красный B 3SB30 00%2EA21 1 шт. 0,028
зеленый B 3SB30 00%2EA41 1 шт. 0,028
белый B 3SB30 00%2EA61 1 шт. 0,028

с подсветкой 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный B 3SB30 01%2EA21 1 шт. 0,029
желтый B 3SB30 01%2EA31 1 шт. 0,030
зеленый B 3SB30 01%2EA41 1 шт. 0,030
синий B 3SB30 01%2EA51 1 шт. 0,029
прозрачный B 3SB30 01%2EA71 1 шт. 0,030

Последовательность I�O�II 
Угол поворота 2 x 50° 
влево без фиксации,
вправо с фиксацией 
(возврат из левого положения)

без подсветки черный � 3SB30 00%2GA11 1 шт. 0,028
красный B 3SB30 00%2GA21 1 шт. 0,029
зеленый B 3SB30 00%2GA41 1 шт. 0,028
белый B 3SB30 00%2GA61 1 шт. 0,030

с подсветкой 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный B 3SB30 01%2GA21 1 шт. 0,033
желтый B 3SB30 01%2GA31 1 шт. 0,045
зеленый B 3SB30 01%2GA41 1 шт. 0,029
синий B 3SB30 01%2GA51 1 шт. 0,029
прозрачный B 3SB30 01%2GA71 1 шт. 0,030

Последовательность I�O�II 
Угол поворота 2 x 50° 
влево с фиксацией,
вправо без фиксации 
(возврат из правого положения)

без подсветки черный B 3SB30 00%2FA11 1 шт. 0,028
красный B 3SB30 00%2FA21 1 шт. 0,029
зеленый B 3SB30 00%2FA41 1 шт. 0,029
белый B 3SB30 00%2FA61 1 шт. 0,028

с подсветкой 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный B 3SB30 01%2FA21 1 шт. 0,060
желтый B 3SB30 01%2FA31 1 шт. 0,060
зеленый B 3SB30 01%2FA41 1 шт. 0,030
синий C 3SB30 01%2FA51 1 шт. 0,035
прозрачный B 3SB30 01%2FA71 1 шт. 0,037

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Элементы управления и сигнализации
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1) Поставляется также и без держателя. К № заказа следует прибавить «%Z»
и указать сокращение «B01»

2) Поставляется без ключей.

3) По нормам фирмы FIAT; может использоваться без ограничений.

Исполнение Исполнение замка LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

Тип № замка Ключ выни�
мается в 
положении

(кг)

Переключатели поворотные с ключом1)

 

Переключатель с замком RONIS

 

Переключатель с замком CES

 

Переключатель с замком IKON

 

Переключатель с замком BKS

Переключатели  с двумя ключами,
2 коммутационных положения

Последовательность 0�I 
Угол поворота 50°
с фиксацией

 

RONIS SB 30 O+I B 3SB30 00%4HD11 1 шт. 0,059
O B 3SB30 00%4HD01 1 шт. 0,060
I B 3SB30 00%4HD21 1 шт. 0,060

Последовательность O�I 
Угол поворота 50° 
с фиксацией

 

RONIS SB 30 O+I � 3SB30 00%4AD11 1 шт. 0,060
O � 3SB30 00%4AD01 1 шт. 0,060
I B 3SB30 00%4AD21 1 шт. 0,060

CES SSG 10 O+I � 3SB30 00%4LD11 1 шт. 0,139
O � 3SB30 00%4LD01 1 шт. 0,143
I B 3SB30 00%4LD21 1 шт. 0,142

LSG 1 O+I B 3SB30 00%4LF01 1 шт. 0,140
O B 3SB30 00%4LF11 1 шт. 0,144

IKON 360012 K1 O+I B 3SB30 00%5LD11 1 шт. 0,148
O B 3SB30 00%5LD01 1 шт. 0,150

BKS S1 O+I B 3SB30 00%5AD11 1 шт. 0,136
O B 3SB30 00%5AD01 1 шт. 0,138
I B 3SB30 00%5AD21 1 шт. 0,140

E1 для VW2) O+I B 3SB30 00%5AE01 1 шт. 0,125
O B 3SB30 00%5AE11 1 шт. 0,128

E2 для VW2) O+I B 3SB30 00%5AE21 1 шт. 0,125
O B 3SB30 00%5AE31 1 шт. 0,129

E7 для VW2) O+I B 3SB30 00%5AE41 1 шт. 0,124
O B 3SB30 00%5AE51 1 шт. 0,128

E9 для VW2) O+I B 3SB30 00%5AE61 1 шт. 0,125
O B 3SB30 00%5AE71 1 шт. 0,127

O.M.R.3) 73038 
голубой

O+I B 3SB30 00%3AG11 1 шт. 0,190
O B 3SB30 00%3AG01 1 шт. 0,126

73037 
красный

O+I B 3SB30 00%3AH11 1 шт. 0,150
O B 3SB30 00%3AH01 1 шт. 0,126
I B 3SB30 00%3AH21 1 шт. 0,125

73034 
черный

O+I B 3SB30 00%3AJ11 1 шт. 0,127
O B 3SB30 00%3AJ01 1 шт. 0,125

73033 
желтый

O+I B 3SB30 00%3AK11 1 шт. 0,160
O B 3SB30 00%3AK01 1 шт. 0,120

 
Переключатель с замком 
O.M.R.

Последовательность O�I 
Угол поворота 50° 
без фиксации

 

RONIS SB 30 O � 3SB30 00%4BD01 1 шт. 0,060

CES SSG 10 O � 3SB30 00%4MD01 1 шт. 0,143

LSG 1 O B 3SB30 00%4MF11 1 шт. 0,144

IKON 360012 K1 O B 3SB30 00%5MD01 1 шт. 0,150

BKS S1 O B 3SB30 00%5BD01 1 шт. 0,141

O.M.R.3) 73038 
голубой

O B 3SB30 00%3BG01 1 шт. 0,126

73037 
красный

O B 3SB30 00%3BH01 1 шт. 0,127

73034 
черный

O B 3SB30 00%3BJ01 1 шт. 0,140

73033 
желтый

O B 3SB30 00%3BK01 1 шт. 0,126

Специальные переключатели см. стр. 9/39.

* Заказывается данное или кратное ему количество
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1) Поставляется также и без держателя. К № заказа следует прибавить «%Z» и 
указать сокращение «B01»

2) По нормам фирмы FIAT; может использоваться без ограничений.

Исполнение Исполнение замка LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

Тип № замка Ключ выни�
мается в 
положении

(кг)

Переключатели поворотные с ключом1)

 

Переключатель с замком RONIS

 

Переключатель с замком CES

 

Переключатель с замком IKON

Переключатели  с двумя ключами,
3 коммутационных положения

Последовательность I�O�II 
Угол поворота 2 x 50° 
с фиксацией

 

RONIS SB 30 I+O+II B 3SB30 00%4DD11 1 шт. 0,060
O B 3SB30 00%4DD01 1 шт. 0,060
I+II B 3SB30 00%4DD41 1 шт. 0,060
I B 3SB30 00%4DD21 1 шт. 0,060
II B 3SB30 00%4DD31 1 шт. 0,060
O+I B 3SB30 00%4DD51 1 шт. 0,060

CES SSG 10 I+O+II B 3SB30 00%4PD11 1 шт. 0,140
O B 3SB30 00%4PD01 1 шт. 0,144
I+II B 3SB30 00%4PD41 1 шт. 0,142
I B 3SB30 00%4PD21 1 шт. 0,144
II B 3SB30 00%4PD31 1 шт. 0,144

IKON 360012 K1 I+O+II B 3SB30 00%5PD11 1 шт. 0,149

BKS S1 I+O+II B 3SB30 00%5DD11 1 шт. 0,136
O B 3SB30 00%5DD01 1 шт. 0,141
II C 3SB30 00%5DD31 1 шт. 0,137

O.M.R.2) 73038 
голубой

I+O+II B 3SB30 00%3DG11 1 шт. 0,125
O B 3SB30 00%3DG01 1 шт. 0,127
O+I B 3SB30 00%3DG51 1 шт. 0,125

73037 
красный

I+O+II B 3SB30 00%3DH11 1 шт. 0,127
O B 3SB30 00%3DH01 1 шт. 0,125
O+I B 3SB30 00%3DH51 1 шт. 0,125

73034 
черный

I+O+II B 3SB30 00%3DJ11 1 шт. 0,126
O B 3SB30 00%3DJ01 1 шт. 0,128

73033 
желтый

I+O+II B 3SB30 00%3DK11 1 шт. 0,125
O C 3SB30 00%3DK01 1 шт. 0,128

 
Переключатель с замком BKS

 
Переключатель с замком 
O.M.R.

Последовательность I�O�II 
Угол поворота 2 x 50° 
без фиксации

 

RONIS SB 30 O B 3SB30 00%4ED01 1 шт. 0,060

CES SSG 10 O B 3SB30 00%4QD01 1 шт. 0,144

IKON 360012 K1 O B 3SB30 00%5QD01 1 шт. 0,153

BKS S1 O B 3SB30 00%5ED01 1 шт. 0,140

O.M.R.2) 73038 
голубой

O B 3SB30 00%3EG01 1 шт. 0,130

73037 
красный

O B 3SB30 00%3EH01 1 шт. 0,123

73034 
черный

O B 3SB30 00%3EJ01 1 шт. 0,128

73033 
желтый

O B 3SB30 00%3EK01 1 шт. 0,128

Специальные переключатели см. стр. 9/39.

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Круглое исполнение, пластмасса
Элементы управления и сигнализации
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1) Поставляется также и без держателя. К № заказа следует прибавить «%Z»
и указать сокращение «B01»

2) По нормам фирмы FIAT; может использоваться без ограничений.

Исполнение Исполнение замка LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

Тип № замка Ключ выни�
мается в 
положении

(кг)

Переключатели поворотные с ключом и держателем1)

Переключатели с двумя ключами,
3 коммутационных положения

 
Переключатель с замком 
RONIS

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 x 50°, 
влево без фиксации,
вправо с фиксацией 
(возврат из левого положения)

 

RONIS SB 30 O+II B 3SB30 00%4GD61 1 шт. 0,060
O B 3SB30 00%4GD01 1 шт. 0,061
II B 3SB30 00%4GD31 1 шт. 0,061

CES SSG 10 O+II B 3SB30 00%4SD61 5 шт. 0,142
O B 3SB30 00%4SD01 5 шт. 0,144
II B 3SB30 00%4SD31 5 шт. 0,144

BKS S1 O B 3SB30 00%5GD01 1 шт. 0,141

 
Переключатель с замком CES

 
Переключатель с замком IKON

 
Переключатель с замком BKS

 
Переключатель с замком 
O.M.R.

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 x 50°, 
влево с фиксацией,
вправо без фиксации 
(возврат из правого положения)

 

RONIS SB 30 O+I B 3SB30 00%4FD51 1 шт. 0,060
O B 3SB30 00%4FD01 1 шт. 0,061
I B 3SB30 00%4FD21 1 шт. 0,061

CES SSG 10 O+I B 3SB30 00%4RD51 5 шт. 0,143
O B 3SB30 00%4RD01 5 шт. 0,144
I B 3SB30 00%4RD21 5 шт. 0,144

IKON 350012 K1 O+I B 3SB30 00%5RD51 1 шт. 0,150

BKS S1 O+I B 3SB30 00%5FD51 1 шт. 0,137
O B 3SB30 00%5FD01 1 шт. 0,141
I B 3SB30 00%5FD21 1 шт. 0,141

O.M.R.2) 73038 
голубой

O B 3SB30 00%3FG01 1 шт. 0,126
I C 3SB30 00%3FG21 1 шт. 0,126

73034 
черный

I B 3SB30 00%3FJ21 1 шт. 0,127

Специальные переключатели см. стр. 9/39.

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Круглое исполнение, пластмасса
Элементы управления и сигнализации

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM
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1) Поставляется также и без держателя. К № заказа следует прибавить «%Z» и 
указать сокращение «B01»

2) Желтые контрастные маркировочные таблички заказываются отдельно,
см. «Принадлежности»

Исполнение Цвет элемен�
та управле�
ния/ Ключ
вынимается
в положении

Допуск к
эксплуатации

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Аварийный выключатель с принудительной фиксацией
по нормам EN 418 и МЭК 60947&5&5 с держателем1)2)

Может также использоваться в противоаварийных сборках ЗТК28 (см. главу 11)

 
Аварийный выключатель
∅ 32 мм

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 32 мм, 
с принудительной фиксацией
по нормам EN 418, 
со снятием фиксации поворотом

красный B 3SB30 00%1FA20 1 шт. 0,032

Аварийный выключатель
∅ 40 мм, 
со снятием фиксации
поворотом

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 40 мм, 
с принудительной фиксацией
по нормам EN 418, 
со снятием фиксации поворотом

красный

 

� 3SB30 00%1HA20 1 шт. 0,055

 
Аварийный выключатель
∅40 мм, 
со снятием фиксации
вытягиванием

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 40 мм, 
с принудительной фиксацией
по нормам EN 418, 
со снятием фиксации вытягиванием

красный B 3SB30 00%1TA20 1 шт. 0,050

Грибовидный аварийный выключатель, 
∅ 60 мм, 
с принудительной фиксацией
по нормам EN 418, 
со снятием фиксации вытягиванием

красный B 3SB30 00%1AA20 1 шт. 0,086

 
Аварийный выключатель
∅60 мм

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 40 мм, 
с замком RONIS, № замка SB 30, 
с принудительной фиксацией
по нормам EN 418, 
снятие фиксации только ключом

красный 
ON/OFF

 

B 3SB30 00%1BA20 1 шт. 0,086

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 40 мм, 
 с замком CES, № замка SSG 10, 
с принудительной фиксацией
по нормам EN 418, 
снятие фиксации только ключом

красный 
ON/OFF

 

B 3SB30 00%1KA20 1 шт. 0,114

 
Аварийный выключатель
∅40 мм, с замком

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 40 мм, 
 с замком BKS, № замка S1, 
с принудительной фиксацией
по нормам EN 418, 
снятие фиксации только ключом

красный 
ON/OFF

 

B 3SB30 00%1LA20 1 шт. 0,112

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 40 мм, 
 с замком O.M.R., № замка 73037, 
с принудительной фиксацией
по нормам EN 418, 
снятие фиксации только ключом

красный 
ON/OFF

 

B 3SB30 00%1MA20 1 шт. 0,120

Специальные переключатели см. стр. 9/39.
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* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Круглое исполнение, пластмасса
Элементы управления и сигнализации
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1) Поставляется также и без держателя. К № заказа следует прибавить «%Z»
и указать сокращение «B01»

2) Звуковой индикатор IP65, см. Комбинации аппаратов в сборе.

3) Электроакустический преобразователь заказывается отдельно, см. «Прина�
длежности». Дополнительно требуется ламповый патрон 3SB34 00�1A.

Исполнение Цвет линзы LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Сигнализаторы с держателем1)

 

Световой индикатор 
с гладкой линзой

красный � 3SB30 01%6AA20 5 шт. 0,023
желтый B 3SB30 01%6AA30 5 шт. 0,023
зеленый � 3SB30 01%6AA40 5 шт. 0,022
синий B 3SB30 01%6AA50 5 шт. 0,022
белый B 3SB30 01%6AA60 5 шт. 0,023
прозрачный � 3SB30 01%6AA70 5 шт. 0,023

Световой индикатор 
с линзой с концентрическими кольцами

красный B 3SB30 01%6BA20 5 шт. 0,022
желтый B 3SB30 01%6BA30 5 шт. 0,023
зеленый B 3SB30 01%6BA40 5 шт. 0,023
синий B 3SB30 01%6BA50 5 шт. 0,023
белый B 3SB30 01%6BA60 5 шт. 0,023
прозрачный B 3SB30 01%6BA70 5 шт. 0,022

 

Звуковой индикатор, IP40 2) 
для электроакустического преобразователя
DC 24 В с цоколем BA 9s3)

черный B 3SB30 00%7AA10 1 шт. 0,024

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Круглое исполнение, пластмасса
Элементы управления и сигнализации

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM
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1) Поставляется также и без держателя. К № заказа следует прибавить «%Z» и 
указать сокращение «B01»

2) Черная маркировка на зеленой, красной и белой кнопке;
белая маркировка на черной кнопке.

 

1) Маркировочные таблички см. страницу 9/68.

Исполнение Маркировка Цвет
элемента
управления

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Двухкнопочные выключатели с держателем1)

 
Двухкнопочные выключатели
с плоскими кнопками

Двухкнопочные выключатели, 
с плоскими кнопками

I/O 2) зеленый/
красный

B 3SB31 00%8AC21 1 шт. 0,032

I/O 2) белый/
черный

B 3SB31 00%8AC31 1 шт. 0,032

Двухкнопочные выключатели, 
с плоской и высокой кнопками

I/O 2) зеленый/
красный

� 3SB31 00%8CC21 1 шт. 0,032

I/O 2) белый/
черный

B 3SB31 00%8CC31 1 шт. 0,032

 
Двухкнопочные выключатели 
со световым индикатором, 
с плоской и высокой кнопками

Двухкнопочные выключатели
со световым индикатором, 
с плоскими кнопками, 
включая держатель на 3 блок�контакта

I/O 2) зеленый/
красный

B 3SB31 01%8BC21 1 шт. 0,033

I/O 2) белый/
черный

B 3SB31 01%8BC31 1 шт. 0,033

Двухкнопочные выключатели
со световым индикатором, 
с плоской и высокой кнопками, 
включая держатель на 3 блок�контакта

I/O 2) зеленый/
красный

B 3SB31 01%8DC21 1 шт. 0,033

I/O 2) белый/
черный

B 3SB31 01%8DC31 1 шт. 0,033

Исполнение LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

 
Рамка

Рамка, 70 мм × 30 мм 
для маркировочной табличкки 12,5 мм × 27 мм1)

B 3SB39 22%0AY 5 шт. 0,200

 
Защитная крышка

Защитная крышка прозрачная, материал силикон,
для степени защиты IP67,
используется для двухкнопочных выключателей
с плоскими кнопками

B 3SB39 21%0AQ 1 шт. 0,004

* Заказывается данное или кратное ему количество



Siemens LV 10 · 2004 9/39

Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Круглое исполнение, пластмасса
Элементы управления и сигнализации
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■Опции

Специальные личинки замков
для переключателей с ключом

Срок поставки замков со специальными личинками, указанными
в следующей таблице, обычно составляет 5 рабочих дней.

В этом случае № заказа соответствующего выключателя сле�
дует дополнить обозначением «%Z», сокращением «Y02» и 
требуемым № замка.

Пример заказа

3SB30 00–4LD01–Z 
Y02 
Z = SSG11

Замки со специальными личинками, не представленные в приве�
денной выше таблице, поставляются в течение 25 рабочих дней

В этом случае № заказа соответствующего выключателя следует 
дополнить обозначением «%Z», сокращением «Y01» и требуемым 
№ замка.

Пример заказа

3SB30 00–4LD01–Z
Y01
Z = SSG18

Исполнения

■ При использовании с повышенными требованиями к защите 
доступа при использовании многих различных номеров клю�
чей мы рекомендуем применять замки моделей BKS, CES 
или IKON.

■ Специальные личинки для VW (E1, E2, ...) поставляются без 
ключей, все остальные с двумя ключами.

■ За все специальные личинки для замков взимается допол�
нительная плата.

Системы замков

Поставляются следующие системы с использованием замков 
BKS, CES, IKON и O.M.R.:

■ центральная система,

■ главная система,

■ групповая (несколько замков),

■ (несколько групп), мастер�ключ.

цена и срок поставки по запросу.

.

Пример системы главных замков

Варианты специальных личинок Сокращенный зак. №

от SB31 до SB49, 
T421, T455, T458

3SB3. ..–4AD..–Z
Y02
3SB3. ..–4BD..–Z
Y02
3SB3. ..–4DD..–Z
Y02
3SB3. ..–4ED..–Z
Y02
3SB3. ..–4GD..–Z
Y02
3SB3. ..–4FD..–Z
Y02

от SB31 до SB49, 
T421, T455, T458

3SB3. ..–1BA20–Z
Y02

от SSG 11 до SSG 15 3SB3. ..–4LD..–Z
Y02

3SB3. ..–4MD..–Z
Y02

3SB3. ..–4PD..–Z
Y02

3SB3. ..–4QD..–Z
Y02

3SB3. ..–4RD..–Z
Y02

3SB3. ..–4SD..–Z
Y02

SSP 9 3SB3. ..–1KA20–Z
Y02

E1, E2, E7, E9 3SB3. ..–5AD..–Z
Y02
3SB3. ..–5BD..–Z
Y02
3SB3. ..–5DD01–Z
Y02
3SB3. ..–5DD11–Z
Y02
3SB3. ..–5DD41–Z
Y02
3SB3. ..–5ED..–Z
Y02
3SB3. ..–5FD01–Z
Y02
3SB3. ..–5GD01–Z
Y02

E9 3SB3. ..–5FD51–Z
Y02

E2, E7, E9 3SB3. ..–1LA20–Z
Y02

Группы

Главная 

система

Мастер- 

ключ
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Круглое исполнение, пластмасса
Элементы управления и сигнализации

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM
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Маркировка лазером

Элементы управления и сигнализации как в пластмассовом, так и 
в металлическом исполнении могут по желанию маркироваться с 
помощью лазера.

Возможно нанесение надписей и символов на элементы управ�
ления кнопочных выключателей с подсветкой и без нее, кнопоч�
ных переключателей, грибовидных выключателей с подсветкой и 
без нее, а также на линзы световых индикаторов.

Кнопочный выключатель с нанесенной лазером маркировкой

Рекомендации по подготовке заказа

При заказе зак. № элемента управления или индикатора следует 
дополнить буквой «%Z» и следующими сокращениями:
• Надпись прописными/строчными буквами: Y10
• Надпись прописными буквами: Y11
• Надпись строчными буквами: Y12
• Символы выполняются по DIN, доклад 4: Y13
• Надпись или символ � по приложению BZ: Y19

Дополнительно следует дать полный текст заказываемой надпи�
си. Для специальных надписей на иностранном языке наряду с 
точным написанием необходимо указать и иностранный язык.

При заказе специальных символов (сокращение Y19) следует 
приложить эскиз в формате DXF.

Пример заказа

Требуется круглый кнопочный выключатель с надписью «Reset» 
(Сброс):

3SB30 00–0AA41–Z 
Y10 
Z = Reset (Englisch)

Нужен квадратный кнопочный выключатель с символом Nr. 1800
по DIN, доклад 4:

3SB31 10–0AA31–Z 
Y13 
Z = 1800
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Квадратное исполнение, пластмасса
Комбинации аппаратов в сборе
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■Данные для выбора и заказа       
 

1) Возможна маркировка вставными табличками.

2) Защитная функция по нормам МЭК 60947�5�1, приложение K.

Исполнение Напряже�
ние
в лампе

Цвет
элемента
управления

Блок�контакты для крепле�
ния на лицевой панели

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

В (кг)

 
Кнопочный выключатель

Кнопочный
выключатель 
с плоской кнопкой 

черный 1 «НО» B 3SB33 02%0AA11 1 шт. 0,039
черный 1 «НЗ» B 3SB33 03%0AA11 1 шт. 0,039
красный 1 «НЗ» B 3SB33 03%0AA21 1 шт. 0,040
желтый 1 «НО» B 3SB33 02%0AA31 1 шт. 0,039
зеленый 1 «НО» B 3SB33 02%0AA41 1 шт. 0,039
синий 1 «НО» B 3SB33 02%0AA51 1 шт. 0,039
белый 1 «НО» B 3SB33 02%0AA61 1 шт. 0,040

черный 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 01%0AA11 1 шт. 0,046
красный 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 01%0AA21 1 шт. 0,046
желтый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 01%0AA31 1 шт. 0,047
зеленый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 01%0AA41 1 шт. 0,046
синий 1 «НО» + 1 «НЗ» C 3SB33 01%0AA51 1 шт. 0,046
белый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 01%0AA61 1 шт. 0,046

 
Кнопочный выключатель
с подсветкой

Кнопочный
выключатель
с подсветкой 
и плоской кнопкой 
со встроенным
светодиодом 

AC/DC 24 красный1) 1 «НЗ» B 3SB33 46%0AA21 1 шт. 0,050
желтый1) 1 «НО» B 3SB33 45%0AA31 1 шт. 0,050
зеленый1) 1 «НО» B 3SB33 45%0AA41 1 шт. 0,050
синий1) 1 «НО» B 3SB33 45%0AA51 1 шт. 0,050
белый 1 «НО» B 3SB33 45%0AA61 1 шт. 0,050
прозрачный1) 1 «НО» B 3SB33 45%0AA71 1 шт. 0,050

красный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 47%0AA21 1 шт. 0,056
желтый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 47%0AA31 1 шт. 0,057
зеленый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 47%0AA41 1 шт. 0,057
синий1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 47%0AA51 1 шт. 0,056
белый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 47%0AA61 1 шт. 0,057
прозрачный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 47%0AA71 1 шт. 0,057

Кнопочный выключатель 
с подсветкой 
и плоской кнопкой 
со встроенным
светодиодом

AC 230 красный1) 1 «НЗ» B 3SB33 54%0AA21 1 шт. 0,050
желтый1) 1 «НО» C 3SB33 53%0AA31 1 шт. 0,050
зеленый1) 1 «НО» B 3SB33 53%0AA41 1 шт. 0,050
синий1) 1 «НО» C 3SB33 53%0AA51 1 шт. 0,050
белый 1 «НО» B 3SB33 53%0AA61 1 шт. 0,050
прозрачный1) 1 «НО» B 3SB33 53%0AA71 1 шт. 0,050

красный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 55%0AA21 1 шт. 0,058
желтый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» C 3SB33 55%0AA31 1 шт. 0,057
зеленый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» C 3SB33 55%0AA41 1 шт. 0,057
синий1) 1 «НО» + 1 «НЗ» C 3SB33 55%0AA51 1 шт. 0,057
белый 1 «НО» + 1 «НЗ» C 3SB33 55%0AA61 1 шт. 0,057
прозрачный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 55%0AA71 1 шт. 0,057

Кнопочный выключатель
с подсветкой 
и плоской кнопкой 
и патроном с цоколем BA, 9s
без лампы

красный1) 1 «НЗ» B 3SB33 07%0AA21 1 шт. 0,050
желтый1) 1 «НО» B 3SB33 06%0AA31 1 шт. 0,049
зеленый1) 1 «НО» B 3SB33 06%0AA41 1 шт. 0,049
синий1) 1 «НО» B 3SB33 06%0AA51 1 шт. 0,049
белый 1 «НО» B 3SB33 06%0AA61 1 шт. 0,049
прозрачный1) 1 «НО» B 3SB33 06%0AA71 1 шт. 0,049

красный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 05%0AA21 1 шт. 0,056
желтый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 05%0AA31 1 шт. 0,054
зеленый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 05%0AA41 1 шт. 0,056
синий1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 05%0AA51 1 шт. 0,056
белый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 05%0AA61 1 шт. 0,056
прозрачный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB33 05%0AA71 1 шт. 0,056

Грибовидный выключатель с принудительной фиксацией по нормам EN 418 с желтой 
маркировочной табличкой, ∅ 80 мм, маркирован.
Может также использоваться в противоаварийных сборках ЗТК28 (см. главу 11)
 

Грибовидный аварийный
выключатель

Грибовидный выключатель,
∅ 40 мм,
с принудительной фиксацией,
со снятием фиксации поворотом
кнопки

красный 1 «НЗ»  2) B 3SB33 03%1HA20 1 шт. 0,065

1 «НО» + 1 «НЗ»  2) B 3SB33 01%1HA20 1 шт. 0,080

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Квадратное исполнение, пластмасса
Комбинации аппаратов в сборе

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

9

 

Исполнение Напряжение
в лампе

Цвет линзы LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

В (кг)

 
Световой индикатор

Световой индикатор 
со встроенным светодиодом

AC/DC 24 красный B 3SB33 44%6AA20 1 шт. 0,039
желтый B 3SB33 44%6AA30 1 шт. 0,039
зеленый B 3SB33 44%6AA40 1 шт. 0,039
синий B 3SB33 44%6AA50 1 шт. 0,039
белый B 3SB33 44%6AA60 1 шт. 0,039
прозрачный B 3SB33 44%6AA70 1 шт. 0,039

Световой индикатор 
со встроенным светодиодом

AC 230 красный B 3SB33 52%6AA20 1 шт. 0,039
желтый B 3SB33 52%6AA30 1 шт. 0,039
зеленый B 3SB33 52%6AA40 1 шт. 0,039
синий B 3SB33 52%6AA50 1 шт. 0,040
белый B 3SB33 52%6AA60 1 шт. 0,040
прозрачный B 3SB33 52%6AA70 1 шт. 0,040

Световой индикатор 
с патроном BA 9s (без лампы)

красный B 3SB33 04%6AA20 1 шт. 0,039
желтый B 3SB33 04%6AA30 1 шт. 0,039
зеленый B 3SB33 04%6AA40 1 шт. 0,038
синий B 3SB33 04%6AA50 1 шт. 0,038
белый B 3SB33 04%6AA60 1 шт. 0,038
прозрачный B 3SB33 04%6AA70 1 шт. 0,038

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Квадратное исполнение, пластмасса
Элементы управления и сигнализации

9

■Данные для выбора и заказа    замка   
 

1) Поставляется также и без держателя. К № заказа следует прибавить «%Z»
и указать сокращение «B01»

2) Возможна маркировка вставными табличками.

Исполнение Цвет элемента
управления

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Кнопочный выключатель с держателем1)

 
Кнопочный выключатель

Кнопочный выключатель 
с плоской кнопкой 

черный B 3SB31 10&0AA11 5 шт. 0,024
красный B 3SB31 10&0AA21 5 шт. 0,024
желтый B 3SB31 10&0AA31 5 шт. 0,024
зеленый B 3SB31 10&0AA41 5 шт. 0,024
синий B 3SB31 10&0AA51 5 шт. 0,024
белый B 3SB31 10&0AA61 5 шт. 0,024
прозрачный2) B 3SB31 10&0AA71 5 шт. 0,024

Кнопочный выключатель 
с высоким фронтальным кольцом 
(высота 13 мм)

черный B 3SB31 10&0AA12 1 шт. 0,026
красный B 3SB31 10&0AA22 1 шт. 0,033
белый B 3SB31 10&0AA62 1 шт. 0,026

Кнопочный выключатель 
с высоким фронтальным кольцом
с зубцами 
(высота 13 мм)

черный C 3SB31 10&0AA13 1 шт. 0,026
желтый C 3SB31 10&0AA33 1 шт. 0,027
зеленый C 3SB31 10&0AA43 1 шт. 0,026

 
Кнопочный выключатель с под�
светкой

Кнопочный выключатель с подсветкой 
и плоской кнопкой 
включая держатель на 3 блок�контакта

красный2) B 3SB31 11&0AA21 5 шт. 0,025
желтый2) B 3SB31 11&0AA31 5 шт. 0,025
зеленый2) B 3SB31 11&0AA41 5 шт. 0,025
синий2) B 3SB31 11&0AA51 5 шт. 0,025
белый B 3SB31 11&0AA61 5 шт. 0,025
прозрачный2) B 3SB31 11&0AA71 5 шт. 0,025

 
Кнопочный выключатель

Кнопочный выключатель , с фиксацией, 
с плоской кнопкой 
Снятие фиксации повторным нажатием

черный B 3SB31 10%0DA11 1 шт. 0,024
красный B 3SB31 10%0DA21 1 шт. 0,024
желтый B 3SB31 10%0DA31 1 шт. 0,025
зеленый B 3SB31 10%0DA41 1 шт. 0,024
синий C 3SB31 10%0DA51 1 шт. 0,024
белый B 3SB31 10%0DA61 1 шт. 0,024

 
Выключатель с подсветкой

Выключатель с подсветкой , с фиксацией, 
с плоской кнопкой
включая держатель на 3 блок�контакта, 
Снятие фиксации повторным нажатием

красный2) B 3SB31 11%0DA21 1 шт. 0,025
желтый2) B 3SB31 11%0DA31 1 шт. 0,025
зеленый2) B 3SB31 11%0DA41 1 шт. 0,025
синий2) B 3SB31 11%0DA51 1 шт. 0,025
белый B 3SB31 11%0DA61 1 шт. 0,025
прозрачный2) B 3SB31 11%0DA71 1 шт. 0,025

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Квадратное исполнение, пластмасса
Элементы управления и сигнализации

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

9

 

1) Поставляется также и без держателя. К № заказа следует прибавить «%Z»
и указать сокращение «B01»

2) Возможен ключ управления с подсветкой. Зак. № следует дополнить «�Z»
и указать («Illuminated Selector Switchl») «Переключатель с подсветкой» и его 
цвет.

Исполнение Исполнение 
подсветки

Цвет элемента 
управления

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Переключатель поворотный с держателем1)

 
Переключатель поворотный 

Переключатель
на 2 коммутационных положения 

Последовательность O�I, 
Угол поворота 50°, 
с фиксацией

 

без
подсветки 

черный B 3SB31 10%2KA11 1 шт. 0,030
красный B 3SB31 10%2KA21 1 шт. 0,030
зеленый B 3SB31 10%2KA41 1 шт. 0,029
белый B 3SB31 10%2KA61 1 шт. 0,030

с подсвет&
кой 
включая 
держатель
на 3 блок�кон�
такта

красный B 3SB31 11%2KA21 1 шт. 0,031
желтый B 3SB31 11%2KA31 1 шт. 0,031
зеленый B 3SB31 11%2KA41 1 шт. 0,031
синий B 3SB31 11%2KA51 1 шт. 0,031
прозрачный B 3SB31 11%2KA71 1 шт. 0,031

Последовательность O�I, 
Угол поворота 50°, 
без фиксации

 

без
подсветки 

черный B 3SB31 10%2LA11 1 шт. 0,030
красный C 3SB31 10%2LA21 1 шт. 0,030
зеленый C 3SB31 10%2LA41 1 шт. 0,029
белый C 3SB31 10%2LA61 1 шт. 0,030

с подсвет&
кой 
включая 
держатель
на 3 блок�кон�
такта

красный B 3SB31 11%2LA21 1 шт. 0,031
желтый C 3SB31 11%2LA31 1 шт. 0,031
зеленый C 3SB31 11%2LA41 1 шт. 0,032
синий C 3SB31 11%2LA51 1 шт. 0,031
прозрачный B 3SB31 11%2LA71 1 шт. 0,031

Переключатель, 3 коммутационных положения 

 
Переключатель поворотный,
с подсветкой

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°,
с фиксацией

 

без
подсветки 

черный B 3SB31 10%2DA11 1 шт. 0,031
красный B 3SB31 10%2DA21 1 шт. 0,030
зеленый C 3SB31 10%2DA41 1 шт. 0,030
белый C 3SB31 10%2DA61 1 шт. 0,030

с подсвет&
кой 
включая
 держатель
на 3 блок�кон�
такта

красный B 3SB31 11%2DA21 1 шт. 0,030
желтый B 3SB31 11%2DA31 1 шт. 0,030
зеленый B 3SB31 11%2DA41 1 шт. 0,031
синий C 3SB31 11%2DA51 1 шт. 0,035
прозрачный B 3SB31 11%2DA71 1 шт. 0,031

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°, 
без фиксации

 

без
подсветки 

черный B 3SB31 10%2EA11 1 шт. 0,030
красный B 3SB31 10%2EA21 1 шт. 0,030
зеленый C 3SB31 10%2EA41 1 шт. 0,030
белый C 3SB31 10%2EA61 1 шт. 0,030

с подсвет&
кой 
включая 
держатель
на 3 блок�кон�
такта

красный C 3SB31 11%2EA21 1 шт. 0,031
желтый C 3SB31 11%2EA31 1 шт. 0,037
зеленый B 3SB31 11%2EA41 1 шт. 0,031
синий C 3SB31 11%2EA51 1 шт. 0,031
прозрачный B 3SB31 11%2EA71 1 шт. 0,031

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°, 
влево без фиксации, вправо с фиксацией 
(возврат из левого положения)

 

без
подсветки 2) 

черный B 3SB31 10%2GA11 1 шт. 0,040
красный B 3SB31 10%2GA21 1 шт. 0,023
зеленый C 3SB31 10%2GA41 1 шт. 0,030
белый B 3SB31 10%2GA61 1 шт. 0,037

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°, 
влево с фиксацией, вправо без фиксации 
(возврат из правого положения)

 

без
подсветки 2) 

черный B 3SB31 10%2FA11 1 шт. 0,033
красный C 3SB31 10%2FA21 1 шт. 0,032
зеленый B 3SB31 10%2FA41 1 шт. 0,050
белый B 3SB31 10%2FA61 1 шт. 0,023

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Квадратное исполнение, пластмасса
Элементы управления и сигнализации

9

 

1) Поставляется также и без держателя. К № заказа следует прибавить «%Z»
и указать сокращение «B01»

2) Поставляется без ключа.

3) По нормам фирмы FIAT; может использоваться без ограничений.

Исполнение Тип № замка/
цвет

Ключ
вынимается
в положе�
нии

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Переключатели поворотные с ключом и держателем1)

Переключатель с замком 
RONIS

Переключатели с замком с двумя ключами,
2 коммутационных положения 

Последовательность O�I, 
Угол поворота 50°, 
с фиксацией

 

RONIS SB 30 O+I B 3SB31 10&4AD11 1 шт. 0,061
O B 3SB31 10&4AD01 1 шт. 0,061
I B 3SB31 10&4AD21 1 шт. 0,061

CES SSG 10 O+I B 3SB31 10&4LD11 1 шт. 0,141
O B 3SB31 10&4LD01 1 шт. 0,144
I B 3SB31 10&4LD21 1 шт. 0,145

LSG 1 O C 3SB31 10%4LF01 1 шт. 0,140

Переключатель с замком CES

IKON 360012 K1 O B 3SB31 10&5LD01 1 шт. 0,151

BKS S1 O+I B 3SB31 10&5AD11 1 шт. 0,140
O B 3SB31 10&5AD01 1 шт. 0,143

E1 для VW2) O+I С 3SB31 10&5AE01 1 шт. 0,125
E2 для VW2) O B 3SB31 10&5AE31 1 шт. 0,130
E7 для VW2) O+I B 3SB31 10&5AE41 1 шт. 0,126

O B 3SB31 10&5AE51 1 шт. 0,133
E9 для VW2) O B 3SB31 10&5AE71 1 шт. 0,130

O.M.R.3) 73038 
голубой

O+I B 3SB31 10&3AG11 1 шт. 0,128
O B 3SB31 10&3AG01 1 шт. 0,129

73037 
красный

O+I B 3SB31 10&3AH11 1 шт. 0,135
O B 3SB31 10&3AH01 1 шт. 0,127

73034 
черный

O+I B 3SB31 10&3AJ11 1 шт. 0,127
O B 3SB31 10&3AJ01 1 шт. 0,129

73033 
желтый

O+I B 3SB31 10&3AK11 1 шт. 0,126
O B 3SB31 10&3AK01 1 шт. 0,129

Переключатель с замком 
O.M.R.

Последовательность O�I, 
Угол поворота 50°, 
без фиксации 
(возврат из правого положения)

 

RONIS SB 30 O B 3SB31 10&4BD01 1 шт. 0,090

CES SSG 10 O B 3SB31 10&4MD01 1 шт. 0,145

IKON 360012 K1 O С 3SB31 10&5MD01 1 шт. 0,151

BKS S1 O С 3SB31 10&5BD01 1 шт. 0,142

O.M.R.3) 73034
черный

O B 3SB31 10&3BJ01 1 шт. 0,127

Специальные переключатели см. стр.9/39

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Квадратное исполнение, пластмасса
Элементы управления и сигнализации

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM
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1) Поставляется также и без держателя. К № заказа следует прибавить «%Z»
и указать сокращение «B01»

2) По нормам фирмы FIAT; может использоваться без ограничений.

Исполнение Тип № замка/
цвет

Ключ
вынимается
в положе�
нии

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Переключатели поворотные с ключом и держателем1)

Переключатели с замком с двумя ключами,
3 коммутационных положения

Переключатель с замком 
RONIS

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°, 
с фиксацией

 

RONIS SB 30 I+O+II B 3SB31 10%4DD11 1 шт. 0,060
O B 3SB31 10%4DD01 1 шт. 0,062
I+II B 3SB31 10%4DD41 1 шт. 0,061

CES SSG 10 I+O+II B 3SB31 10%4PD11 1 шт. 0,142
O B 3SB31 10%4PD01 1 шт. 0,145

O.M.R2) 73037 
красный

O C 3SB31 10%3DH01 1 шт. 0,127

73034 
черный

I+O+II C 3SB31 10%3DJ11 1 шт. 0,128

O 3SB31 10%3DJ01

Переключатель с замком CES

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°, 
без фиксации (возврат из правого
и левого положения)

 

RONIS 
плоские

SB 30 O B 3SB31 10%4ED01 1 шт. 0,060

CES SSG 10 O B 3SB31 10%4QD01 1 шт. 0,145

IKON 360012 K1 O 3SB31 10%5QD01

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°, 
влево без фиксации,
вправо с фиксацией 
(возврат из левого положения)

 

CES SSG 10 O B 3SB31 10%4SD01 1 шт. 0,145

Переключатель с замком 
O.M.R.

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°, 
влево с фиксацией,
вправо без фиксации 
(возврат из правого положения)

 

RONIS SB 30 O C 3SB31 10%4FD01 1 шт. 0,062

CES SSG 10 O+I C 3SB31 10%4RD51 1 шт. 0,144

BKS S1 I C 3SB31 10%5FD21 1 шт. 0,145

Специальные переключатели см. стр.9/39

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Квадратное исполнение, пластмасса
Элементы управления и сигнализации

9

 

1) Поставляется также и без держателя. К № заказа следует прибавить «%Z»
и указать сокращение «B01»

2) Желтые контрастные подложки заказываются отдельно,
см. «Принадлежности».

 

1) Поставляется также и без держателя. К № заказа следует прибавить «%Z»
и указать сокращение «B01»

Исполнение Цвет элемен�
та управле�
ния/ Ключ
вынимается
в положении

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Аварийный выключатель с принудительной фиксацией
по нормам EN 418 и МЭК 60947&5&5 с держателем1)2)

могут также использоваться в противоаварийных сборках ЗТК28 (см. главу 11)

 
Грибовидный аварийный вы�
ключатель

Грибовидный выключатель, ∅ 40 мм,
с принудительной фиксацией,
снятие фиксации поворотом кнопки
влево

красный 

 

B 3SB31 10%1HA20 1 шт. 0,056

Грибовидный выключатель, ∅ 40 мм,
с принудительной фиксацией,
с замком RONIS (с двумя ключами), 
№ замка SB 30, 
снятие фиксации возможно
только ключом

красный 
ON/OFF

 

B 3SB31 10%1BA20 1 шт. 0,089

 
Грибовидный аварийный вы�
ключатель 
с ключом

Грибовидный выключатель, ∅ 40 мм,
с принудительной фиксацией,
с замком CES (с двумя ключами), 
№ замка SSG 10, 
снятие фиксации возможно
только ключом

красный 
ON/OFF

 

B 3SB31 10%1KA20 1 шт. 0,118

Грибовидный выключатель, ∅ 40 мм,
с принудительной фиксацией,
с замком BKS (с двумя ключами), 
№ замка S1, 
снятие фиксации возможно
только ключом

красный 
ON/OFF

 

B 3SB31 10%1LA20 1 шт. 0,118

Грибовидный выключатель, ∅ 40 мм,
с принудительной фиксацией,
с замком O.M.R. (с двумя ключами), 
№ замка 73037, 
снятие фиксации возможно
только ключом

красный 
ON/OFF

 

B 3SB31 10%1MA20 1 шт. 0,125

Специальные замки см. стр.9/39.
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Исполнение Цвет линзы LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Сигнализаторы с держателем1)

 
Световой индикатор

Световой индикатор красный B 3SB31 11%6AA20 5 шт. 0,024
желтый B 3SB31 11%6AA30 5 шт. 0,024
зеленый B 3SB31 11%6AA40 5 шт. 0,024
синий B 3SB31 11%6AA50 5 шт. 0,024
белый B 3SB31 11%6AA60 5 шт. 0,024
прозрачный B 3SB31 11%6AA70 5 шт. 0,024

* Заказывается данное или кратное ему количество
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■Данные для выбора и заказа       
 

1) Возможна маркировка вставными табличками.

Исполнение Напряже�
ние в лам�
пе

Цвет элемента 
управления

Блок�контакты LK Зак. №  Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

В (кг)

 
Кнопочный выключатель
с плоской кнопкой

Кнопочный выключатель 
с плоской кнопкой 

черный 1 «НО» � 3SB36 02&0AA11 1 шт. 0,092
черный 1 «НЗ» B 3SB36 03&0AA11 1 шт. 0,092
красный 1 «НЗ» � 3SB36 03&0AA21 1 шт. 0,092
желтый 1 «НО» B 3SB36 02&0AA31 1 шт. 0,090
зеленый 1 «НО» � 3SB36 02&0AA41 1 шт. 0,090
синий 1 «НО» B 3SB36 02&0AA51 1 шт. 0,092
белый 1 «НО» � 3SB36 02&0AA61 1 шт. 0,092

черный 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 01&0AA11 1 шт. 0,099
красный 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 01&0AA21 1 шт. 0,097
желтый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 01&0AA31 1 шт. 0,097
зеленый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 01&0AA41 1 шт. 0,097
синий 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 01&0AA51 1 шт. 0,097
белый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 01&0AA61 1 шт. 0,097

 
Кнопочный выключатель
с подсветкой
с плоской кнопкой

Кнопочный выключатель
с подсветкой 
и плоской кнопкой
со встроенным светодиодом AC/DC 24 красный1) 1 «НЗ» � 3SB36 46&0AA21 1 шт. 0,100

желтый1) 1 «НО» B 3SB36 45&0AA31 1 шт. 0,103
зеленый1) 1 «НО» � 3SB36 45&0AA41 1 шт. 0,103
синий1) 1 «НО» B 3SB36 45&0AA51 1 шт. 0,101
белый 1 «НО» B 3SB36 45&0AA61 1 шт. 0,103
прозрачный1) 1 «НО»

�

3SB36 45&0AA71 1 шт. 0,101

красный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 47&0AA21 1 шт. 0,107
желтый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 47&0AA31 1 шт. 0,107
зеленый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 47&0AA41 1 шт. 0,107
синий1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 47&0AA51 1 шт. 0,107
белый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 47&0AA61 1 шт. 0,110
прозрачный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 47&0AA71 1 шт. 0,107

со встроенным светодиодом AC 110 красный1) 1 «НЗ» B 3SB36 50&0AA21 1 шт. 0,103
желтый1) 1 «НО» B 3SB36 57&0AA31 1 шт. 0,095
зеленый1) 1 «НО» B 3SB36 57&0AA41 1 шт. 0,103
синий1) 1 «НО» B 3SB36 57&0AA51 1 шт. 0,109
белый 1 «НО» B 3SB36 57&0AA61 1 шт. 0,099
прозрачный1) 1 «НО» B 3SB36 57&0AA71 1 шт. 0,095

красный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 51&0AA21 1 шт. 0,108
желтый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 51&0AA31 1 шт. 0,103
зеленый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 51&0AA41 1 шт. 0,108
синий1) 1 «НО» + 1 «НЗ» D 3SB36 51&0AA51 1 шт. 0,103
белый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 51&0AA61 1 шт. 0,102
прозрачный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» D 3SB36 51&0AA71 1 шт. 0,107

со встроенным светодиодом AC 230 красный1) 1 «НЗ» � 3SB36 54&0AA21 1 шт. 0,101
желтый1) 1 «НО» B 3SB36 53&0AA31 1 шт. 0,103
зеленый1) 1 «НО» � 3SB36 53&0AA41 1 шт. 0,104
синий1) 1 «НО» B 3SB36 53&0AA51 1 шт. 0,103
белый 1 «НО» B 3SB36 53&0AA61 1 шт. 0,101
прозрачный1) 1 «НО» � 3SB36 53&0AA71 1 шт. 0,101

красный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 55&0AA21 1 шт. 0,106
желтый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 55&0AA31 1 шт. 0,106
зеленый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 55&0AA41 1 шт. 0,108
синий1) 1 «НО» + 1 «НЗ» D 3SB36 55&0AA51 1 шт. 0,102
белый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 55&0AA61 1 шт. 0,108
прозрачный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 55&0AA71 1 шт. 0,102

с цоколем BA 9s (без лампы) красный1) 1 «НЗ» B 3SB36 07&0AA21 1 шт. 0,100
желтый1) 1 «НО» B 3SB36 06&0AA31 1 шт. 0,102
зеленый1) 1 «НО» B 3SB36 06&0AA41 1 шт. 0,102
синий1) 1 «НО» B 3SB36 06&0AA51 1 шт. 0,100
белый 1 «НО» B 3SB36 06&0AA61 1 шт. 0,102
прозрачный1) 1 «НО» B 3SB36 06&0AA71 1 шт. 0,100

красный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 05&0AA21 1 шт. 0,107
желтый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 05&0AA31 1 шт. 0,105
зеленый1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 05&0AA41 1 шт. 0,107
синий1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 05&0AA51 1 шт. 0,107
белый 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 05&0AA61 1 шт. 0,106
прозрачный1) 1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 05&0AA71 1 шт. 0,106

* Заказывается данное или кратное ему количество
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1) Защитная функция по нормам МЭК 60947�5�1, приложение K.

Исполнение Цвет
элемента
управления

Блок�контакты LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

 
Нажимной переключатель

Грибовидный
выключатель с деблокированием 
вытягиванием, ∅ 40 мм,
с фиксацией
Снятие фиксации вытягиванием

красный 1 «НЗ» B 3SB36 03%1CA21 1 шт. 0,100

1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 01%1CA21 1 шт. 0,107

Аварийный выключатель с принудительной фиксацией по нормам EN 418,
с желтой подложкой, ∅ 80 мм, с маркировкой. 
могут также использоваться в противоаварийных сборках ЗТК28 (см. главу 11)

Грибовидный аварийный
выключатель 
со снятием фиксации
поворотом

Грибовидный
выключатель, ∅ 40 мм 
с принудительной фиксацией 
со снятием фиксации поворотом

красный 1 «НЗ»  1)
� 3SB36 03%1HA20 1 шт. 0,131

1 «НО» + 1 
«НЗ»

 1) B 3SB36 01%1HA20 1 шт. 0,137

Грибовидный аварийный
выключатель 
со снятием фиксации
вытягиванием

Грибовидный
выключатель, ∅ 40 мм 
с принудительной фиксацией 
со снятием фиксации вытягиванием

красный 1 «НЗ»  1) B 3SB36 03%1TA20 1 шт. 0,131

1 «НО» + 1 
«НЗ»

 1) B 3SB36 01%1TA20 1 шт. 0,137

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Исполнение Цвет элемента уп�
равления / 
исполнение

Блок�контакты LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

 
Переключатель поворотный

Переключатель , 
2 коммутационных положения 
Последовательность O�I, 
Угол поворота 50°, с фиксацией

 

черный, 
стандартное 
исполнение

1 «НО» � 3SB36 02%2KA11 1 шт. 0,095
1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 01%2KA11 1 шт. 0,102

черный, 
исполнение для 
работы в тяже&
лых условиях

1 «НО» C 3SB36 02%2PA11 1 шт. 0,111
1 «НО» + 1 «НЗ» C 3SB36 01%2PA11 1 шт. 0,119

Переключатель , 
3 коммутационных положения 
Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°, 
с фиксацией

 

черный, 
стандартное 
исполнение

1 «НО», 1 «НО» � 3SB36 10%2DA11 1 шт. 0,105
1 «НО» + 1 «НЗ»,
1 «НО» + 1 «НЗ»

� 3SB36 08%2DA11 1 шт. 0,117

черный, 
исполнение для 
работы в тяже&
лых условиях

1 «НО», 1 «НО» C 3SB36 10%2SA11 1 шт. 0,121
1 «НО» + 1 «НЗ»,
1 «НО» + 1 «НЗ»

C 3SB36 08%2SA11 1 шт. 0,134

без фиксации

 

черный, 
стандартное 
исполнение

1 «НО», 1 «НО» � 3SB36 10%2EA11 1 шт. 0,103
1 «НО» + 1 «НЗ»,
1 «НО» + 1 «НЗ»

B 3SB36 08%2EA11 1 шт. 0,119

черный, 
исполнение для 
работы в тяже&
лых условиях

1 «НО», 1 «НО» C 3SB36 10%2TA11 1 шт. 0,122
1 «НО» + 1 «НЗ»,
1 «НО» + 1 «НЗ»

C 3SB36 08%2TA11 1 шт. 0,135

 
Переключатель поворотный 
с замком RONIS

Переключатель с замком RONIS, 
плоский, 
2 коммутационных положения, 
ключ вынимается в любом положении 
Последовательность O�I, 
Угол поворота 50°, с фиксацией

 

SB 30 1 «НО» � 3SB36 02%4AD11 1 шт. 0,119
1 «НО» + 1 «НЗ» B 3SB36 01%4AD11 1 шт. 0,124

Исполнение Напряже�
ние 
в лампе

Цвет линзы LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

В (кг)

Световой индикатор

Световой индикатор 
с концентрическими кольцами, 
со встроенным светодиодом

AC/DC 24 красный � 3SB36 44%6BA20 1 шт. 0,080
желтый B 3SB36 44%6BA30 1 шт. 0,080
зеленый � 3SB36 44%6BA40 1 шт. 0,081
синий B 3SB36 44%6BA50 1 шт. 0,080
белый B 3SB36 44%6BA60 1 шт. 0,080
прозрачный � 3SB36 44%6BA70 1 шт. 0,080

со встроенным светодиодом AC 110 красный B 3SB36 48%6BA20 1 шт. 0,081
желтый B 3SB36 48%6BA30 1 шт. 0,081
зеленый B 3SB36 48%6BA40 1 шт. 0,081
синий B 3SB36 48%6BA50 1 шт. 0,077
белый B 3SB36 48%6BA60 1 шт. 0,081
прозрачный B 3SB36 48%6BA70 1 шт. 0,075

со встроенным светодиодом AC 230 красный � 3SB36 52%6BA20 1 шт. 0,081
желтый B 3SB36 52%6BA30 1 шт. 0,081
зеленый � 3SB36 52%6BA40 1 шт. 0,081
синий B 3SB36 52%6BA50 1 шт. 0,079
белый B 3SB36 52%6BA60 1 шт. 0,081
прозрачный � 3SB36 52%6BA70 1 шт. 0,081

с патроном  BA 9s (без лампы) красный B 3SB36 04%6BA20 1 шт. 0,079
желтый B 3SB36 04%6BA30 1 шт. 0,079
зеленый B 3SB36 04%6BA40 1 шт. 0,080
синий B 3SB36 04%6BA50 1 шт. 0,077
белый B 3SB36 04%6BA60 1 шт. 0,079
прозрачный B 3SB36 04%6BA70 1 шт. 0,077

* Заказывается данное или кратное ему количество
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■Данные для выбора и заказа       
 

1) Возможна маркировка вставными табличками.

Исполнение Маркировка Цвет элемента
управления

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Кнопочные выключатели с держателем

 
Кнопочный выключатель
с плоской кнопкой

Кнопочный выключатель
с плоской кнопкой 

черный � 3SB35 00%0AA11 5 шт. 0,074
красный � 3SB35 00%0AA21 5 шт. 0,074
желтый B 3SB35 00%0AA31 5 шт. 0,074
зеленый � 3SB35 00%0AA41 5 шт. 0,074
синий B 3SB35 00%0AA51 5 шт. 0,074
белый � 3SB35 00%0AA61 5 шт. 0,074
серый � 3SB35 00%0AB51 5 шт. 0,073
прозрачный1) B 3SB35 00%0AA71 5 шт. 0,074

I зеленый B 3SB35 00%0AA81 5 шт. 0,074
O красный B 3SB35 00%0AB01 5 шт. 0,074

 
Кнопочный выключатель
с высокой кнопкой

I белый B 3SB35 00%0AB11 5 шт. 0,074
O черный B 3SB35 00%0AB21 5 шт. 0,074

Кнопочный выключатель
с высокой кнопкой 

черный B 3SB35 00%0BA11 1 шт. 0,075
красный B 3SB35 00%0BA21 1 шт. 0,075
желтый B 3SB35 00%0BA31 1 шт. 0,075
зеленый B 3SB35 00%0BA41 1 шт. 0,074
синий B 3SB35 00%0BA51 1 шт. 0,073
белый B 3SB35 00%0BA61 1 шт. 0,075

 
Кнопочный выключатель
с высоким
фронтальным кольцом

Кнопочный выключатель
с высоким фронтальным
кольцом 
(высота 15,5 мм) 

черный B 3SB35 00%0AA12 1 шт. 0,075
красный B 3SB35 00%0AA22 1 шт. 0,079
желтый B 3SB35 00%0AA32 1 шт. 0,074
зеленый B 3SB35 00%0AA42 1 шт. 0,075
синий B 3SB35 00%0AA52 1 шт. 0,074
белый B 3SB35 00%0AA62 1 шт. 0,079

 
Кнопочный выключатель
с подсветкой
с плоской кнопкой

Кнопочный выключатель
с подсветкой 
и плоской кнопкой 
включая держатель
на 3 блок�контакта 

красный1)
� 3SB35 01%0AA21 5 шт. 0,075

желтый1) B 3SB35 01%0AA31 5 шт. 0,075
зеленый1)

� 3SB35 01%0AA41 5 шт. 0,075
синий1) B 3SB35 01%0AA51 5 шт. 0,075
белый B 3SB35 01%0AA61 5 шт. 0,075
прозрачный1)

� 3SB35 01%0AA71 5 шт. 0,075

 
Кнопочный выключатель
с подсветкой
с высокой кнопкой

Кнопочный выключатель
с подсветкой и высокой кнопкой 
включая держатель
на 3 блок�контакта 

красный B 3SB35 01%0BA21 1 шт. 0,074
желтый B 3SB35 01%0BA31 1 шт. 0,075
зеленый B 3SB35 01%0BA41 1 шт. 0,076
синий B 3SB35 01%0BA51 1 шт. 0,076
прозрачный B 3SB35 01%0BA71 1 шт. 0,075

Кнопочный выключатель
с плоской кнопкой, 
с фиксацией, 
Снятие фиксации
повторным нажатием

черный B 3SB35 00%0DA11 1 шт. 0,077
красный B 3SB35 00%0DA21 1 шт. 0,076
желтый B 3SB35 00%0DA31 1 шт. 0,076
зеленый B 3SB35 00%0DA41 1 шт. 0,077
синий B 3SB35 00%0DA51 1 шт. 0,078
белый B 3SB35 00%0DA61 1 шт. 0,075
серый B 3SB35 00%0DB51 1 шт. 0,077

Выключатель с подсветкой
с плоской кнопкой, 
с фиксацией, 
Снятие фиксации
повторным нажатием

красный1) B 3SB35 01%0DA21 1 шт. 0,078
желтый1) B 3SB35 01%0DA31 1 шт. 0,078
зеленый1) B 3SB35 01%0DA41 1 шт. 0,078
синий1) B 3SB35 01%0DA51 1 шт. 0,075
белый B 3SB35 01%0DA61 1 шт. 0,078
прозрачный1) B 3SB35 01%0DA71 1 шт. 0,078

* Заказывается данное или кратное ему количество



Siemens LV 10 · 20049/52

Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Круглое исполнение, металл
Элементы управления и сигнализации

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

9

Исполнение Цвет элемента
управления

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Грибовидные выключатели с держателем
Грибовидный выключатель, ∅ 30 мм черный B 3SB35 00%1DA11 1 шт. 0,080

 

Грибовидный выключатель,
∅ 30 мм

красный B 3SB35 00%1DA21 1 шт. 0,081
желтый B 3SB35 00%1DA31 1 шт. 0,081
зеленый B 3SB35 00%1DA41 1 шт. 0,080

Грибовидный выключатель, ∅ 40 мм черный B 3SB35 00%1GA11 1 шт. 0,084

 красный B 3SB35 00%1GA21 1 шт. 0,084
желтый B 3SB35 00%1GA31 1 шт. 0,084
зеленый B 3SB35 00%1GA41 1 шт. 0,084

 
Грибовидный выключатель, 
∅ 40 мм

Грибовидный выключатель, ∅ 60 мм черный B 3SB35 00%1QA11 1 шт. 0,090
красный B 3SB35 00%1QA21 1 шт. 0,090
желтый B 3SB35 00%1QA31 1 шт. 0,090
зеленый B 3SB35 00%1QA41 1 шт. 0,090

Грибовидный выключатель с подсветкой
∅ 30 мм 
включая держатель на 3 блок�контакта 

желтый B 3SB35 01%1DA31 1 шт. 0,080
зеленый B 3SB35 01%1DA41 1 шт. 0,079
белый B 3SB35 01%1DA61 1 шт. 0,081

 
Грибовидный выключатель
с подсветкой, ∅ 60 мм

Грибовидный выключатель с подсветкой
∅ 40 мм 
включая держатель на 3 блок�контакта 

желтый B 3SB35 01%1GA31 1 шт. 0,084
зеленый B 3SB35 01%1GA41 1 шт. 0,085
белый B 3SB35 01%1GA61 1 шт. 0,085

Грибовидный выключатель с подсветкой
∅ 60 мм 
включая держатель на 3 блок�контакта 

желтый B 3SB35 01%1QA31 1 шт. 0,091
зеленый B 3SB35 01%1QA41 1 шт. 0,091
белый B 3SB35 01%1QA61 1 шт. 0,090

 

Нажимной выключатель, 
∅ 30 мм

Нажимной выключатель, ∅ 30 мм 
с фиксацией, 
снятие фиксации вытягиванием

черный B 3SB35 00%1EA11 1 шт. 0,081
красный B 3SB35 00%1EA21 1 шт. 0,080

Нажимной выключатель ∅ 40 мм, 
с фиксацией, 
снятие фиксации вытягиванием

черный B 3SB35 00%1CA11 1 шт. 0,084
красный B 3SB35 00%1CA21 1 шт. 0,084

 
Нажимной выключатель, 
∅ 40 мм

Нажимной выключатель ∅ 60 мм, 
с фиксацией, 
снятие фиксации вытягиванием

черный B 3SB35 00%1RA11 1 шт. 0,090
красный B 3SB35 00%1RA21 1 шт. 0,091

Нажимной выключатель ∅ 30 мм, 
с фиксацией, с подсветкой 
включая держатель на 3 блок�контакта, 
снятие фиксации вытягиванием

красный B 3SB35 01%1EA21 1 шт. 0,082
желтый B 3SB35 01%1EA31 1 шт. 0,080
зеленый B 3SB35 01%1EA41 1 шт. 0,080
синий B 3SB35 01%1EA51 1 шт. 0,082
прозрачный B 3SB35 01%1EA71 1 шт. 0,080

 
Нажимной выключатель, 
∅ 60 мм, с подсветкой

Нажимной выключатель, ∅ 40 мм, 
с фиксацией, с подсветкой
включая держатель на 3 блок�контакта
снятие фиксации вытягиванием

красный B 3SB35 01%1CA21 1 шт. 0,084
желтый B 3SB35 01%1CA31 1 шт. 0,085
зеленый B 3SB35 01%1CA41 1 шт. 0,086
синий B 3SB35 01%1CA51 1 шт. 0,084
прозрачный B 3SB35 01%1CA71 1 шт. 0,084

Нажимной выключатель, ∅ 60 мм, 
с фиксацией, с подсветкой 
включая держатель на 3 блок�контакта
снятие фиксации вытягиванием

красный B 3SB35 01%1RA21 1 шт. 0,092
желтый B 3SB35 01%1RA31 1 шт. 0,089
зеленый D 3SB35 01%1RA41 1 шт. 0,090
синий B 3SB35 01%1RA51 1 шт. 0,120
прозрачный D 3SB35 01%1RA71 1 шт. 0,090

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Круглое исполнение, металл
Элементы управления и сигнализации
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Исполнение Исполнение
подсветки

Цвет элемен�
та управления

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Переключатели поворотные с держателем

 
Переключатель, 
2 коммутационных положения, 
стандартное исполнение

 
Переключатель, 
2 коммутационных положения, 
исполнение для работы в тяже�
лых условиях

 
Переключатель, 
2 коммутационных положения, 
длинная ручка

Переключатель на 2 коммутационных положения

Последовательность O�I, 
Угол поворота 90°, 
с фиксацией

 

без подсветки , 
стандартное 
исполнение 

черный � 3SB35 00%2HA11 1 шт. 0,077
красный A 3SB35 00%2HA21 1 шт. 0,077
зеленый D 3SB35 00%2HA41 1 шт. 0,077
белый B 3SB35 00%2HA61 1 шт. 0,077

Последовательность O�I, 
Угол поворота 50°, 
с фиксацией

 

без подсветки , 
стандартное 
исполнение 

черный � 3SB35 00%2KA11 1 шт. 0,078
красный B 3SB35 00%2KA21 1 шт. 0,078
зеленый B 3SB35 00%2KA41 1 шт. 0,078
белый B 3SB35 00%2KA61 1 шт. 0,078

с подсветкой , 
стандартное 
исполнение, 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный B 3SB35 01%2KA21 1 шт. 0,078
желтый B 3SB35 01%2KA31 1 шт. 0,078
зеленый B 3SB35 01%2KA41 1 шт. 0,079
синий B 3SB35 01%2KA51 1 шт. 0,079
прозрачный B 3SB35 01%2KA71 1 шт. 0,079

без подсветки , 
исполнение для 
работы в тяже&
лых условиях 

черный B 3SB35 00%2PA11 1 шт. 0,102
красный C 3SB35 00%2PA21 1 шт. 0,103
зеленый C 3SB35 00%2PA41 1 шт. 0,101
белый C 3SB35 00%2PA61 1 шт. 0,101

с подсветкой , 
исполнение для 
работы в тяже&
лых условиях, 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный B 3SB35 01%2PA21 1 шт. 0,103
желтый C 3SB35 01%2PA31 1 шт. 0,102
зеленый C 3SB35 01%2PA41 1 шт. 0,103
синий C 3SB35 01%2PA51 1 шт. 0,103
прозрачный C 3SB35 01%2PA71 1 шт. 0,103

без подсветки , 
длинная ручка 

черный B 3SB35 00%3PA11 1 шт. 0,101
красный C 3SB35 00%3PA21 1 шт. 0,101
зеленый C 3SB35 00%3PA41 1 шт. 0,102
белый C 3SB35 00%3PA61 1 шт. 0,104

с подсветкой , 
длинная ручка, 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный B 3SB35 01%3PA21 1 шт. 0,103
желтый C 3SB35 01%3PA31 1 шт. 0,103
зеленый C 3SB35 01%3PA41 1 шт. 0,103
синий C 3SB35 01%3PA51 1 шт. 0,103
прозрачный C 3SB35 01%3PA71 1 шт. 0,103

Последовательность O�I, 
Угол поворота 50°, 
без фиксации
(возврат из правого положения)

 

без подсветки, 
стандартное 
исполнение 

черный � 3SB35 00%2LA11 1 шт. 0,078
красный B 3SB35 00%2LA21 1 шт. 0,075
зеленый B 3SB35 00%2LA41 1 шт. 0,076
белый B 3SB35 00%2LA61 1 шт. 0,078

с подсветкой 
стандартное 
исполнение, 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный B 3SB35 01%2LA21 1 шт. 0,080
желтый B 3SB35 01%2LA31 1 шт. 0,082
зеленый B 3SB35 01%2LA41 1 шт. 0,078
синий B 3SB35 01%2LA51 1 шт. 0,077
прозрачный B 3SB35 01%2LA71 1 шт. 0,078

без подсветки, 
исполнение для 
работы в тяже&
лых условиях 

черный B 3SB35 00%2QA11 1 шт. 0,103
красный C 3SB35 00%2QA21 1 шт. 0,098
зеленый C 3SB35 00%2QA41 1 шт. 0,101
белый C 3SB35 00%2QA61 1 шт. 0,101

с подсветкой 
исполнение для 
работы в тяже&
лых условиях, 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный B 3SB35 01%2QA21 1 шт. 0,103
желтый C 3SB35 01%2QA31 1 шт. 0,102
зеленый C 3SB35 01%2QA41 1 шт. 0,103
синий C 3SB35 01%2QA51 1 шт. 0,101
прозрачный C 3SB35 01%2QA71 1 шт. 0,105

без подсветки, 
длинная ручка

черный B 3SB35 00%3QA11 1 шт. 0,102
красный C 3SB35 00%3QA21 1 шт. 0,100
зеленый C 3SB35 00%3QA41 1 шт. 0,100
белый C 3SB35 00%3QA61 1 шт. 0,102

с подсветкой, 
длинная ручка, 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный B 3SB35 01%3QA21 1 шт. 0,102
желтый C 3SB35 01%3QA31 1 шт. 0,103
зеленый C 3SB35 01%3QA41 1 шт. 0,103
синий C 3SB35 01%3QA51 1 шт. 0,103
прозрачный C 3SB35 01%3QA71 1 шт. 0,103

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Круглое исполнение, металл
Элементы управления и сигнализации

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM
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Исполнение Исполнение
подсветки

Цвет элемен�
та управления

LK Зак. №  Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Переключатели поворотные с держателем

 
Переключатель, 
3 коммутационных положения, 
стандартное исполнение

 
Переключатель, 
3 коммутационных положения, 
исполнение для работы 
в тяжелых условиях

Переключатель, 
3 коммутационных положения, 
длинная ручка

Переключатель, 3 коммутационных положения 

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°, 
с фиксацией

 

без подсветки, 
стандартное 
исполнение 

черный � 3SB35 00&2DA11 1 шт. 0,078
красный B 3SB35 00&2DA21 1 шт. 0,078
зеленый B 3SB35 00&2DA41 1 шт. 0,079
белый B 3SB35 00&2DA61 1 шт. 0,075

с подсветкой, 
стандартное 
исполнение 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный B 3SB35 01&2DA21 1 шт. 0,079
желтый B 3SB35 01&2DA31 1 шт. 0,079
зеленый B 3SB35 01&2DA41 1 шт. 0,079
синий B 3SB35 01&2DA51 1 шт. 0,078
прозрачный B 3SB35 01&2DA71 1 шт. 0,079

без подсветки, 
исполнение для 
работы в тяже&
лых условиях 

черный C 3SB35 00&2SA11 1 шт. 0,104
красный C 3SB35 00&2SA21 1 шт. 0,101
зеленый C 3SB35 00&2SA41 1 шт. 0,101
белый C 3SB35 00&2SA61 1 шт. 0,101

с подсветкой 
исполнение для 
работы в тяже&
лых условиях 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный C 3SB35 01&2SA21 1 шт. 0,104
желтый C 3SB35 01&2SA31 1 шт. 0,101
зеленый C 3SB35 01&2SA41 1 шт. 0,104
синий C 3SB35 01&2SA51 1 шт. 0,102
прозрачный C 3SB35 01&2SA71 1 шт. 0,103

без подсветки 
длинная
ручка 

черный C 3SB35 00&3SA11 1 шт. 0,104
красный C 3SB35 00&3SA21 1 шт. 0,102
зеленый C 3SB35 00&3SA41 1 шт. 0,102
белый C 3SB35 00&3SA61 1 шт. 0,103

с подсветкой, 
длинная
ручка 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный C 3SB35 01&3SA21 1 шт. 0,103
желтый C 3SB35 01&3SA31 1 шт. 0,103
зеленый C 3SB35 01&3SA41 1 шт. 0,102
синий C 3SB35 01&3SA51 1 шт. 0,103
прозрачный C 3SB35 01&3SA71 1 шт. 0,101

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°, 
без фиксации (возврат из правого поло�
жения и links)

 

без подсветки, 
стандартное 
исполнение 

черный � 3SB35 00&2EA11 1 шт. 0,077
красный B 3SB35 00&2EA21 1 шт. 0,076
зеленый B 3SB35 00&2EA41 1 шт. 0,077
белый B 3SB35 00&2EA61 1 шт. 0,075

с подсветкой, 
стандартное 
исполнение 
включая держа�
тель на 3 блок�
контактаe

красный B 3SB35 01&2EA21 1 шт. 0,077
желтый B 3SB35 01&2EA31 1 шт. 0,077
зеленый B 3SB35 01&2EA41 1 шт. 0,078
синий B 3SB35 01&2EA51 1 шт. 0,079
прозрачный B 3SB35 01&2EA71 1 шт. 0,079

без подсветки 
исполнение для 
работы в тяже&
лых условиях 

черный C 3SB35 00&2TA11 1 шт. 0,104
красный C 3SB35 00&2TA21 1 шт. 0,100
зеленый C 3SB35 00&2TA41 1 шт. 0,101
белый C 3SB35 00&2TA61 1 шт. 0,100

с подсветкой 
исполнение для 
работы в тяже&
лых условиях 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный C 3SB35 01&2TA21 1 шт. 0,102
желтый C 3SB35 01&2TA31 1 шт. 0,103
зеленый C 3SB35 01&2TA41 1 шт. 0,101
синий C 3SB35 01&2TA51 1 шт. 0,101
прозрачный C 3SB35 01&2TA71 1 шт. 0,104

без подсветки 
длинная
ручка 

черный C 3SB35 00&3TA11 1 шт. 0,104
красный C 3SB35 00&3TA21 1 шт. 0,101
зеленый C 3SB35 00&3TA41 1 шт. 0,102
белый C 3SB35 00&3TA61 1 шт. 0,102

с подсветкой, 
длинная
ручка 
включая держа�
тель на 3 блок�
контакта

красный C 3SB35 01&3TA21 1 шт. 0,102
желтый C 3SB35 01&3TA31 1 шт. 0,102
зеленый C 3SB35 01&3TA41 1 шт. 0,103
синий C 3SB35 01&3TA51 1 шт. 0,102
прозрачный C 3SB35 01&3TA71 1 шт. 0,103

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Круглое исполнение, металл
Элементы управления и сигнализации
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1) Может также поставляться с подсветкой. К № заказа следует прибавить
«%Z» и указать сокращение «B01»

Исполнение Цвет элемен�
та управления

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Переключатели поворотные с держателем

 
Переключатель, 
3 коммутационных положения, 
стандартное исполнение

 
Переключатель, 
3 коммутационных положения, 
исполнение для работы в тяже�
лых условиях

Переключатель, 
3 коммутационных положения, 
длинная ручка

Переключатель, 3 коммутационных положения 

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°, 
влево без фиксации,
вправо с фиксацией, 
(возврат из левого положения)

 

без подсветки, 1) 
стандартное
исполнение 

черный B 3SB35 00%2GA11 1 шт. 0,078
красный B 3SB35 00%2GA21 1 шт. 0,076
зеленый B 3SB35 00%2GA41 1 шт. 0,075
белый B 3SB35 00%2GA61 1 шт. 0,076

без подсветки, 
исполнение для 
работы в тяжелых 
условиях 

черный C 3SB35 00%2VA11 1 шт. 0,102
красный C 3SB35 00%2VA21 1 шт. 0,102
зеленый C 3SB35 00%2VA41 1 шт. 0,100
белый C 3SB35 00%2VA61 1 шт. 0,100

без подсветки, 
длинная ручка 

черный C 3SB35 00%3VA11 1 шт. 0,101
красный C 3SB35 00%3VA21 1 шт. 0,102
зеленый C 3SB35 00%3VA41 1 шт. 0,100
белый C 3SB35 00%3VA61 1 шт. 0,100

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°, 
влево с фиксацией,
вправо без фиксации, 
(возврат из правого положения)

 

без подсветки, 1) 
 
стандартное
исполнение 

черный B 3SB35 00%2FA11 1 шт. 0,077
красный B 3SB35 00%2FA21 1 шт. 0,076
зеленый B 3SB35 00%2FA41 1 шт. 0,075
белый B 3SB35 00%2FA61 1 шт. 0,076

без подсветки, 
исполнение для 
работы в тяжелых 
условиях 

черный C 3SB35 00%2UA11 1 шт. 0,101
красный C 3SB35 00%2UA21 1 шт. 0,101
зеленый C 3SB35 00%2UA41 1 шт. 0,102
белый C 3SB35 00%2UA61 1 шт. 0,101

без подсветки, 
длинная
ручка 

черный C 3SB35 00%3UA11 1 шт. 0,102
красный C 3SB35 00%3UA21 1 шт. 0,100
зеленый C 3SB35 00%3UA41 1 шт. 0,100
белый C 3SB35 00%3UA61 1 шт. 0,102

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Круглое исполнение, металл
Элементы управления и сигнализации
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1) Поставляется без ключа.

2) По нормам фирмы FIAT; может использоваться без ограничений.

Исполнение Тип Номер/
цвет 

Ключ выни�
мается в 
положении

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Переключатели поворотные с ключом и держателем

 
Переключатель с замком 
RONIS

Переключатель с замком CES

Переключатель с замком IKON

Переключатель  с двумя ключами,
2 коммутационных положения 

Последовательность O�I, 
Угол поворота 50°, 
с фиксацией

 

RONIS SB 30 O+I � 3SB35 00%4AD11 1 шт. 0,108
O � 3SB35 00%4AD01 1 шт. 0,108
I B 3SB35 00%4AD21 1 шт. 0,107

CES SSG 10 O+I � 3SB35 00%4LD11 1 шт. 0,186
O � 3SB35 00%4LD01 1 шт. 0,190
I B 3SB35 00%4LD21 1 шт. 0,190

LSG 1 O+I B 3SB35 00%4LF01 1 шт. 0,187
O B 3SB35 00%4LF11 1 шт. 0,190

IKON 360012 K1 O+I B 3SB35 00%5LD11 1 шт. 0,196
O B 3SB35 00%5LD01 1 шт. 0,196

BKS S1 O+I B 3SB35 00%5AD11 1 шт. 0,184
O B 3SB35 00%5AD01 1 шт. 0,188
I B 3SB35 00%5AD21 1 шт. 0,186

E1 для VW1) O+I B 3SB35 00%5AE01 1 шт. 0,169
O B 3SB35 00%5AE11 1 шт. 0,176

E2 для VW1) O+I B 3SB35 00%5AE21 1 шт. 0,170
O B 3SB35 00%5AE31 1 шт. 0,174

E7 для VW1) O+I � 3SB35 00%5AE41 1 шт. 0,170
O B 3SB35 00%5AE51 1 шт. 0,176

E9 для VW1) O+I B 3SB35 00%5AE61 1 шт. 0,169
O B 3SB35 00%5AE71 1 шт. 0,174

O.M.R.2) 73038 
голубой

O+I B 3SB35 00%3AG11 1 шт. 0,173
O B 3SB35 00%3AG01 1 шт. 0,175
I B 3SB35 00%3AG21 1 шт. 0,173

73037 
красный

O+I B 3SB35 00%3AH11 1 шт. 0,172
O B 3SB35 00%3AH01 1 шт. 0,172
I B 3SB35 00%3AH21 1 шт. 0,174

73034 
черный

O+I B 3SB35 00%3AJ11 1 шт. 0,172
O B 3SB35 00%3AJ01 1 шт. 0,178
I B 3SB35 00%3AJ21 1 шт. 0,173

73033 
желтый

O+I B 3SB35 00%3AK11 1 шт. 0,174
O B 3SB35 00%3AK01 1 шт. 0,172
I B 3SB35 00%3AK21 1 шт. 0,178

 
Переключатель с замком BKS

Переключатель с замком 
O.M.R.

Последовательность O�I, 
Угол поворота 50°, 
без фиксациибез фиксации
(возврат из правого положения)

 

RONIS SB 30 O � 3SB35 00%4BD01 1 шт. 0,108

CES SSG 10 O � 3SB35 00%4MD01 1 шт. 0,191
LSG 1 O B 3SB35 00%4MF11 1 шт. 0,190

IKON 360012 K1 O B 3SB35 00%5MD01 1 шт. 0,195

BKS S1 O B 3SB35 00%5BD01 1 шт. 0,187

O.M.R.2) 73038 
голубой

O B 3SB35 00%3BG01 1 шт. 0,174

73037 
красный

O B 3SB35 00%3BH01 1 шт. 0,173

73034 
черный

O B 3SB35 00%3BJ01 1 шт. 0,173

73033 
желтый

O B 3SB35 00%3BK01 1 шт. 0,174

Специальные переключатели см. страницу 9/39

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Круглое исполнение, металл
Элементы управления и сигнализации

9

 

1) По нормам фирмы FIAT; может использоваться без ограничений.

Исполнение Тип № /цвет Ключ выни�
мается в 
положении

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Переключатели поворотные с ключом и держателем

 
Переключатель с замком 
RONIS

Переключатель с замком CES

Переключатель с замком IKON

Переключатель с замком с двумя ключами,
3 коммутационных положения 

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°, 
с фиксацией

 

RONIS SB 30 O+I+II B 3SB35 00%4DD11 1 шт. 0,108
O B 3SB35 00%4DD01 1 шт. 0,108
I+II B 3SB35 00%4DD41 1 шт. 0,112
I B 3SB35 00%4DD21 1 шт. 0,108
II B 3SB35 00%4DD31 1 шт. 0,107
O+I B 3SB35 00%4DD51 1 шт. 0,110

CES SSG 10 O+I+II B 3SB35 00%4PD11 1 шт. 0,187
O B 3SB35 00%4PD01 1 шт. 0,191
I+II B 3SB35 00%4PD41 1 шт. 0,189
I B 3SB35 00%4PD21 1 шт. 0,190
II B 3SB35 00%4PD31 1 шт. 0,191

IKON 360012 K1 O+I+II B 3SB35 00%5PD11 1 шт. 0,193
O B 3SB35 00%5PD01 1 шт. 0,196
I+II C 3SB35 00%5PD41 1 шт. 0,180

BKS S1 O+I+II B 3SB35 00%5DD11 1 шт. 0,183
O C 3SB35 00%5DD01 1 шт. 0,187
I+II C 3SB35 00%5DD41 1 шт. 0,184
I B 3SB35 00%5DD21 1 шт. 0,187
II C 3SB35 00%5DD31 1 шт. 0,187

O.M.R1) 73038 
голубой

I+O+II B 3SB35 00%3DG11 1 шт. 0,171
O B 3SB35 00%3DG01 1 шт. 0,171
I+II C 3SB35 00%3DG41 1 шт. 0,174

73037 
красный

I+O+II B 3SB35 00%3DH11 1 шт. 0,173
O B 3SB35 00%3DH01 1 шт. 0,173
I+II C 3SB35 00%3DH41 1 шт. 0,170

73034 
черный

I+O+II B 3SB35 00%3DJ11 1 шт. 0,172
O B 3SB35 00%3DJ01 1 шт. 0,173
I+II C 3SB35 00%3DJ41 1 шт. 0,171

73033 
желтый

I+O+II C 3SB35 00%3DK11 1 шт. 0,172
O B 3SB35 00%3DK01 1 шт. 0,173
I+II C 3SB35 00%3DK41 1 шт. 0,173

 
Переключатель с замком BKS

Переключатель с замком 
O.M.R.

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°, 
без фиксации (возврат из правого
и левого положения)

 

RONIS SB 30 O B 3SB35 00%4ED01 1 шт. 0,109

CES SSG 10 O B 3SB35 00%4QD01 1 шт. 0,191

IKON 360012 K1 O B 3SB35 00%5QD01 1 шт. 0,196

BKS S1 O B 3SB35 00%5ED01 1 шт. 0,189

O.M.R 73038 
голубой

O C 3SB35 00%3EG01 1 шт. 0,172

73037 
красный

O B 3SB35 00%3EH01 1 шт. 0,175

73034 
черный

O B 3SB35 00%3EJ01 1 шт. 0,173

73033 
желтый

O B 3SB35 00%3EK01 1 шт. 0,175

Специальные переключатели см. страницу 9/39

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Круглое исполнение, металл
Элементы управления и сигнализации

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

9

 

Исполнение Тип № /цвет Ключ выни�
мается в 
положении

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Переключатели поворотные с ключом и держателем

 
Переключатель с замком 
RONIS

Переключатель с замком CES

Переключатель  с двумя ключами,
3 коммутационных положения 

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°, 
влево без фиксации,
вправо с фиксацией 
(возврат из левого положения)

 

RONIS SB 30 O+II B 3SB35 00%4GD61 1 шт. 0,107
O B 3SB35 00%4GD01 1 шт. 0,108
II B 3SB35 00%4GD31 1 шт. 0,106

CES SSG 10 O+II B 3SB35 00%4SD61 1 шт. 0,190
O B 3SB35 00%4SD01 1 шт. 0,191
II B 3SB35 00%4SD31 1 шт. 0,191

IKON 360012 K1 O C 3SB35 00%5SD01 1 шт. 0,196
II C 3SB35 00%5SD31 1 шт. 0,180

BKS S1 O+II C 3SB35 00%5GD61 1 шт. 0,175
O C 3SB35 00%5GD01 1 шт. 0,175
II B 3SB35 00%5GD31 1 шт. 0,188

O.M.R 73038 
голубой

O C 3SB35 00%3GG01 1 шт. 0,165
II C 3SB35 00%3GG31 1 шт. 0,174

73037 
красный

O C 3SB35 00%3GH01 1 шт. 0,173
II C 3SB35 00%3GH31 1 шт. 0,165

73034 
черный

O C 3SB35 00%3GJ01 1 шт. 0,170
II C 3SB35 00%3GJ31 1 шт. 0,165

73033 
желтый

O C 3SB35 00%3GK01 1 шт. 0,165
II C 3SB35 00%3GK31 1 шт. 0,165

Переключатель с замком IKON

 
Переключатель с замком BKS

Переключатель с замком 
O.M.R.

Последовательность I�O�II, 
Угол поворота 2 × 50°, 
влево с фиксацией,
вправо без фиксации 
(возврат из правого положения)

 

RONIS SB 30 O+I B 3SB35 00%4FD51 1 шт. 0,107
O B 3SB35 00%4FD01 1 шт. 0,108
I B 3SB35 00%4FD21 1 шт. 0,109

CES SSG 10 O+I B 3SB35 00%4RD51 1 шт. 0,191
O B 3SB35 00%4RD01 1 шт. 0,191
I B 3SB35 00%4RD21 1 шт. 0,191

IKON 360012 K1 O+I C 3SB35 00%5RD51 1 шт. 0,180
O C 3SB35 00%5RD01 1 шт. 0,180
I B 3SB35 00%5RD21 1 шт. 0,200

BKS S1 O+I C 3SB35 00%5FD51 1 шт. 0,175
O B 3SB35 00%5FD01 1 шт. 0,190
I B 3SB35 00%5FD21 1 шт. 0,190

O.M.R 73038 
голубой

O B 3SB35 00%3FG01 1 шт. 0,173
I B 3SB35 00%3FG21 1 шт. 0,172

73037 
красный

O C 3SB35 00%3FH01 1 шт. 0,175
I C 3SB35 00%3FH21 1 шт. 0,165

73034 
черный

O B 3SB35 00%3FJ01 1 шт. 0,175
I C 3SB35 00%3FJ21 1 шт. 0,175

73033 
желтый

O B 3SB35 00%3FK01 1 шт. 0,171
I B 3SB35 00%3FK21 1 шт. 0,130

Специальные переключатели см. страницу 9/39

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Круглое исполнение, металл
Элементы управления и сигнализации

9

 

1) Желтые контрастные подложки заказываются отдельно,
см. «Принадлежности».

Исполнение Цвет элемента управле�
ния/ключ вынимается в поло�
жении

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Аварийные выключатели с принудительной фиксацией
по нормам EN 418 и МЭК 60947&5&5 с держателем 1)

могут также использоваться в противоаварийных сборках ЗТК28 (см. главу 11)

 

Грибовидный
выключатель 32 мм

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 32 мм, 
с принудительной фиксацией
по нормам EN 418, 
со снятием фиксации поворотом

красный B 3SB35 00%1FA20 1 шт. 0,080

 
Грибовидный выключатель 
40 мм, со снятием фиксации 
поворотом

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 40 мм, 
с принудительной фиксацией
по нормам EN 418,
со снятием фиксации поворотом

красный � 3SB35 00%1HA20 1 шт. 0,114

со снятием фиксации вытягиванием B 3SB35 00%1TA20 1 шт. 0,113

 
Грибовидный выключатель 
40 мм, со снятием фиксации 
вытягиванием

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 60 мм, 
с принудительной фиксацией
по нормам EN 418, 
со снятием фиксации поворотом

красный B 3SB35 00%1AA20 1 шт. 0,145

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 40 мм, 
с замком RONIS (с двумя ключами), 
№ замка SB 30 
с принудительной фиксацией
по нормам EN 418, 
снятие фиксации с ключом

красный 
ON/OFF

B 3SB35 00%1BA20 1 шт. 0,145

 
Грибовидный
выключатель 60 мм

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 40 мм, 
 с замком CES (с двумя ключами), 
№ замка SSG 10 
с принудительной фиксацией
по нормам EN 418, 
снятие фиксации с ключом

красный 
ON/OFF 

B 3SB35 00%1KA20 1 шт. 0,173

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 40 мм, 
 с замком IKON (с двумя ключами), 
№ замка 360012 K1 
с принудительной фиксацией
по нормам EN 418, 
снятие фиксации с ключом

красный 
ON/OFF

B 3SB35 00%1UA20 1 шт. 0,173

 
Грибовидный выключатель 
40 мм,  с ключом

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 40 мм, 
 с замком BKS (с двумя ключами), 
№ замка S1 
с принудительной фиксацией
по нормам EN 418, 
снятие фиксации с ключом

красный 
ON/OFF 

B 3SB35 00%1LA20 1 шт. 0,171

Грибовидный выключатель, ∅ 40 мм, 
 с замком O.M.R. (с двумя ключами), 
№ замка 73037 
с принудительной фиксацией
по нормам EN 418, 
снятие фиксации с ключом 

красный 
ON/OFF

B 3SB35 00%1MA20 1 шт. 0,179

Специальные замки см. стр.9/39.

* Заказывается данное или кратное ему количество



Siemens LV 10 · 20049/60

Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Круглое исполнение, металл
Элементы управления и сигнализации

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

9

 

Исполнение Цвет линзы LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Сигнализаторы с держателем

 
Световой индикатор 
с гладкой линзой

Световой индикатор 
с концентрическими кольцами 

красный � 3SB35 01%6BA20 5 шт. 0,062
желтый B 3SB35 01%6BA30 5 шт. 0,062
зеленый � 3SB35 01%6BA40 5 шт. 0,062
синий B 3SB35 01%6BA50 5 шт. 0,062
белый B 3SB35 01%6BA60 5 шт. 0,062
прозрачный � 3SB35 01%6BA70 5 шт. 0,062

Световой индикатор 
с гладкой линзой 

красный B 3SB35 01%6AA20 5 шт. 0,062
желтый B 3SB35 01%6AA30 5 шт. 0,062
зеленый B 3SB35 01%6AA40 5 шт. 0,062
синий B 3SB35 01%6AA50 5 шт. 0,062
белый } 3SB35 01%6AA60 5 шт. 0,062
прозрачный B 3SB35 01%6AA70 5 шт. 0,062

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Блок&контакты и ламповые патроны

9

■Данные для выбора и заказа               

1) Принудительное размыкание по нормам МЭК 60 947�5�1, приложение K.

Исполнение Условное
обозначение

Цвет / Ход контакта

 Контакт замкнут

 контакт разомкнут

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Элементы с подключением под винт, для монтажа на лицевой панели
Блок&контакты с одним контактом 
Глубина установки 50 мм

1 «НО» � 3SB34 00%0B 1 шт. 0,011

1 «НЗ»  1)
� 3SB34 00%0C 1 шт. 0,011

Блок&контакты с 2 контактами 
Глубина установки 65 мм (включая маркировочную табличку аппарата) 

1 «НО» + 1 «НЗ»  1)
� 3SB34 00%0A 1 шт. 0,018

1 «НО» опережающий + 
1 «НЗ» запаздывающий 

B 3SB34 00%0H 1 шт. 0,018

2 «НО» B 3SB34 00%0D 1 шт. 0,018

2 «НЗ»  1) B 3SB34 00%0E 1 шт. 0,018

Ламповые патроны со встроенным светодиодом 

AC/DC 24 В желтый B 3SB34 00%1PA 1 шт. 0,011
красный � 3SB34 00%1PB 1 шт. 0,011
зеленый � 3SB34 00%1PC 1 шт. 0,011
синий B 3SB34 00%1PD 1 шт. 0,011
белый � 3SB34 00%1PE 1 шт. 0,011

AC 110 В желтый B 3SB34 00%1QA 1 шт. 0,011
красный B 3SB34 00%1QB 1 шт. 0,012
зеленый B 3SB34 00%1QC 1 шт. 0,012
синий B 3SB34 00%1QD 1 шт. 0,011
белый B 3SB34 00%1QE 1 шт. 0,012

AC 230 В желтый B 3SB34 00%1RA 1 шт. 0,012
красный � 3SB34 00%1RB 1 шт. 0,012
зеленый � 3SB34 00%1RC 1 шт. 0,012
синий B 3SB34 00%1RD 1 шт. 0,012
белый � 3SB34 00%1RE 1 шт. 0,012
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* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Блок&контакты и ламповые патроны

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

9

1) Возможно использование только с такими лампами.

2) Ламповый патрон с отдельной функцией проверки ламп не может
встраиваться в оболочку.

3) Примеры электрических схем см. страницу 9/65.

Исполнение Номинальное
напряжение
лампы

Условное
обозначение

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

В (кг)

Элементы с подключением под винт, для монтажа на лицевой панели
Ламповые патроны BA 9s, Глубина установки 50 мм

без лампы в зависимости от 
лампы

�

}

3SB34 00%1A 1 шт. 0,010

с лампой накаливания
24 В (3SX1 344) 

AC/DC 24 В B 3SB34 00%1D 1 шт. 0,012

Ламповые патроны BA 9s, Глубина установки 50 мм

со встроенным резистором для уве�
личения срока службы лампы 130 В 
(3SX1 731)1)

AC 110/130 В B 3SB34 00%1B 1 шт. 0,013

со встроенным ПРА
и лампой 130 В (3SX1 731)1)

AC 230/240 В B 3SB34 00%1C 1 шт. 0,013

Ламповые патроны BA 9s, с отдельной функцией проверки ламп 2) 3)

со встроенным 

ПРА
и лампой 130 В (3SX1 731)1)

AC 230/240 В B 3SB34 00%1F 1 шт. 0,019

без лампы 

для лампы накаливания,
макс. 2,6 Вт; 
для светодиода, AC/DC 
Не предназначен для светодиодов, 
AC или DC

в зависимости
от лампы

B 3SB34 00%1G 1 шт. 0,016

без лампы

для лампы накаливания,
макс. 2,6 Вт; 
для светодиода, AC или DC

Также возможно использование
светодиодов 230 В 
При присоединение DC следует
подключить к L� X5.

в зависимости
от лампы

B 3SB34 00%1L 1 шт. 0,017

без лампы

для лампы накаливания,
макс. 2,6 Вт; 
для ламп тлеющего разряда, AC

в зависимости
от лампы

B 3SB34 00%1H 1 шт. 0,016

Трансформатор 
для защелкивания на ламповом пат�
роне 3SB34  00�1A 
для лампы накаливания, 2 Вт

127 В / 24 В B 3SB34 00%3A 1 шт. 0,109
240 В / 24 В B 3SB34 00%3C 1 шт. 0,108
400 В / 24 В B 3SB34 00%3F 1 шт. 0,108
127 В / 6 В B 3SB34 00%3M 1 шт. 0,108
240 В / 6 В B 3SB34 00%3P 1 шт. 0,107
400 В / 6 В B 3SB34 00%3S 1 шт. 0,107

Элемент с двумя диодами 
Тип 1N 4007

URMS = макс. 250 В
IFAV = 0,8 A
при Tu = 60 °C

B 3SB34 00%1N 1 шт. 0,015
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* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Блок&контакты и ламповые патроны

9

1) Принудительное размыкание по нормам МЭК 60 947�5�1, приложение K.

2) Возможно использование только с такими лампами.

Исполнение Номинальное
напряжение лампы/ 
Условное обозначе�
ние

Цвет/ Ход контакта

 Контакт замкнут

 контакт разомкнут

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Блок&контакты с пружинной клеммой, для монтажа на лицевой панели
Блок&контакт с одним контактом, 
Глубина установки 50 мм, делительный шаг 30 мм x 30 мм

1 «НО» B 3SB34 03%0B 1 шт. 0,008

1 «НЗ»  1) B 3SB34 03%0C 1 шт. 0,008

Блок&контакт с 2 контактами, 
глубина установки 65 мм

1 «НО» + 1 
«НЗ»

 1) B 3SB34 03%0A 1 шт. 0,008

1 «НО» опережающий + 
1 «НЗ» запаздывающий

B 3SB34 03%0H 1 шт. 0,008

2 «НО» B 3SB34 03%0D 1 шт. 0,008

2 «НЗ»  1) B 3SB34 03%0E 1 шт. 0,008

Ламповый патрон BA 9s, 
Глубина установки 50 мм, делительный шаг 30 мм x 30 мм

без лампы в зависимости от лам�
пы

B 3SB34 03%1A 1 шт. 0,008

со встроенным ПРА 
и лампой 130 В 
(3SX1 731)2)

AC 230/240 В B 3SB34 03%1C 1 шт. 0,010

Ламповый патрон со 
встроенным светоди&
одом, 
Глубина установки 50 мм, 
делительный шаг
30 мм x 30 мм

AC/DC 24 В желтый B 3SB34 03%1PA 1 шт. 0,010
красный B 3SB34 03%1PB 1 шт. 0,010
зеленый B 3SB34 03%1PC 1 шт. 0,010
синий B 3SB34 03%1PD 1 шт. 0,010
белый B 3SB34 03%1PE 1 шт. 0,010

AC 110 В желтый B 3SB34 03%1QA 1 шт. 0,010
красный B 3SB34 03%1QB 1 шт. 0,010
зеленый B 3SB34 03%1QC 1 шт. 0,010
синий B 3SB34 03%1QD 1 шт. 0,010
белый B 3SB34 03%1QE 1 шт. 0,010

AC 230 В желтый B 3SB34 03%1RA 1 шт. 0,010
красный B 3SB34 03%1RB 1 шт. 0,010
зеленый B 3SB34 03%1RC 1 шт. 0,010
синий B 3SB34 03%1RD 1 шт. 0,010
белый B 3SB34 03%1RE 1 шт. 0,010
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* Заказывается данное или кратное ему количество
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Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM
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1) Является также держателем для грибовидного
и нажимного/вытяжного выключателя.

2) Принудительное размыкание по нормам МЭК 60 947�5�1, приложение K.

Исполнение Условное 
обозначение

Ход контакта

 Контакт замкнут

 контакт разомкнут

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Носитель на три элемента, для монтажа на лицевой панели
Держатель для кноп&
ки и кнопочного 
выключателя1)

для навешивания
3 элементов

� 3SB39 01%0AB 20 шт. 0,100

Держатель для пово&
ротного переключате&
ля, замка и 
двухкнопочного  вы&
ключателя 
с толкателем для средне�
го блок�контакта

� 3SB39 01%0AC 10 шт. 0,200

Блок&контакты с выводами под пайку, для печатных плат
Блок&контакт с одним 
контактом, 
глубина установки 44 мм

1 «НО» B 3SB34 11%0B 1 шт. 0,003

1 «НЗ»  2) B 3SB34 11%0C 1 шт. 0,003

Ламповый патрон 
с цоколем W2 × 4,6 d, 
без лампы, 
глубина установки 44 мм

B 3SB34 11%1A 1 шт. 0,002

Толкатели для использования на печатных платах
Толкатель для ключа 
управления и замка 
для воздействия на сред�
ний блок�контакт

B 3SB39 01%0AW 10 шт. 0,100

Принадлежности для печатных плат
Держатель для креп&
ления аппаратов для 
цепей управления 
(винты прилагаются)

B 3SB39 01%0AA 10 шт. 0,100

�

�

�
�
�
�
�
�
�
� ������	�

��
��

	 � �

���

���

�
�
�
�
�
�
�
�	

�

������	�

��
��

	 � �

	��

	��

��������

�	 ��

��
 
��


* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Блок&контакты и ламповые патроны
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■Принципиальные электрические схемы 

Ламповый патрон 3SB34 00–1F 
вкл. лампу накаливания 130 В

Ламповый патрон 3SB34 00–1G 
для лампы накаливания, максимум 2,6 Вт, или светодиода, AC или DC

Пример схемы для функциональной проверки ламп
с блок�контактом 3SB34 00�1N 

Ламповый патрон 3SB34 00–1G 
для лампы накаливания, максимум 2,6 Вт или светодиода, AC/DC

Ламповый патрон 3SB34 00–1H 
для лампы накаливания, максимум 2,6 Вт или светодиода, AC

Примеры использования диодных блок�контактов
3SB34 00�1N

■ электрические схемы для проверки ламп,

■ защита от помех,

■ ограничение пиков напряжения,

■ ограничитель катушки постоянного тока,

■ диодные схемы,

■ выпрямительные схемы.

Диодные блок�контакты содержат 2 диода 1N 4007. Блок�контакт 
можно крепить к держателю любым способом.

Указания по применению ламповых патронов
с функциональной проверкой ламп

При параллельном подключении индуктивных нагрузок (напр., 
контакторов) требуется защита от перенапряжения.

Блок�контакты 3SB34 00�1H не предназначены для работы с па�
раллельной нагрузкой.

Кнопка 

проверки 

ламп

нагрузка нагрузка 

Кнопка 

проверки 

ламп

нагрузка нагрузка 

Кнопка проверки 

ламп

элемента

или

2

3SB34 00-1N

или

3SB34 00-1C

3X

Кнопка 

проверки 

ламп

нагрузка нагрузка 

Кнопка 

проверки 

ламп
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■Обзор        

В прозрачные кнопочные выключатели, кнопочные выключатели
с подсветкой с плоской кнопкой можно вставлять маркировочные 
таблички.

Эти вставные таблички изготавливаются из совершенно прозрач�
ной пластмассы с черными надписями; их можно вставлять с по�
воротом по 90°.

Маркировка 

Маркировка выполняется прописными заглавными буквами. 
Символы, в том числе, и не соответствующие каталогу, выполня�
ются по по DIN, 4 доклад.

На вставные таблички без надписей можно наносить маркировку 
несмываемым фломастером.

■Данные для выбора и заказа

Маркировка LK Вставная табличка 
для кнопочного выключа�
теля (прозрачного) и 
кнопки с подсветкой 
(плоской) 
Круглое исполнение

Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

LK Вставная табличка 
для кнопочного выключа�
теля (прозрачного) и 
кнопки с подсветкой 
(плоской) 
Квадратное 
исполнение

Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

Зак. № (кг) Зак. № (кг)

Без надписи B 3SB19 01%4AS 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4AA 10 шт. 0,100

Ein (вкл.) B 3SB19 01%4AB 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4AB 10 шт. 0,100
On (вкл.) B 3SB19 01%4EB 10 шт. 0,100 C 3SB39 40%4EB 10 шт. 0,100
Aus (выкл.) B 3SB19 01%4AC 10 шт. 0,100 C 3SB39 40%4AC 10 шт. 0,100
Off (откл.) B 3SB19 01%4EC 10 шт. 0,100 C 3SB39 40%4EC 10 шт. 0,100
Auf (вверх) B 3SB19 01%4AD 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4AD 10 шт. 0,100
Up (вверх) B 3SB19 01%4ED 10 шт. 0,100 C 3SB39 40%4ED 10 шт. 0,100
Ab (вниз) B 3SB19 01%4AE 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4AE 10 шт. 0,100
Down (вниз) B 3SB19 01%4EE 10 шт. 0,100 C 3SB39 40%4EE 10 шт. 0,100

Vor (вперед) B 3SB19 01%4AF 10 шт. 0,100 &
Forward (вперед) B 3SB19 01%4EF 10 шт. 0,100 C 3SB39 40%4EF 10 шт. 0,100
Zurueck (назад) B 3SB19 01%4AG 10 шт. 0,100 -
Reverse (реверс) B 3SB19 01%4EG 10 шт. 0,100 C 3SB39 40%4EG 10 шт. 0,100
Rechts (вправо) B 3SB19 01%4AH 10 шт. 0,100 C 3SB39 40%4AH 10 шт. 0,100
Right (вправо) C 3SB19 01%4EH 10 шт. 0,100 -
Links (влево) B 3SB19 01%4AJ 10 шт. 0,100 C 3SB39 40%4AJ 10 шт. 0,100
Left (влево) C 3SB19 01%4EJ 10 шт. 0,100 -

Auf (открыть) B 3SB19 01%4AD 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4AD 10 шт. 0,100
Open (открыть) B 3SB19 01%4EP 10 шт. 0,100 -
Zu (закрыть) B 3SB19 01%4AL 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4AL 10 шт. 0,100
Close (закрыть) B 3SB19 01%4EQ 10 шт. 0,100 -
Schnell (Быстро) B 3SB19 01%4AM 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4AM 10 шт. 0,100
Fast (Быстро) B 3SB19 01%4ER 10 шт. 0,100 -
Langsam (медленно) B 3SB19 01%4AN 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4AN 10 шт. 0,100
Slow (медленно) B 3SB19 01%4ES 10 шт. 0,100 -

Betrieb (Работа) B 3SB19 01%4AP 10 шт. 0,100 &
Running (Работа) B 3SB19 01%4EV 10 шт. 0,100 C 3SB39 40%4EV 10 шт. 0,100
Stoerung (Отказ) B 3SB19 01%4AQ 10 шт. 0,100 C 3SB39 40%4AQ 10 шт. 0,100
Fault (Отказ) B 3SB19 01%4EW 10 шт. 0,100 C 3SB39 40%4EW 10 шт. 0,100
Einrichten (Наладка) B 3SB19 01%4AR 10 шт. 0,100 -
Reset (сброс) B 3SB19 01%4EM 10 шт. 0,100 C 3SB39 40%4EM 10 шт. 0,100
Test (Тест) B 3SB19 01%4EN 10 шт. 0,100 -
Start (Старт) B 3SB19 01%4EK 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4EK 10 шт. 0,100
Halt (Стоп) B 3SB19 01%4AK 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4AK 10 шт. 0,100
Stop (Стоп) B 3SB19 01%4EL 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4EL 10 шт. 0,100

* Заказывается данное или кратное ему количество
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■Опции

Специальная маркировка по заказу

На таблички возможно нанесение иных надписей или символов, 
которые не приводятся в данных для заказа.

В этих случаях зак. № следует дополнить следующими
сокращениями:

• Надпись прописными/строчными буквами: K0Y
• Надпись прописными буквами: K1Y
• Надпись строчными буквами: K2Y
• Надпись строчными буквами: K3Y
• Надпись или символ по приложению BZ: K9Y

4 доклад DIN (DIN доклад 4) имеется в продаже
в издательстве Beuth Verlag GmbH, D�10772 Berlin

Пример заказа

Нужна табличка со значком Nr. 1800 по нормам DIN доклад 4:

3SB19 01–4AZ 
K3Y 
Z = 1800 

Рекомендации по составлению заказа 

При заказе следует рядом с зак. № дать полный текст сокращения 
требующейся надписи. Для специальных надписей на иностран�
ном языке наряду с точным написанием необходимо указать и 
иностранный язык.

Надписи обычно выполняются шрифтом высотой 4 мм (одна 
строка текста) или 3 мм (две или три строки).

Используется шрифт Univers. По заказу возможно использование 
иного шрифта или высоты символов, что следует указать отде�
льно.

В каждой строке на круглых вставных табличках максимально воз�
можно:

• 10 знаков (одна строка теста),
• 8 знаков (две строки текста),
• 6 знаков (три строки текста), 

но в средней строке 10 знаков.

На квадратных табличках 10 знаков в каждой строке.

При особых символах (сокращение K9Y) следует приложить эскиз 
в формате DXF.

Примеры специальной маркировки по заказу

Надписи
Символы

Номер по нормам
DIN доклад 4:

LK Вставная табличка 
для кнопочного выключа�
теля (прозрачного) и 
кнопки с подсветкой 
(плоской)
Круглое исполнение

Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

LK Вставная табличка 
для кнопочного выключа�
теля (прозрачного) и 
кнопки с подсветкой 
(плоской)
Квадратное 
исполнение

Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

Зак. № (кг) Зак. № (кг)

Символы ВКЛ./ОТКЛ.
O (Откл.) 15 B 3SB19 01%4MB 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4MB 10 шт. 0,100

I (Вкл.) 16 B 3SB19 01%4MC 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4MC 10 шт. 0,100

II (Вкл.) – B 3SB19 01%4MD 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4MD 10 шт. 0,100

Символы аппаратов
Электродвигатель 42 B 3SB19 01%4PA 10 шт. 0,100 C 3SB39 40%4PA 10 шт. 0,100

Символы движения
Движение по стрелке 28 B 3SB19 01%4NA 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4NA 10 шт. 0,100
Увеличение, плюс 40 B 3SB19 01%4NG 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4NG 10 шт. 0,100

Уменьшение, минус 41 B 3SB19 01%4MC 10 шт. 0,100 B 3SB39 40%4MC 10 шт. 0,100

Маркировка по заказу
Маркировка
или символы по выбору

– � 3SB19 01&4AZ 
K0Y, K2Y, K3Y 
или K9Y

10 шт. B 3SB39 40&4AZ 
K0Y, K2Y, K3Y 
или K9Y

10 шт.

Однострочная маркировка 
прописными буквами

Трехстрочная маркировка 
строчными буквами

Значки по приложению BZ

Двухстрочная маркировка 
прописными и строчными 
буквами

Маркировка значком № 19
по нормам DIN доклад 4

� � � � � � � � 	 
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* Заказывается данное или кратное ему количество
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■Обзор       

Подкладные таблички состоят из черной пластмассовой рамки и 
маркировочной таблички (черного цвета, белая надпись) для на�
клеивания или для защелкивания. Они не предназначены для ава�
рийных выключателей.

Соблюдать установочные размеры!

Маркировка

Маркировка выполняется прописными буквами.

Таблички для наклеивания

На обороте маркировочной таблички есть слой клея.

Для круглой и квадратной программы предлагаются два размера:

• Рамка 30 мм × 45 мм с маркировочной табличкой 
12,5 мм × 27 мм.

• Рамка 30 мм × 60 мм с маркировочной табличкой 27 мм × 27 мм.

Таблички для защелкивания

Для круглой программы предлагается следующее исполнение:

• Рамка 29,8 мм × 51 мм с маркировочной табличкой
17,5 мм × 28 мм (поверхность для маркировки: 17,5 мм × 27 мм).

■Данные для выбора и заказа

Маркировка LK Маркировочная таб&
личка для наклеива&
ния
12,5 мм × 27 мм 

Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

LK Маркировочная таб&
личка для наклеива&
ния
27 мм × 27 мм 

Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

Зак. № (кг) Зак. № (кг)

Без надписи � 3SB39 02%1AA 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1AA 10 шт. 0,100

Ein (вкл.) B 3SB39 02%1AB 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1AB 10 шт. 0,100
On (вкл.) B 3SB39 02%1EB 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1EB 10 шт. 0,100
Aus (выкл.) B 3SB39 02%1AC 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1AC 10 шт. 0,100
Off (откл.) B 3SB39 02%1EC 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1EC 10 шт. 0,100
Auf (вверх) B 3SB39 02%1AD 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1AD 10 шт. 0,100
Up (вверх) B 3SB39 02%1ED 10 шт. 0,100 %
Ab (вниз) B 3SB39 02%1AE 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1AE 10 шт. 0,100
Down (вниз) B 3SB39 02%1EE 10 шт. 0,100 -

Vor (вперед) B 3SB39 02%1AF 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1AF 10 шт. 0,100
Forward (вперед) B 3SB39 02%1EF 10 шт. 0,100 -
Zurueck (назад) B 3SB39 02%1AG 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1AG 10 шт. 0,100
Reverse (реверс) B 3SB39 02%1EG 10 шт. 0,100 -
Rechts (вправо) B 3SB39 02%1AH 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1AH 10 шт. 0,100
Right (вправо) B 3SB39 02%1EH 10 шт. 0,100 -
Links (влево) B 3SB39 02%1AJ 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1AJ 10 шт. 0,100
Left (влево) B 3SB39 02%1EJ 10 шт. 0,100 -

Auf (открыть) B 3SB39 02%1AD 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1AD 10 шт. 0,100
Open (открыть) B 3SB39 02%1EP 10 шт. 0,100 -
Zu (закрыть) B 3SB39 02%1AL 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1AL 10 шт. 0,100
Close (закрыть) B 3SB39 02%1EQ 10 шт. 0,100 -

Betrieb (Работа) B 3SB39 02%1AP 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1AP 10 шт. 0,100
Stoerung (Отказ) B 3SB39 02%1AQ 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1AQ 10 шт. 0,100
Fault (Отказ) B 3SB39 02%1EW 10 шт. 0,100 -
Test (Тест) B 3SB39 02%1EN 10 шт. 0,100 -
Start (Старт) B 3SB39 02%1EL 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1EL 10 шт. 0,100
Halt (Стоп) B 3SB39 02%1AK 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1AK 10 шт. 0,100
Stop (Стоп) B 3SB39 02%1EK 10 шт. 0,100 -

Stop Start (Стоп Старт) B 3SB39 02%1BC 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1BC 10 шт. 0,100
Hand Auto (Вручную Автомат) C 3SB39 02%1BA 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1BA 10 шт. 0,100
Man Auto (Вручную Автомат) B 3SB39 02%1EU 10 шт. 0,100 -

Значки
O B 3SB39 02%1MB 10 шт. 0,100 &
I B 3SB39 02%1MC 10 шт. 0,100 -
O  I B 3SB39 02%1MF 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1MF 10 шт. 0,100
1  2 B 3SB39 02%1ML 10 шт. 0,100 -
→ B 3SB39 02%1NA 10 шт. 0,100 B 3SB39 03%1NA 10 шт. 0,100
↑ B 3SB39 02%1NJ 10 шт. 0,100 -

Маркировка по заказу
Маркировка или символы выполняются по выбору B 3SB39 02&1XZ 

K0Y, K1Y, K2Y, 
K3Y или K9Y

10 шт. B 3SB39 03&1XZ 
K0Y, K1Y, K2Y, 
K3Y или K9Y

10 шт.

Рамки
Для круглого исполнения B 3SB39 22%0AV 10 шт. 0,200 B 3SB39 23%0AV 10 шт. 0,200
Для квадратного исполнения B 3SB39 42%0AX 5 шт. 0,200 B 3SB39 43%0AX 5 шт. 0,200
Для привода потенциометра 3SB10 00!7CH07 B 3SB39 22%0AW 1 шт. 0,004 -

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Принадлежности и запчасти
Подкладные таблички

9

■Опции

Специальная маркировка по заказу

На таблички возможно нанесение иных надписей или символов, 
которые не приводятся в данных для заказа.

В этих случаях зак. № следует дополнить следующими сокраще�
ниями:

• Надпись прописными/строчными буквами: K0Y
• Надпись прописными буквами: K1Y
• Надпись строчными буквами: K2Y
• Надпись строчными буквами: K3Y
• Надпись или символ по приложению BZ: K9Y

4 доклад DIN имеется в продаже
в издательстве Beuth Verlag GmbH, D�10772 Berlin

Пример заказа

Нужна табличка со значком Nr. 1800 по нормам DIN доклад 4:

3SB19 01–4AZ 
K3Y 
Z = 1800 

Рекомендации по составлению заказа

При заказе следует рядом с зак. № дать полный текст сокращения 
требующейся надписи. Для специальных надписей на иностран�
ном языке наряду с точным написанием необходимо указать и 
иностранный язык.

Стандартно текст наносится со следующей высотой символов:

• Размер табличек 12,5 мм × 27 мм: 3 строки с высотой шрифта 
4 мм (одна строка), 3,5 мм (две строки) или 2,5 мм (три строки),

• Размер табличек 27 мм × 27 мм: 5 строк с высотой шрифта 4 мм 
(до пяти строк),

• Размеры табличек 17,5 мм × 28 мм: 3 строки с высотой шрифта 
4 мм (до двух строк) или 3 мм (три строки).

Каждая строка состоит максимально из 10 символов. Использу�
ется шрифт Univers. По заказу возможно использование иного 
шрифта или высоты символов, что следует указать отдельно

При особых символах (сокращение K9Y) следует приложить эскиз 
в формате DXF.

Примеры специальной маркировки по заказу

Маркировка LK Маркировочная 
табличка 
для защелкивания 
17,5 мм × 28 мм

Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

Зак. № (кг)

Без надписи B 3SB39 05%1AA 10 шт. 0,100

Ein (Вкл.) B 3SB39 05%1AB 10 шт. 0,100
Aus (Выкл.) B 3SB39 05%1AC 10 шт. 0,100
Auf (Вверх) B 3SB39 05%1AD 10 шт. 0,100
Ab (Вниз) B 3SB39 05%1AE 10 шт. 0,100

Zurück (Назад) B 3SB39 05%1AG 10 шт. 0,100
Auf (Открыть) B 3SB39 05%1AD 10 шт. 0,100
Zu (Закрыть) B 3SB39 05%1AL 10 шт. 0,100

Betrieb (Работа) B 3SB39 05%1AP 10 шт. 0,100
Störung (Отказ) B 3SB39 05%1AQ 10 шт. 0,100
Start (Старт) B 3SB39 05%1EL 10 шт. 0,100
Halt (Стоп) B 3SB39 05%1AK 10 шт. 0,100
Stop (Стоп) B 3SB39 05%1EK 10 шт. 0,100

Stop Start (Стоп Старт) B 3SB39 05%1BC 10 шт. 0,100
Hand Auto (Вручную Автомат) B 3SB39 05%1BA 10 шт. 0,100

Символы
O  I B 3SB39 05%1MF 10 шт. 0,100
→ B 3SB39 05%1NA 10 шт. 0,100
↑ B 3SB39 05%1NJ 10 шт. 0,100

Маркировка по заказу
Маркировка или символы выполняются по выбору B 3SB39 05&1XZ 

K0Y, K1Y, K2Y, 
K3Y или K9Y

10 шт.

Рамки
Для круглого исполнения � 3SB39 25%0AV 10 шт. 0,200

Однострочная маркировка
прописными буквами

Маркировка значком № 35
по нормам DIN доклад 4

Двухстрочная маркировка
прописными и строчными буквами

Значки по приложению BZ

Трехстрочная маркировка
строчными буквами

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Принадлежности и запчасти
Кнопки, линзы и ключи
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■Данные для выбора и заказа     

Примечания к стр. 9/71
1) С балластным резистором 3SB34 00�1C также для 230 В.

2) Поскольку лампы тлеющего разряда светятся оранжевым светом и по срав�
нению с лампами накаливания имеют намного меньшую яркость, рекомен�
дуется использовать лампы тлеющего разряда только с прозрачными или 
красными линзами и только в помещениях с умеренным уровнем освещен�
ности

3) Для повышенной защиты может использоваться звуковой сигнализатор IP65 
(полная комплектация аппарата).

Исполнение Цвет LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Кнопка, плоская 
для круглых кнопочных выключателей
без подсветки и с подсветкой,
пластмасса

красный B 3SB39 30%0CA2 10 шт. 0,200
желтый B 3SB39 30%0CA3 10 шт. 0,200
зеленый B 3SB39 30%0CA4 10 шт. 0,200
синий B 3SB39 30%0CA5 10 шт. 0,200
белый B 3SB39 30%0CA6 10 шт. 0,200
прозрачный B 3SB39 30%0CA7 10 шт. 0,200

Кнопка, плоская 
для квадратных кнопочных выключателей
без подсветки и с подсветкой,
пластмасса

красный B 3SB39 50%0CA2 10 шт. 0,100
желтый B 3SB39 50%0CA3 10 шт. 0,100
зеленый B 3SB39 50%0CA4 10 шт. 0,100
синий B 3SB39 50%0CA5 10 шт. 0,100
белый B 3SB39 50%0CA6 10 шт. 0,100
прозрачный B 3SB39 50%0CA7 10 шт. 0,100

Кнопка, плоская 
для круглых кнопочных выключателей
без подсветки и с подсветкой,
металл

черный B 3SB39 30%0EA1 10 шт. 0,200
красный B 3SB39 30%0EA2 10 шт. 0,200
желтый B 3SB39 30%0EA3 10 шт. 0,200
зеленый B 3SB39 30%0EA4 10 шт. 0,200
синий B 3SB39 30%0EA5 10 шт. 0,200
белый B 3SB39 30%0EA6 10 шт. 0,200
прозрачный B 3SB39 30%0EA7 10 шт. 0,200

Кнопка, плоская 
для круглых кнопочных выключателей
без подсветки и с подсветкой,
металл

красный � 3SB39 30%0GA2 10 шт. 0,200
желтый B 3SB39 30%0GA3 10 шт. 0,200
зеленый B 3SB39 30%0GA4 10 шт. 0,200
синий B 3SB39 30%0GA5 10 шт. 0,200
белый B 3SB39 30%0GA6 10 шт. 0,200
прозрачный B 3SB39 30%0GA7 10 шт. 0,200

Линза гладкая 
для круглого светового сигнализатора,
металл и пластмасса

красный B 3SB39 30%6BA2 10 шт. 0,020
желтый B 3SB39 30%6BA3 10 шт. 0,020
зеленый B 3SB39 30%6BA4 10 шт. 0,020
синий B 3SB39 30%6BA5 10 шт. 0,020
белый B 3SB39 30%6BA6 10 шт. 0,020
прозрачный B 3SB39 30%6BA7 10 шт. 0,020

Линза, с концентрическими кольцами 
для круглого светового сигнализатора,
металл и пластмасса

красный B 3SB39 30%6CA2 10 шт. 0,020
желтый B 3SB39 30%6CA3 10 шт. 0,020
зеленый B 3SB39 30%6CA4 10 шт. 0,020
синий B 3SB39 30%6CA5 10 шт. 0,020
белый B 3SB39 30%6CA6 10 шт. 0,020
прозрачный B 3SB39 30%6CA7 10 шт. 0,020

Линза гладкая 
для квадратного светового сигнализатора,
пластмасса

красный B 3SB39 50%6AA2 10 шт. 0,002
желтый B 3SB39 50%6AA3 10 шт. 0,002
зеленый B 3SB39 50%6AA4 10 шт. 0,002
синий B 3SB39 50%6AA5 10 шт. 0,015
белый B 3SB39 50%6AA6 10 шт. 0,002
прозрачный B 3SB39 50%6AA7 10 шт. 0,002

Монтажный инструмент 
для кнопочных выключателей и линз, металл

� 3SB39 21%0BC 1 шт. 0,024

Исполнение, замок Цвет LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

Изготовитель № личинки

(кг)

Ключи для элементов управления
Ronis SB 30 B 3SB39 10%4A 1 шт. 0,012

BKS S1 A 3SY1 066 1 шт. 0,007

CES LSG 1 B 3SB19 10%2F 1 шт. 0,007
SSG 10 � 3SY1 054 1 шт. 0,007
SSP 9 A 3SY1 052 1 шт. 0,008

IKON 360012 K1 � 3SY1 053 1 шт. 0,007

O.M.R. 73038 голубой B 3SB19 10%2L 1 шт. 0,011
73037 красный B 3SB19 10%2M 1 шт. 0,009
73034 черный B 3SB19 10%2N 1 шт. 0,011
73033 желтый B 3SB19 10%2P 1 шт. 0,011

* Заказывается данное или кратное ему количество
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■Данные для выбора и заказа 

Примечания см. предыдущую страницу.

Исполнение Напряжение
в лампе

Цвет LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

В (кг)

Лампы, цоколь BA 9s
Лампа накаливания 1,2 Вт, 
максимальная длина 28 мм, 
максимальный диаметр колбы
10 мм

AC/DC 24 прозрачный B 3SB19 02%0AY 10 шт. 0,003

Лампа накаливания 2 Вт, 
максимальная длина 28 мм, 
максимальный диаметр колбы
10 мм

AC/DC 6 прозрачный A 3SX1 342 10 шт. 0,003
AC/DC 12 A 3SX1 343 10 шт. 0,003
AC/DC 24 A 3SX1 344 10 шт. 0,003
AC/DC 30 B 3SB19 02%2AF 1 шт. 0,003
AC/DC 48 B 3SB19 02%1AP 10 шт. 0,003
AC/DC 60 A 3SR9 424 10 шт. 0,003

Лампа накаливания 2,6 Вт, 
длина 28 мм, 
диаметр колбы 10 мм

AC/DC 
110–130 1)

прозрачный � 3SX1 731 10 шт. 0,003

Специальная лампа накаливания 
Срок службы 25 000 часов, 
высокая вибростойкость, 
1,2 Вт, рабочий ток макс. 50 мA

AC/DC 24 прозрачный B 3SB19 02%2BU 10 шт. 0,002

Светодиод, сверхъяркий 
максимальная длина 28 мм, 
диаметр колбы 10 мм, 
рабочий ток макс. 15 мA

AC/DC 24 красный � 3SB39 01%1CA 10 шт. 0,002
желтый B 3SB39 01%1BA 10 шт. 0,002
зеленый � 3SB39 01%1DA 10 шт. 0,002
синий B 3SB39 01%1PA 10 шт. 0,002
белый � 3SB39 01%1QA 10 шт. 0,002

AC 130 красный B 3SB39 01%1CD 10 шт. 0,002
желтый B 3SB39 01%1BD 10 шт. 0,002
зеленый B 3SB39 01%1DD 10 шт. 0,002
синий B 3SB39 01%1PD 10 шт. 0,002
белый B 3SB39 01%1QD 10 шт. 0,002

AC 230 красный B 3SB39 01%1CF 10 шт. 0,003
желтый B 3SB39 01%1BF 10 шт. 0,003
зеленый B 3SB39 01%1DF 10 шт. 0,003
синий B 3SB39 01%1PF 10 шт. 0,003
белый B 3SB39 01%1QF 10 шт. 0,003

Светодиод 
максимальная длина 28 мм, 
диаметр колбы 10 мм, 
рабочий ток 15 мA

DC 22–32 красный D 3SB19 02%4AJ 10 шт. 0,002
желтый D 3SB19 02%4BJ 10 шт. 0,002
зеленый B 3SB19 02%4CJ 10 шт. 0,002

Светодиод, мигающий (1,4 Гц), 
максимальная длина 28 мм, 
диаметр колбы 10 мм, 
рабочий ток 24–29 мA

DC 24 красный B 3SB19 02%4LC 10 шт. 0,002
желтый B 3SB19 02%4MC 10 шт. 0,002
зеленый B 3SB19 02%4NC 10 шт. 0,002

Лампа тлеющего разряда 2) 
длина 28 мм, 
диаметр колбы 10 мм, 
рабочий ток примерно 1,8 мA

AC 110 прозрачный A 3SX1 703 10 шт. 0,003
AC 220 прозрачный A 3SX1 701 10 шт. 0,003
AC 220 зеленый A 3SX1 702 10 шт. 0,003

Экстрактор 
для ламп с цоколем BA 9s

� 3SB19 02%2AD 1 шт. 0,006

Адаптер для установки ламп
с втычным цоколем в патрон BA 9s

B 3SB19 02%1AU 1 шт. 0,002

Лампы с втычным цоколем
Лампа накаливания 
с втычным цоколем W2 × 4,6 d, 
1,0  Вт

AC/DC 6 прозрачный B 3SB29 08%1AA 10 шт. 0,100
AC/DC 12 B 3SB29 08%1AB 10 шт. 0,100
AC/DC 24 � 3SB29 08%1AC 10 шт. 0,100
AC/DC 30 B 3SB29 08%1AD 10 шт. 0,100
AC/DC 48 B 3SB29 08%1AE 10 шт. 0,001
AC/DC 60 B 3SB29 08%1AF 10 шт. 0,001

Светодиоды, сверхъяркие 
Лампы с втычным цоколем W2 × 4,6 d, 
рабочий ток 10 мA

DC 24 красный B 3SB39 01%1SB 10 шт. 0,001
желтый B 3SB39 01%1RB 10 шт. 0,001
зеленый B 3SB39 01%1TB 10 шт. 0,001
белый B 3SB39 01%1UB 10 шт. 0,001
синий B 3SB29 08%1BD 10 шт. 0,001

Экстрактор 
для ламп с цоколем W2 × 4,6 d

� 3SB29 08%2AB 1 шт. 0,003

Электроакустический преобразователь, цоколь BA 9s
Электроакустический
преобразователь 
рабочее напряжение DC 24–28 В, 
рабочий ток 25 мA, 0,6 Вт, 
звуковое давление мин.80 дб/10 см

Звуковой
сигнализатор 3)

B 3SB19 02%2BN 1 шт. 0,004

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Принадлежности и запчасти
Защитные крышки, воротники и заглушки
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9

■Данные для выбора и заказа 

1) Не используется с держателями для маркировочных табличек.

Исполнение Назначение Цвет LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Защитная крышка, материал эластолан, степень защиты IP67
Защитная крышка, прозрачная, 
для круглого исполнения1)

плоская кнопка 
(пластмасса)

прозрачный B 3SB39 21%0AJ 1 шт. 0,001

высокая кнопка 
(пластмасса), 
плоская кнопка 
(металл)

прозрачный B 3SB39 21%0AM 1 шт. 0,002

материал ПВХ высокая кнопка 
(металл)

прозрачный B 3SB19 02%2AN 1 шт. 0,003

Защитная крышка, прозрачная, 
для квадратного исполнения1)

плоская кнопка 
(пластмасса)

прозрачный B 3SB39 41%0AJ 1 шт. 0,002

Защитная крышка, материал силикон, степень защиты IP67
Защитная крышка, прозрачная, 
для круглого исполнения1)

плоская кнопка 
(пластмасса)

прозрачный B 3SB39 21%0AH 1 шт. 0,002

высокая кнопка 
(пластмасса), 
плоская кнопка 
(металл)

прозрачный B 3SB19 02%0AK 1 шт. 0,002

высокая кнопка 
(металл)

прозрачный B 3SB19 02%0AN 1 шт. 0,003

Защитная крышка, прозрачная, 
для круглого исполнения1)

Грибовидный
выключатель, 
∅ 40 мм

прозрачный B 3SB19 02%2BH 1 шт. 0,006

Защитная крышка, прозрачная, 
для квадратного исполнения1)

плоская кнопка 
(пластмасса)

прозрачный B 3SB39 41%0AH 1 шт. 0,002

Специальная защитная крышка
Пломбируемая крышка 
для круглого исполнения

плоская кнопка 
(пластмасса)

черный B 3SB19 02%0AL 1 шт. 0,003
прозрачный B 3SB19 02%2AR 1 шт. 0,011

Пылезащитная крышка 
для пыльных помещений

Запирающиеся 
кнопки BKS, CES, 
IKON, O.M.R.

прозрачный B 3SB39 21%0BT 1 шт. 0,003

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Принадлежности и запчасти
Защитные крышки, воротники и заглушки

9
1) Защитный воротник предназначен только для защиты от случайного воз�

действия и монтируется таким образом, чтобы оставался беспрепятствен�
ный доступ к аварийному выключателю.

Исполнение Назначение Цвет LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Защитный воротник
Защитный воротник для аварий&
ного выключателя1) 
круглого исполнения, 
для монтажа на лицевой панели

Грибовидный ава�
рийный выключа�
тель без замка

желтый � 3SB39 21%0AK 1 шт. 0,044

Грибовидный ава�
рийный выключа�
тель с замком

желтый B 3SB39 21%0AX 1 шт. 0,051

Защитный козырёк 
круглый, 
для монтажа на лицевой панели

Кнопочный выклю�
чатель с подсвет�
кой

черный B 3SB39 21%0AS 1 шт. 0,003

Заглушки для свободных гнезд
Заглушка 
для круглого исполнения, пластмасса

черный � 3SB39 21%0AA 10 шт. 0,012

Заглушка 
для квадратного исполнения,
пластмасса

черный B 3SB39 41%0AA 1 шт. 0,013

Заглушка 
для исполнения из металла, круглая

alufarben B 3SB19 02%0AQ 10 шт. 0,080

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Принадлежности и запчасти
Дополнительные принадлежности

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

9

■Данные для выбора и заказа 

Исполнение Назначение Цвет/ 
Маркировка

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Желтые подложки в качестве контрастной поверхности
для аварийного выключателя

подложка, круглая, 
самоклеющаяся,
внешний диаметр 80 мм,
отверстие 23 мм
(круглое исполнение)

Грибовидный ава�
рийный выключа�
тель

Без надписи B 3SB39 21%0AB 1 шт. 0,002

На 4�х языках, 
нем., анг., ит, исп.

X 3SB39 21%0BW 1 шт. 0,001

NOT�AUS B 3SB39 21%0AC 1 шт. 0,001

EMERGENCY 
STOP

B 3SB39 21%0AD 1 шт. 0,002

ARRET 
D’URGENCE

B 3SB39 21%0AG 1 шт. 0,002

EMERGENZA B 3SB39 21%0AN 1 шт. 0,002

подложка, круглая, 
самоклеющаяся,
внешний диаметр 80 мм,
Размер 26 мм × 26 мм 
(квадратное исполнение)

Грибовидный ава�
рийный выключа�
тель

Без надписи B 3SB39 41%0AB 1 шт. 0,001

NOT�AUS B 3SB39 41%0AC 1 шт. 0,001

EMERGENCY 
STOP

B 3SB39 41%0AD 1 шт. 0,002

Подкладная шайба, круглая, 
толщина 1 мм,
внешний диаметр 75 мм,
отверстие 22,5 мм
(круглое исполнение)

Грибовидный ава�
рийный выключа�
тель

Без надписи B 3SB19 02%2BA 1 шт. 0,006

NOT�AUS B 3SB19 02%2BB 1 шт. 0,007

Держатели и толкатели
Держатели для кнопок
и выключателей 
на 3 блок�контакта

Кнопка, выключа�
тель, нажимной/ 
вытяжной выклю�
чатель, грибовид�
ный выключатель с 
креплением на ли�
цевой панели

� 3SB39 01%0AB 20 шт. 0,100

Держатель для переключателя, 
замка и двухкнопочного
выключателя 
с толкателем для среднего
блок�контакта

Ключ управления, 
замки и двухкно�
почные выключа�
тели с креплением 
на лицевой панели

� 3SB39 01%0AC 10 шт. 0,200

Толкатель ключа
управления и замка 
переключения среднего
блок�контакта

Ключ управления и 
замки для исполь�
зования на печат�
ных платах или с 
креплением на 
монтажных платах

B 3SB39 01%0AW 10 шт. 0,100

Держатели
Держатель
для круглого исполнения,
пластмасса

� 3SB39 31%0AA 10 шт. 0,014

Держатель
пластмассовый,
квадратный

B 3SB39 51%0AA 1 шт. 0,013

Держатель
для квадратного исполнения
 металл

� 3SB39 31%0AC 10 шт. 0,044

Заземляющий винт 
для заземления металлических эле�
ментов управления при установке на 
лицевых панелях из изоляционных ма�
териалов

B 3SB39 21%0BD 50 шт. 0,100

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Принадлежности и запчасти
Дополнительные принадлежности
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Исполнение Назначение Цвет LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Инструменты
Пробойник 26 мм × 26 мм, 
для квадратных отверстий

B 3SB39 41%0AF 1 шт. 0,817

Шаблон 
для круглых и квадратных отверстий
с делительным шагом 30 мм × 30 мм, 
горизонтальный

B 3SB19 02%2BG 1 шт. 0,015

Монтажный инструмент 
для привода потенциометров
и кнопочных выключателей
с увеличенным ходом

A 3SX1 707 1 шт. 0,018

Различные принадлежности
Одинарные рамки 
с квадратным дизайном
для круглых аппаратов

черный B 3SB39 21%0AU 5 шт. 0,002

Адаптер 
Адаптер для установочного отверстия 
30,5 мм, состоящий из металлической 
шайбы с односторонним клеевым пок�
рытиемt

служит для усиле�
ния тонких лице�
вых панелей из 
изолирующего ма�
териала.

B 3SB39 21%0AE 1 шт. 0,008

Держатель печатной платы 
для крепления аппаратов на печатной 
плате (винты прилагаются)

Блок�контакты и 
ламповые патроны 
под пайку

B 3SB39 01%0AA 10 шт. 0,100

Удлиненный толкатель 
для компенсации расстояния между 
кнопочным выключателем и разблоки�
рующей кнопкой реле термической 
перегрузки

Кнопочный 
выключатель
с удлиненным 
ходом

A 3SX1 335 1 шт. 0,004

Маркировочные таблички
для аппаратов 
(зак. № и цена за упаковку)

B 3TX4 210%0H 100
шт.

0,029

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Кнопочные посты

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM
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■Область применения 

Герметизированные кнопочные выключатели и световые индика�
торы используются как выносные аппараты ручного управления. 
Аппараты устойчивы к климатическим воздействиям.

Нормы

МЭК 60 947�5�1 (VDE 0660 часть 200).

■Устройство

A Крышка 
B Маркировочные таблички 
C Элемент управления с держателем 
D Код функции 
E Блок�контакты, ламповые патроны для крепления на печатной плате 
F Основание поста 
G Буквенный код для аппаратов 
H Порядковые номера

Кнопочные посты

Предлагаются пластмассовые и металлические посты на 1, 2, 3, 4 
или 6 элементов управления. Отверстия для крепления находятся 
вне мест подключения.

Ввод проводов: в верхней и нижней части крышки пробивные 
отверстия под сальники с метрической резьбой M20/M25

Цвет постов:

■ крышка RAL 7035 (светло серый),

■ для аварийных выключателей RAL 1004 (желтый)

■ основание RAL 9005 (черный).

Пластмассовые посты соответствуют мере защиты «защитная 
изоляция».

Посты по заказу

По заказу возможна поставка постов на более чем шесть эле�
ментов управления, в том числе и с подсоединением к AS�ин�
терфейсу

Элементы управления

Возможно использование круглых элементов управления и све�
товых сигнализаторов с номинальным диаметром 22 мм.

Для монтажа элемент управления вставляется спереди в отвер�
стие в крышке поста и закрепляется и фиксируется с помощью 
держателя, который поставляется вместе с элементом управле�
ния.

Блок�контакты и ламповые патроны

Блок�контакты и ламповые патроны крепятся защелкиванием в 
основании поста. На каждый элемент управления может прихо�
диться:

■ 3 блок�контакта или 

■ 2 блок�контакта + 1 ламповый патрон.

Блок�контакты оснащены двумя подвижными двойными контакт�
ными колодками, чем и обеспечивается высокая надежность кон�
тактов, т.е. их можно использовать и в электронных управляющих 
устройствах. Коды функций указаны на блок�контактах.

Можно также использовать однополюсные блок�контакты и лам�
повые патроны для монтажа на лицевых панелях.
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Кнопочные посты
со стандартной комплектацией

9

■Обзор   

На 1–3 элемента управления, рабочее напряжение до 400 В, вер�
тикальный способ крепления.

Элементы управления/индикаторы крепятся с помощью гермети�
зирующей гайки. При желании она откручивается торцевым клю�
чом на 27�мм или накидным гаечным ключом 3SX17 07. С блок�
контактами для крепления на монтажной плате в электрошкафу 
(прищелкнуты к основанию поста).

Посты из пластмассы комплектуются пластмассовыми элемента�
ми управления и индикаторами, корпуса из металла – металли�
ческими.

Цвета крышки корпуса:

■ серый, RAL 7035, или

■ желтый, RAL 1004.

Цвет основания корпуса:

■ черный, RAL 9005.

■Данные для выбора и заказа

1) Защитный воротник предназначен только для защиты от случайного воз�
действия и монтируется таким образом, чтобы сохранялся беспрепятствен�
ный доступ к  аварийному выключателю.

Комплектация Срабаты�
вание 
контактов

Число 
точек

LK Корпуса
из пластмассы

Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

LK Корпуса
из металла

Упа�
ковка*

Вес УЕ, 
примерно

Зак. № (кг) Зак. № (кг)

Стандартная комплектация постов

Кабельные вводы сверху и снизу1 × M20
A = Кнопочный выключатель
зеленый,
Табличка «I»

1 «НО» 1 B 3SB38 01%0DA3 1 шт. 0,209 B 3SB38 01%2DA3 1 шт. по 
запросу

A = Кнопочный выключатель
красный,
табличка «O»

1 «НЗ» 1 B 3SB38 01%0DB3 1 шт. 0,209 B 3SB38 01%2DB3 1 шт. по 
запросу

A = Кнопочный выключатель белый,
табличка «O»

1 «НО» 1 B 3SB38 01%0DD3 1 шт. 0,205 B 3SB38 01%2DD3 1 шт. по 
запросу

A = Кнопочный выключатель черный,
табличка «O»

1 «НЗ» 1 B 3SB38 01%0DE3 1 шт. 0,205 B 3SB38 01%2DE3 1 шт. по 
запросу

A = Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 40 мм,
с принудительной фиксацией по нор�
мам EN 418 с желтой верхней частью,
без защитного воротника 1)

1 «НЗ» 1 B 3SB38 01%0DG3 1 шт. 0,242 B 3SB38 01%2DG3 1 шт. по 
запросу

A = Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 40 мм,
с принудительной фиксацией по нор�
мам EN 418 с желтой верхней частью,
с защитным воротником 1

1 «НЗ» 1 B 3SB38 01%0DF3 1 шт. 0,270 B 3SB38 01%2DF3 1 шт. по 
запросу

B = Кнопочный выключатель
зеленый,
символ «I», 
A = Кнопочный выключатель красный, 
Символ «O»

1 «НО», 

1 «НЗ»

2 B 3SB38 02%0DA3 1 шт. 0,261 B 3SB38 02%2DA3 1 шт. по 
запросу

B = Кнопочный выключатель белый, 
символ «I»,, 
A = Кнопочный выключатель черный,
символ «O»

1 «НО», 

1 «НЗ»

2 B 3SB38 02%0DB3 1 шт. 0,260 B 3SB38 02%2DB3 1 шт. по 
запросу

Световой индикатор прозрачный,
без надписи, 
B = Кнопочный выключатель
зеленый, символ «I», 
A = Кнопочный выключатель белый
символ «O»

BA 9s, 

1 «НО», 

1 «НЗ»

3 B 3SB38 03%0DA3 1 шт. 0,329 B 3SB38 03%2DA3 1 шт. по 
запросу

C = Кнопочный выключатель черный,
символ «II», 
B = Кнопочный выключатель черный,
символ «I», 
A = Кнопочный выключатель красный,
символ«O»

1 «НО», 

1 «НО», 

1 «НЗ»

3 C 3SB38 03%0DB3 1 шт. 0,324 B 3SB38 03%2DB3 1 шт. по 
запросу

C = Световой индикатор прозрачный,
без надписи, 
B = Кнопочный выключатель белый,
символ «I," 
A = Кнопочный выключатель черный,
символ «O»

BA 9s, 

1 «НО», 

1 «НЗ»

3 C 3SB38 03%0DC3 1 шт. 0,350 B 3SB38 03%2DC3 1 шт. по 
запросу

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

Пустые корпуса и отдельные элементы 
кнопочных постов

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM
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■Данные для выбора и заказа  

1) Защитный воротник предназначен только для защиты от случайного
воздействия и монтируется так, чтобы сохранялся беспрепятственный 
доступ к аварийному выключателю.

1) Принудительное размыкание по нормам МЭК 60 947�5�1, приложение K.

2) Используется только с такой лампой.

Комплектация Число ап�
паратов

LK Корпуса
из пластмассы

Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

LK Корпуса
из металла

Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

Зак. № (кг) Зак. № (кг)

Корпуса из металла

Кабельные вводы сверху и снизу 
1 × M20 при 1–3 кнопках, 
и 1 × M25 при 4 и 6 кнопках
для блок�контактов, ламповых пат�
ронов и принадлежностей для креп�
ления защелкиванием на печатной 
плате, возможны также однополюс�
ные блок�контакты для лицевых па�
нелей (при открывании 
коммутационное положение сохра�
няется)

с серой крышкой

1 B 3SB38 01%0AA3 1 шт. 0,185 B 3SB38 01%2AA3 1 шт. по 
запросу

2 B 3SB38 02%0AA3 1 шт. 0,214 B 3SB38 02%2AA3 1 шт. по 
запросу

3 B 3SB38 03%0AA3 1 шт. 0,258 B 3SB38 03%2AA3 1 шт. по 
запросу

4 B 3SB38 04%0AA3 1 шт. 0,301 B 3SB38 04%2AA3 1 шт. по 
запросу

6 B 3SB38 06%0AA3 1 шт. 0,415 B 3SB38 06%2AA3 1 шт. по 
запросу

Для аварийных выключателей, для 
блок�контактов, ламповых патронов 
и принадлежностей с защелкивани�
ем на монтажной плате, возможно 
использование однополюсных блок�
контактов для лицевых панелей (при 
открывании коммутационное поло�
жение сохраняется)

с желтой крышкой,
без защитного воротника

1 B 3SB38 01%0AB3 1 шт. 0,185 B 3SB38 01%2AB3 1 шт. по 
запросу

с желтой крышкой,
с защитным воротником1)

1 B 3SB38 01%0AD3 1 шт. 0,213 B 3SB38 01%2AD3 1 шт. по
запросу

Исполнение Номинальное
напряжение/ 
Условное
обозначение

Цвет/ 
Ход контакта

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Элементы с присоединением под винт, для крепления на монтажной плате
Блок&контакт с одним контактом 

1 «НО» } 3SB34 20%0B 1 шт. 0,012

1 «НЗ»  1)
} 3SB34 20%0C 1 шт. 0,013

Ламповый патрон BA 9s 

без лампы в зависимости от 
лампы

} 3SB34 20%1A 1 шт. 0,012

со встроенным ПРА 
и лампой 130 В (3SX1 731) 2)

AC 230/240 В прозрачный B 3SB34 20%1C 1 шт. 0,016
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* Заказывается данное или кратное ему количество
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

Пустые корпуса и отдельные элементы
кнопочных постов
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1) Принудительное размыкание по нормам МЭК 60 947�5�1, приложение K.

Исполне�
ние

Номинальное
напряжение/ 
Условное
обозначение

Цвет/ 
Ход контакта

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Блок&контакты с присоединением под винт, для крепления на монтажной плате
Ламповый патрон
со встроенным
светодиодом 

AC/DC 24 В желтый B 3SB34 20%1PA 1 шт. 0,011
красный � 3SB34 20%1PB 1 шт. 0,011
зеленый � 3SB34 20%1PC 1 шт. 0,011
синий B 3SB34 20%1PD 1 шт. 0,011
белый � 3SB34 20%1PE 1 шт. 0,011

AC 110 В желтый B 3SB34 20%1QA 1 шт. 0,012
красный B 3SB34 20%1QB 1 шт. 0,012
зеленый B 3SB34 20%1QC 1 шт. 0,012
синий B 3SB34 20%1QD 1 шт. 0,012
белый B 3SB34 20%1QE 1 шт. 0,012

AC 230 В желтый B 3SB34 20%1RA 1 шт. 0,012
красный B 3SB34 20%1RB 1 шт. 0,012
зеленый B 3SB34 20%1RC 1 шт. 0,012
синий B 3SB34 20%1RD 1 шт. 0,012
белый B 3SB34 20%1RE 1 шт. 0,012

Зажим для подключения 
опорной точки 

черный B 3SB39 01%0AG 1 шт. 0,012
синий B 3SB39 01%0AH 1 шт. 0,012
зеленый/желтый B 3SB39 01%0AJ 1 шт. 0,012

Блок&контакты с пружинной клеммой, для крепления на монтажной плате
Блок&контакт с одним контактом 

1 «НО» B 3SB34 23%0B 1 шт. 0,012

1 «НЗ»  1) B 3SB34 23%0C 1 шт. 0,012

Ламповый патрон
со встроенным
светодиодом 

AC/DC 24 В желтый B 3SB34 23%1PA 1 шт. 0,012
красный B 3SB34 23%1PB 1 шт. 0,012
зеленый B 3SB34 23%1PC 1 шт. 0,012
синий B 3SB34 23%1PD 1 шт. 0,012
белый B 3SB34 23%1PE 1 шт. 0,012

AC 110 В желтый B 3SB34 23%1QA 1 шт. 0,012
зеленый B 3SB34 23%1QC 1 шт. 0,012
красный B 3SB34 23%1QB 1 шт. 0,012
синий B 3SB34 23%1QD 1 шт. 0,012
белый B 3SB34 23%1QE 1 шт. 0,012

AC 230 В желтый B 3SB34 23%1RA 1 шт. 0,012
синий B 3SB34 23%1RD 1 шт. 0,012
зеленый B 3SB34 23%1RC 1 шт. 0,012
красный B 3SB34 23%1RB 1 шт. 0,012
белый B 3SB34 23%1RE 1 шт. 0,012

Зажим для подключения 
опорной точки 

черный B 3SB34 23%2F 1 шт. 0,012
синий B 3SB34 23%2G 1 шт. 0,012
зеленый/желтый B 3SB34 23%2H 1 шт. 0,012

Принадлежности
Толкатель для ключа
управления и замка 
для воздействия на средний 
блок�контакт 

B 3SB39 01%0AW 10 шт. 0,100
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* Заказывается данное или кратное ему количество
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■Обзор

При количестве элементов управления от 1 до 6, 
рабочее напряжение до 400 В.

Один пост для подачи команд состоит из:

■ одного элемента управления или индикатора,

■ до трех блок�контактов или лампового патрона,

■ одной маркировочной таблички..

Комплектация постов осуществляется с помощью таблиц.

Заказ производится по приложению BZ.

Корпуса из пластмассы комплектуются пластмассовыми блок�
контактами и индикаторами, корпуса из металла – металли�
ческими.

Для ввода кабеля вверху и внизу намечены отверстия (M20 — при 
количестве элементов управления от 1 до 4, M25 — при шести ).

Формирование цены

Цена складывается из цены корпуса и цен на выбранные элемен�
ты управления.

■Данные для выбора и заказа

Исполнение Число
точек

LK Корпуса из пласт&
массы

Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

LK Корпуса из 
металла

Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

Зак. № (кг) Зак. № (кг)

3SB38 03� .AZ
(пример комплектации)

С блок�контактами
и ламповыми патронами,
для крепления на монтажной 
плате

1 C 3SB38 01%0AZ 1 шт. C 3SB38 01%2AZ 1 шт.
2 C 3SB38 02%0AZ 1 шт. C 3SB38 02%2AZ 1 шт.
3 C 3SB38 03%0AZ 1 шт. C 3SB38 03%2AZ 1 шт.
4 B 3SB38 04%0AZ 1 шт. C 3SB38 04%2AZ 1 шт.
6 B 3SB38 06%0AZ 1 шт. C 3SB38 06%2AZ 1 шт.

С однополюсным блок�контак�
том
и ламповыми патронами,
для монтажа на лицевой пане�
ли

1 C 3SB38 01%1AZ 1 шт. C 3SB38 01%3AZ 1 шт.
2 C 3SB38 02%1AZ 1 шт. C 3SB38 02%3AZ 1 шт.
3 C 3SB38 03%1AZ 1 шт. C 3SB38 03%3AZ 1 шт.
4 B 3SB38 04%1AZ 1 шт. C 3SB38 04%3AZ 1 шт.
6 B 3SB38 06%1AZ 1 шт. C 3SB38 06%3AZ 1 шт.

* Заказывается данное или кратное ему количество
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■Опции

Руководство для заполнения приложения BZ
(приложение к бланку заказа)

1. Заполнить позиции Bz 

2. Указать количество 

3. Внести нужный № заказа, например: 

■ 3SB38 0.�0AZ для пластмассовых корпусов, блок�контакты
для крепления на монтажной плате

■ 3SB38 0.�1AZ для пластмассовых корпусов, блок�контакты 
для крепления на лицевой панели

■ 3SB38 0.�2AZ для металлических корпусов, блок�контакты
для крепления на монтажной плате

■ 3SB38 0.�3AZ для металлических корпусов, блок�контакты
для крепления на лицевой панели

Внести дополнение в № заказа на 7 позиции (количество точек 
подачи команд).

4. Сделать эскиз 

4.1 Выбрать элементы управления по таблице.

Внести условные обозначения. Несколько грибовидных нажим�
ных выключателей с диаметром 40 мм из�за делительного шага 
установки не могут устанавливаться друг рядом с другом.

Буквенные указатели от A до F на внутренней стороне крышки и 
основания корпуса предназначены для упрощения заказа и ком�
плектации корпуса.

Если одно из гнезд остается свободным, следует указать сокра�
щение для заглушки.

Просьба учитывать нормы МЭК 60204�1 / DIN EN 60 04�1
(ВDE 0113 часть 1):

■ Кнопка отключения (откл.) предпочтительно должна быть чер�
ной, кнопка включения (вкл.) предпочтительно должна быть 
белой. Кнопку с подсветкой не следует использовать для от�
ключения.

■ При использовании красной грибовидной кнопки для ава�
рийного отключения в герметизированных выключателях 
под грибок наклеивается желтая контрастная подложка, ко�
торая поставляется за дополнительную оплату (см. 4.6).

4.2 Указать блок&контакты, ламповые патроны
и ПРА для каждого поста.

Найти в соответствующей таблице сокращения требуемой комп�
лектации и внести в соответствующую колонку. Для следующих 
аппаратов следует указать число и вид требуемых блок�контак�
тов, ламповых патронов и т.д.:

■ Кнопочный выключатель,

■ Элементы управления на 2 коммутационных положения,

■ Кнопочный выключатель с подсветкой,

■ Световой сигнализатор.

Кнопочные выключатели с подсветкой и световые индикаторы с 
ПРА поставляются с завода укомплектованными лампой накали�
вания.

Если необходимо, чтобы ламповый патрон без ПРА был постав�
лен с лампой, то в пункте 4.3 следует указать напряжение лампы, 
а при 110 В – так же вид лампы (накаливания, тлеющего разряда 
или светодиод).

Для элементов управления на 3 коммутационных положения со�
ответствующие таблицы для выбора содержат все комбинации, 
возможные по нормам DIN EN 50 013. Внести нужные сокраще�
ния. Если для какого�то поста требуются блок�контакты с другой 
компоновкой, то этот пост заказывается без блок�контактов. Со�
ответствующие блок�контакты заказываются отдельно и потом 
встраиваются в корпуса

Посты управления в корпусах могут оснащаться макс. 3 блок�кон�
тактами или 2 блок�контактами и 1 ламповым патроном

4.3 Замечания по специальному исполнению
комплектующих аппаратов

Под специальным исполнением имеются в виду аппараты, кото�
рые отличаются от указанных в каталоге, например:

■ Дополнительная поставка ламп без ПРА: следует указать 
напряжение и тип лампы (накаливания, тлеющего разряда 
или светодиод)

■ Вставные таблички для кнопочного выключателя с подсвет�
кой: выбрать и внести № заказа,

■ Для запирающихся элементов управления: специальные ли�
чинки для замков (= другой № личинки)

При применении ламповых патронов со светодиодами можно 
указать требуемый цвет светодиодов.

По умолчанию применяются светодиоды в соответствии с цветом 
элемента управления.

4.4 Надписи на маркировочных табличках

Внести текст. Маркировочные таблички выбираются по данным 
для заказа. Если текст не нужен, следует указать «Ohne Aufschrift» 
«Без надписи». Будет поставлена пустая табличка.

Если табличка не требуется, следует указать «ohne Schild» («без 
таблички»).

Таблички со специальной маркировкой поставляются за допол�
нительную оплату. Внести текст. Табличка будет наклеена на 
крышку корпуса на заводе.

Маркировка выполняется прописными буквами.

4.5 Отметить положение маркировочных табличек
для вертикального и горизонтального монтажа.

По умолчанию аппараты поставляются для вертикального
монтажа.

4.6 Нестандартные варианты (только по желанию)

Нестандартные варианты – это исполнение корпусов, отличаю�
щееся от программ, представленных в каталоге; например, при 
необходимости отметить желтую контрастную поверхность по 
нормам DIN EN 60 204 (ВDE 0113 часть 1). В этом случае в аппа�
ратах только с одной точкой подачи команд (кнопкой) крышка кор�
пуса будет выполнена в желтом цвете. При наличии более чем од�
ной точки (кнопки), будет применена желтая подложка, которая на 
заводе наклеивается в точке «A». Если желтая подложка должна 
быть в другой точке подачи команд, конкретно укажите эту точку.

4.7 Типы элементов управления

Здесь укажите, требуются ли элементы управления из пластмас�
сы или из металла.

По умолчанию для пластмассовых корпусов будут поставлены 
элементы управления из пластмассы, и из металла для металли�
ческих корпусов.

4.8 Техника подключения

Здесь необходимо указать, требуются ли блок�контакты и лампо�
вые патроны с пружинными клеммами или с присоединением под 
винт

По умолчанию будут поставлены элементы с винтовыми
зажимами

Вертикальный монтаж Горизонтальный монтаж

EIN белый или прозрачный

EIN AUS EIN

EIN белый или зеленый

AUS черный или красный
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* Если используются элементы управления на 3 коммутационных положения, 
следует указать приведенные в каталоге числовые сокращения для комплек�
тации блок�контактами (например, 03 для 2 «НО», 05 для 2 «НЗ» и т.д.).

Приложение BZ Адресат:

Siemens AG, A&D CD GKA LZA
Amberg, Fax: (0 96 21) 80�31 02

Дата Заказной номер Заказчика/AKZ 1 Заказной номер Поставщика

1. Позиция Bz 2
.

Количество 3
.

Зак. №  (заполняется по таблицам для выбора)

3SB38 . . – . . Z

4. Комплектация

4.4

Надписи
на маркировочных табличках
(максимум 11 букв,
1 � 3 строки)

наверху или справа

4.1

Элементы управления 
(сокращение)

4.2

Блок�контакты, лампо�
вые патроны, дрос�
сели (сокращение) *

4.3

Примечания к специаль�
ным исполнениям, напри�
мер, светодиод, 
напряжение лампы,
вставные таблички, мар�
кировка лазером, специ�
альная личинка замка

внизу или слева A–F буквенные обозначения внутри на крышке и основании

4.5 Положение маркировочной таблички для

❏ вертикального монтажа

❏ горизонтального монтажа

4.6 Специальное исполнение,

❏ желтая контрастная подложка для точки «A» или 
желтая крышка на герметизированных аппара�
тах с одной кнопкой

4.7 Элементы управления

❏ Пластмассовое исполнение

❏ Металлическое исполнение

4.8 Техника подключения

❏ Присоединение под винт

❏ Пружинная клемма

�

�

�

�

�

�

������	�
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Выбор параметров для формы заказа BZ, раздел 4.1

1) Только пластмассовое исполнение.

Исполнение Условное обозначение цвета

черный красный желтый зеленый синий белый прозрачный

Элементы управления и сигнализаторы
Заглушка на 22,5 мм 1) BV BK – – – – – –

Выключатель с плоской кнопкой D BK D RD D YE D GN D BU D WH D CL

Выключатель с подсветкой
с плоской кнопкой

– DL RD DL YE DL GN DL BU DL WH DL CL

Выключатель с высокой кнопкой DH BK DH RD DH YE – DH BU – –

Выключатель с подсветкой
с высокой кнопкой

– DHL RD DHL YE DHL GN DHL BU – DHL CL

Выключатель с высоким
фронтальным кольцом

DHF BK DHF RD DHF YE DHF GN DHF BU DHF WH –

Выключатель с высоким
фронтальным кольцом, с зубцами 1)

DFZ BK DFZ RD DFZ YE DFZ GN DFZ BU DFZ WH –

Выключатель с плоской кнопкой DS BK DS RD DS YE DS GN DS BU DS WH –

Выключатель с подсветкой
и плоской кнопкой

– DLS RD DLS YE DLS GN DLS BU DLS WH DLS CL

Грибовидный выключатель, ∅ 30 мм P30 BK P30 RD P30 YE P30 GN – – –

Грибовидный выключатель
с подсветкой, ∅ 30 мм

– – PL30 YE PL30 GN – PL30 WH –

Грибовидный выключатель, ∅ 40 мм P BK P RD P YE P GN – – –

Грибовидный выключатель
с подсветкой, ∅ 40 мм

– PL RD PL YE PL GN – – –

Выключатель с высокой кнопкой,
с фиксацией: фиксация при нажатии
с поворотом вправо, снятие фиксации
поворотом влево 1)

DHR BK DHR RD – – – – –

Грибовидный аварийный выключатель
по нормам EN 418, 32 мм,
с принудительной фиксацией,
снятие фиксации поворотом влево

PRU 32  RD

Грибовидный аварийный выключатель
по нормам EN 418, ∅ 40 мм,
с принудительной фиксацией,
снятие фиксации поворотом влево

– PRЬ 40  RD – – – – –

Грибовидный аварийный выключатель
по нормам EN 418, ∅ 40 мм,
с принудительной фиксацией,
снятие фиксации вытягиванием

– PRZ 40  RD

Грибовидный аварийный выключатель
по нормам EN 418, ∅ 40 мм,
с принудительной фиксацией с замком 
RONIS, № личинки замка SB30

– PRS 30  RD – – – – –

Грибовидный аварийный выключатель
по нормам EN 418, ∅ 40 мм,
с принудительной фиксацией с замком CES,
№ личинки замка SSG10

– PRS 10 RD – – – – –

Грибовидный аварийный выключатель
по нормам EN 418, 40 мм, с принудительной 
фиксацией с замком BKS,
№ личинки замка S1

– PRS S1 RD – – – – –

Грибовидный аварийный выключатель
по нормам EN 418, 40 мм,
с принудительной фиксацией с замком 
O.M.R., № личинки замка 73037

– PRS 73 RD – – – – –

Звуковой сигнализатор, IP40 1) AMK BK – – – – – –

Световой сигнализатор – L RD L YE L GN L BU L WH L CL

Нажимной/вытяжной выключатель
мгновенного действия, ∅ 30 мм

DZ 30 BK DZ30 RD – – – – –

Нажимной/вытяжной выключатель
мгновенного действия, с подсветкой,
∅ 30 мм

– DZB30 RD DZB30 YE DZB30 GN DZB30 BU – DZB30 CL

Нажимной/вытяжной выключатель
мгновенного действия, ∅ 40 мм

DZ BK DZ RD – – – – –

Нажимной/вытяжной выключатель
мгновенного действия, с подсветкой,
∅ 40 мм

– DZB RD DZB YE DZB GN DZB BU – DZB CL
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Исполнение Условное обозначение цвета

черный красный желтый зеленый синий белый прозрачный

Переключатели поворотные на 2 коммутационных положения

Последовательность O–I с фиксацией
без подсветки

с подсветкой

K1 BK

–

K1 RD

BK1 RD

–

BK1 YE

K1 GN

BK1 GN

–

BK1 BU

K1 WH

–

–

BK1 CL

Последовательность O–I без фиксации (возврат из правого положения)
без подсветки

с подсветкой

K2 BK

–

K2 RD

BK2 RD

–

BK2 YE

K2 GN

BK2 GN

–

BK2 BU

K2 WH

–

–

BK2 CL

Переключатели поворотные на 3 коммутационных положения

Последовательность I–O–II с фиксацией
без подсветки

с подсветкой

K4 BK

–

K4 RD

BK4 RD

–

BK4 YE

K4 GN

BK4 GN

–

BK4 BU

K4 WH

–

–

BK4 CL

Последовательность I–O–II без фиксации (возврат из правого и левого положения)
без подсветки

с подсветкой

K5 BK

–

K5 RD

BK5 RD

–

BK5 YE

K5 GN

BK5 GN

–

BK5 BU

K5 WH

–

–

BK5 CL

Последовательность I–O–II вправо с фиксацией, влево без фиксации
без подсветки K6 BK K6 RD – K6 GN – K6 WH –

Последовательность I–O–II влево с фиксацией, вправо без фиксации
без подсветки K7 BK K7 RD – K7 GN – K7 WH –

Исполнение Сокращение

Ключ вынимается в положении

O I II O и I O и II I и II I, O и II

Замки на 2 коммутационных положения

Последовательность O–I с фиксацией
Тип RONIS, 
№ личинки замка. SB30 RSB 1A RSB 1E – RSB 1AE – – –

Тип CES, 
№ личинки замка. SSG 10 
№ личинки замка. LSG 1

CES 1A
CESL 1A

CES 1E
–

–
–

CES 1AE
CESL 1AE

–
–

–
–

–
–

Тип IKON, 
№ личинки замка. 360012 K1 Z�J 1A – – Z�J 1AE – – –

Тип BKS, 
№ личинки замка. S1 
№ личинки замка. E1 (для VW) 
№ личинки замка. E2 (для VW) 
№ личинки замка. E7 (для VW) 
№ личинки замка. E9 (для VW)

BKS 1A
BKS A 1A
BKS E 1A
BKS C 1A
BKS B 1A

BKS 1E
–
–
–
–

–
–
–
–
–

BKS 1AE
BKS A 1AE
BKS E 1AE
BKS C 1AE
BKS B 1AE

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

Тип O.M.R., 
черный, № личинки замка. 73034 OMR BK 1A OMR BK 1E – OMR BK 1AE – – –

Последовательность O–I без фиксации (Возврат из правого положения)
Тип RONIS, 
№ личинки замка. SB30 RSB 2A – – – – – –

Тип CES, 
№ личинки замка. SSG 10
№ личинки замка. LSG 1

CES 2A
CESL 2A

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

–
–

Тип IKON, 
№ личинки замка. 360012 K1 Z�J 2A – – – – – –

Тип BKS, 
№ личинки замка. S1 BKS 2A – – – – – –

Тип O.M.R., 
черный, № личинки замка. 73034 OMR BK 2A – – – – – –
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Кнопочные посты,
укомплектованные по заказу
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Исполнение Сокращение

Ключ вынимается в положении

O I II O и I O и II I и II I, O и II

Замки на 3 коммутационных положения

Последовательность I–O–II с фиксацией
Тип RONIS, 
№ личинки замка. SB30 RSB 4A RSB 4E RSB 4D – – RSB 4ED RSB 4EAD

Тип CES, 
№ личинки замка. SSG 10 CES 4A CES 4E CES 4D – – CES 4ED CES 4EAD

Тип IKON, 
№ личинки замка. 360012 K1 Z�J 4A Z�J 4E Z�J 4D – – Z�J 4ED Z�J 4EAD

Тип BKS, 
№ личинки замка. S1 BKS 4A BKS 4E BKS 4D – – BKS 4ED BKS 4EAD

Тип O.M.R., 
черный, № личинки замка. 73034 OMR BK  4A – – – – OMR BK 4ED OMR BK 4EAD

Последовательность I–O–II без фиксации (возврат из правого и левого положения)
Тип RONIS, 
№ личинки замка. SB30 RSB5A – – – – – –

Тип CES, 
№ личинки замка. SSG 10 CES5A – – – – – –

Тип IKON, 
№ личинки замка. 360012 K1 Z�J5A – – – – – –

Тип BKS, 
№ личинки замка. S1 BKS5A – – – – – –

Тип O.M.R., 
черный, № личинки замка. 73034 OMR BK 5A – – – – – –

Последовательность I–O–II вправо с фиксацией, влево без фиксации (возврат из левого положения)
Тип RONIS, 
№ личинки замка. SB30 RSB 6A – RSB 6D – RSB 6AD – –

Тип CES, 
№ личинки замка. SSG 10 CES 6A – CES 6D – CES 6AD – –

Тип IKON, 
№ личинки замка. 360012 K1 Z�J 6A – Z�J 6D – Z�J 6AD – –

Тип BKS, 
№ личинки замка. S1 BKS 6A – BKS 6D – BKS 6AD – –

Тип O.M.R., 
черный, № личинки замка. 73034 OMR BK  6A – OMR BK  6D – OMR BK 6AD – –

Последовательность I–O–II влево с фиксацией, вправо без фиксации (возврат из правого положения)
Тип RONIS, 
№ личинки замка. SB30 RSB  7A RSB 7E – RSB 7AE – – –

Тип CES, 
№ личинки замка. SSG 10 CES 7A CES 7E – CES 7AE – – –

Тип IKON, 
№ личинки замка. 360012 K1 Z�J 7A Z�J 7E – Z�J 7AE – – –

Тип BKS, 
№ личинки замка. S1 BKS 7A BKS 7E – BKS 7AE – – –

Тип O.M.R., 
черный, № личинки замка. 73034 OMR BK  7A OMR BK  7E – – – – –
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Выбор параметров для формы BZ, раздел 4.2

Выбор параметров для формы BZ, раздел 4.4

Специальные исполнения

1) Только для ламповых патронов с присоединением под винт.

2) Лампы см. страницу 9/71.

3) Этот блок�контакт срабатывает в позициях I и II.

4) Только для корпусов с одной точкой управления (кнопкой).

Исполнение Краткое 
обозначе�
ние

Блок&контакты, ламповые патроны и дроссели
Сокращения для ламповых пат�
ронов и элементов управления 
на 2 коммутационных положения

Блок�контакт Нормально�открытый контакт

Нормально�закрытый контакт

«НО»

«НЗ»

Ламповый патрон BA 9s без лампы 1) BA 9s

Ламповый патрон BA 9s с лампой, 
Зак. № заполнить по 4.3 (Примечания) 1) 2)

BA 9s L

Ламповый патрон BA 9s 
+ дроссель + лампа 130 В 1)

AC 230 В BA 9s VL

Ламповый патрон BA 9s 
+ электроакустический преобразователь 1)

BA 9s S

Ламповый патрон со встроенным светодиодом AC/DC 24 В

AC 110 В

AC 230 В

LED 24

LED 110

LED 230

Держатель для защелкивания 3 блок�контактов
для крепления на лицевой панели

Держатель с толкателями для ключа управления и замка
для переключения среднего блок�контакта
для крепления на лицевой панели

Толкатель для ключа управления и замка
для переключения среднего блок�контакта
для крепления на монтажной плате

Зажим для подключения опорной точки черный

синий

зеленый/желтый

Sk BK

Sk BU

Sk GNYE

Количес�
тво и тип 
блок�кон�
тактов

в положении I в положении II Краткое 
обозначе�
ние

срабатыва�
ние

обозначение
контактов

срабатыва�
ние

обозначение
контактов

Сокращения для элементов 
управления на 3 коммутацион�
ных положения

2 «НО» 1 «НО» 13/14 1 «НО» 23/24 03

1 «НО» + 1 
«НЗ»

1 «НО» 13/14 1 «НЗ» 21/22 04

2 «НЗ» 1 «НЗ» 11/12 1 «НЗ» 21/22 05

3 S 2 «НО»
1 «НО»
2 «НО»

13/14 и 33/34
13/14
13/14 и 33/34 3)

1 «НО»
2 «НО»
2 «НО»

23/24
23/24 и 33/34
23/24 и 33/34 3)

07
08
06

2 «НО» + 1 
«НЗ»

2 «НО»
1 «НО»
2 «НО»
1 «НО» + 1 
«НЗ»

13/14 и 33/34
13/14
13/14 и 33/34 3)
13/14 и 31/32

1 «НЗ»
1 «НЗ» + 1 
«НО»
1 «НЗ» + 1 
«НО»
1 «НЗ» + 1 
«НЗ»

21/22
21/22 и 33/34
21/22 и 33/34 3)
23/24 и 31/32

11
12
10
19

1 «НО» + 2 
«НЗ»

1 «НО» + 1 
«НЗ»
1 «НО»
1 «НО» + 1 
«НЗ»

13/14 и 31/32
13/14
13/14 и 31/32 3)

1 «НЗ»
2 «НЗ»
2 «НЗ»

21/22
21/22 и 31/32
21/22 и 31/32 3)

14
15
13

3 «НО» 2 «НЗ»
1 «НЗ»
2 «НЗ»

11/12 и 31/32
11/12
11/12 и 31/32 3)

1 «НЗ»
2 «НЗ»
2 «НЗ»

21/22
21/22 и 31/32
21/22 и 31/32 3)

17
18
16

Маркировка

Маркировочные таблички с маркировкой Надписи нанесены 
лазером

без маркировки

Исполнение

Кнопочный выключатель
в корпусе

С желтой контрастной подложкой без маркировки

с пазом для
маркировочной таблички

Корпуса с желтой крышкой 4)
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Маркировочные таблички
для кнопочных постов

9

■Обзор        

На обороте маркировочных табличек (черные с белой надписью) 
для постов находится слой клея. Размер табличек 22 мм × 22 мм

Маркировка

Маркировка выполняется прописными буквами.

■Данные для выбора и заказа

■Опции

Маркировка по заказу

На таблички возможно нанесение иных надписей или символов, 
которые не приводятся в данных заказа.

Зак. № следует дополнить следующими сокращениями:

• Надпись прописными/строчными буквами: K0Y
• Надпись прописными буквами: K1Y
• Надпись строчными буквами: K2Y
• Символы выполняются по DIN, 4 доклад: K3Y
• Надпись или значок по приложению BZ: K9Y

4 доклад DIN (DIN доклад 4) имеется в продаже
в издательстве Beuth Verlag GmbH, D�10772 Berlin

Пример заказа

Нужна табличка со значком Nr. 267 по стандарту DIN доклад 4:

3SB39 06–0XZ 
K3Y 
Z = 267

Данные для заказа

При заказе следует рядом с зак. № дать расшифровку сокраще�
ния требующейся надписи. Для специальных надписей на иност�
ранном языке наряду с точным написанием необходимо указать и 
иностранный язык.

Возможны трехстрочные надписи, каждая по 11 знаков высотой 4 
мм (от одной до трех строк).

При особых значках (сокращение K9Y) следует приложить эскиз
в формате DXF.

Маркировка LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Без маркировки
Без надписи � 3SB39 06%1AA 10 шт. 0,100

С маркировкой
Ein (Вкл.) � 3SB39 06%1AB 10 шт. 0,001
On (Вкл.) B 3SB39 06%1EB 10 шт. 0,001
Aus (откл.) B 3SB39 06%1AC 10 шт. 0,001
Off (откл.) B 3SB39 06%1EC 10 шт. 0,001

Auf (Вверх) � 3SB39 06%1AD 10 шт. 0,001
Up (Вверх) B 3SB39 06%1ED 10 шт. 0,001
Ab (Вниз) B 3SB39 06%1AE 10 шт. 0,001
Down (Вниз) B 3SB39 06%1EE 10 шт. 0,001

Vor (Вперед) � 3SB39 06%1AF 10 шт. 0,001
Forward (Вперед) B 3SB39 06%1EF 10 шт. 0,001
Zurueck (Назад) B 3SB39 06%1AG 10 шт. 0,001
Reverse (реверс) B 3SB39 06%1EG 10 шт. 0,001

Rechts (Вправо) � 3SB39 06%1AH 10 шт. 0,001
Right (Вправо) B 3SB39 06%1EH 10 шт. 0,001
Links (Влево) B 3SB39 06%1AJ 10 шт. 0,001
Left (Влево) B 3SB39 06%1EJ 10 шт. 0,001

Auf (Открыть) � 3BB3906%1AD 10 шт. 0,001
Open (Открыть) B 3SB39 06%1EP 10 шт. 0,001
Zu (Закрыть) B 3SB39 06%1AL 10 шт. 0,001
Close (Закрыть) B 3SB39 06%1EQ 10 шт. 0,001

Schnell (Быстро) � 3SB39 06%1AM 10 шт. 0,001
Fast (Быстро) B 3SB39 06%1ER 10 шт. 0,001
Langsam (Медленно) B 3SB39 06%1AN 10 шт. 0,001
Slow (Медленно) B 3SB39 06%1ES 10 шт. 0,001

Betrieb (Работа) � 3SB39 06%1AP 10 шт. 0,001
Running (Работа) B 3SB39 06%1EV 10 шт. 0,001
Stoerung (Отказ) B 3SB39 06%1AQ 10 шт. 0,001
Fault (Отказ) B 3SB39 06%1EW 10 шт. 0,001

Einrichten (Наладка) � 3SB39 06%1AR 10 шт. 0,001
Reset (сброс) B 3SB39 06%1EM 10 шт. 0,001
Test (Тест) B 3SB39 06%1EN 10 шт. 0,001
Start (Старт) B 3SB39 06%1EL 10 шт. 0,001

Halt (Стоп) � 3SB39 06%1AK 10 шт. 0,001
Stop (Стоп) B 3SB39 06%1EK 10 шт. 0,001
NOT�AUS
(аварийное отключение)

B 3SB39 06%1AS 10 шт. 0,001

Маркировка LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Приборы
Вентилятор � 3SB39 06%1CA 10 шт. 0,001
Насос B 3SB39 06%1CB 10 шт. 0,001
Охлаждение B 3SB39 06%1CC 10 шт. 0,001
Обогрев B 3SB39 06%1CD 10 шт. 0,001

Подсветка � 3SB39 06%1CE 10 шт. 0,001
Фильтр B 3SB39 06%1CF 10 шт. 0,001
Двигатель C 3SB39 06%1CG 10 шт. 0,001
Компрессор C 3SB39 06%1CH 10 шт. 0,001

Символы
ВКЛ./ОТКЛ.
O � 3SB39 06%1MB 10 шт. 0,001
I B 3SB39 06%1MC 10 шт. 0,001
II B 3SB39 06%1MD 10 шт. 0,001
III B 3SB39 06%1ME 10 шт. 0,001
O  I (горизонтальный) B 3SB39 06%1MF 10 шт. 0,001
I O II (горизонтальный) B 3SB39 06%1MG 10 шт. 0,001
I  O (вертикальный) B 3SB39 06%1MH 10 шт. 0,001
II O I (вертикальный) B 3SB39 06%1MW 10 шт. 0,001

Символы движения
→ � 3SB39 06%1NA 10 шт. 0,001

Маркировка по заказу
Надписи или символы
по выбору

� 3SB39 06&0XZ 
K0Y, K1Y, K2Y 
KY3 или K9Y

10 шт. 0,001

* Заказывается данное или кратное ему количество
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Принадлежности к кнопочным постам

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM
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■Данные для выбора и заказа       

1) Для пластмассовых корпусов предусмотрены гайки и сальники,
для металлических корпусов только сальники.

Тип прибора Исполнение Цвет/ 
Маркировка

LK Зак. № Упаков�
ка*

Вес УЕ, 
пример�
но

(кг)

Заглушки
Заглушка 
для круглого исполнения, пластмасса

черный � 3SB39 21%0AA 10 шт. 0,012

Носители и толкатели
Держатель для кнопок,
кнопочных выключателей 
для защелкивания 3 блок�контактов,
для монтажа на лицевой панели

� 3SB39 01%0AB 20 шт. 0,100

Держатель для поворотных переключателей
и замков 
с толкателем для переключения среднего блок�кон�
такта для монтажа на лицевой панели

� 3SB39 01%0AC 10 шт. 0,200

Держатель для поворотных переключателей
и замков 
с толкателем для переключения среднего
блок�контакта для крепления на монтажной
плате

B 3SB39 01%0AW 10 шт. 0,100

Принадлежности к кнопочным постам
Желтая подложка
как контрастная поверхность
для аварийного выключателя,
самоклеющаяся

без маркировки B 3SB19 02%1AQ 1 шт. 0,001

С маркировкой 
„NOT�AUS“

B 3SB19 02%2AQ 1 шт. 0,001

С пазом для
маркировочной 
таблички

B 3SB39 21%0BV 1 шт. 0,001

Сальник M20 1) B 3SB39 01%0CK 1 шт. 0,011

Сальник M25 1) B 3SB39 01%0CM 1 шт. 0,014

Шестигранная гайка M20 для сальника 1) B 3SB39 01%0CL 10 шт. 0,100

Шестигранная гайка M25 для сальника 1) B 3SB39 01%0CN 10 шт. 0,100

* Заказывается данное или кратное ему количество
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В помощь проектировщику

9

■Габаритные чертежи     

Круглое исполнение, пластмасса

Установочные размеры Минимальное расстояние a b

Круглое исполнение Квадратное исполнение Для блок�контактов (1 контакт) и лампового патрона
• для монтажа на лицевой панели с присоединением под винт
• для монтажа на лицевой панели с пружинным присоедине�

нием
• при применении на печатной плате с паяным

присоединением

30 1)

30 1)

30 1)

45
30 1)

301)

Для блок�контактов (2 контакта)
• для монтажа на лицевой панели 30 1) 50

При использовании рамок
для маркировочных табличек
• 12,5 мм  × 27 мм
• 27,0 мм  × 27 мм

30 1)

30 1)
45 2)

60

1) Для грибовидных выключателей, аварийных выключателей 
и нажимных/вытяжных выключателей: учитывать диаметр 
грибка d = 40 мм или 60 мм.

2) Для блок�контактов с двумя контактами 60 мм.
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� � � �
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Кнопочный выключатель или 
выключатель с подсветкой 
с плоской кнопкой,
с одним блок�контактом 
и ламповым патроном)

Кнопочный выключатель
или кнопочный выключатель
с подсветкой с высокой кнопкой

Кнопочный выключатель
с высоким фронтальным кольцом

Кнопочный выключатель
с высоким фронтальным кольцом
с зубцами

Грибовидный выключатель, 
грибовидный выключатель с под&
светкой, нажимной/вытяжной 
выключатель без подсветки
и с подсветкой, ∅ 30 мм

Грибовидный выключатель, гри&
бовидный выключатель с под&
светкой, нажимной/вытяжной 
выключатель без подсветки
и с подсветкой, ∅ 40 мм

Грибовидный выключатель, гри&
бовидный выключатель с под&
светкой, нажимной/вытяжной 
выключатель без подсветки
и с подсветкой, ∅ 60 мм

Переключатель поворотный,
без подсветки или с подсветкой

Переключатель поворотный 
с замком RONIS

Переключатель с замком BKS, 
CES, IKON, O.M.R.

Координатный переключатель

1) 82 мм с механической блокировкой, 
77 мм без механической 
блокировки.

Кнопочный выключатель 
с высокой кнопкой, с фиксацией

Привод для потенциометра 
с валом ∅ 6 мм, 
длина 30 ... 32 мм

Кнопочный выключатель
с увеличенным ходом
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Siemens LV 10 · 20049/90

Кнопочные выключатели и световые индикаторы

В помощь проектировщику

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

9

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 32 мм,
со снятием фиксации при вращении

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 40 мм,
со снятием фиксации вытягиванием

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 40 мм,
со снятием фиксации при вращении

Грибовидный аварийный
выключатель, ∅ 60 мм,
со снятием фиксации при вращении

Грибовидный аварийный
выключатель 
с замком RONIS

Грибовидный аварийный
выключатель 
с замком BKS, CES, IKON, O.M.R.

Световой индикатор Держатель

Звуковой сигнализатор Заглушка

Двухкнопочный выключатель
с плоскими кнопками

Двухкнопочный выключатель
с высокими кнопками

Двухкнопочный выключатель
со световым индикатором
или без него

Вид сверху

� 
 � � � � � � � �

�
�

� �

�
�

� � � �

� 
 � � � � � � � � 
 � 
 � � � � � � � � 


�
�

� � � �

� 
 � � � � � � � �

� �

�
�

� 
 � � � � � � � � 


� � � �

�
�

�
�

� 
 � � � � � � � �

�
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
!


�
"
!
�
�
�
�
�
�

� � � �

�
�
�
�

� 
 � � � � � � � � 


�
�
�
�

� �

� 
 � � � � � � � �

�
�

� �

� 
 � � � � � � � �

�
�

� 
 � � � � � � � �

� � � �

�
�

�
�
�

� 
 � � � � � � � � 


�
�

� 
 � � � � � � � � 


�
�

� 
 � � � � � � � � 


� �

� � � �

�
�
�
�

�
�

Привод для потенциометра 
с валом ∅ 6 мм, 
длина 30 ... 32 мм 

Кнопочный выключатель
с увеличенным ходом
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

В помощь проектировщику

9

Квадратное исполнение, пластмасса

Кнопки, кнопочные выключатели, 
выключатели с подсветкой,
или выключатели 
с плоской кнопкой

Переключатели поворотные
без подсветки или с подсветкой

Переключатель с замком Ronis Переключатель с замком BKS, 
CES, IKON, O.M.R.

Световые сигнализаторы

Грибовидный аварийный
выключатель 
со снятием фиксации при вращении

Грибовидный аварийный
выключатель 
с замком RONIS

Грибовидный аварийный
выключатель 
с замком BKS, CES, IKON, O.M.R.

Держатель

Заглушка
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

В помощь проектировщику

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

9

Кнопочный выключатель
или выключатель с подсветкой 
с плоской кнопкой и однополюсным 
блок�контактом (и ламповым патроном)

Кнопочный выключатель
или выключатель с подсветкой 
с высокой кнопкой

Кнопочный выключатель
или выключатель с подсветкой,
с фиксацией, с плоской кнопкой

Кнопочный выключатель
с высоким фронтальным кольцом

Грибовидный выключатель, грибо&
видный выключатель с подсветкой, 
нажимной/вытяжной выключатель 
без подсветки и с подсветкой, ∅ 30 мм

Грибовидный выключатель, грибо&
видный выключатель с подсветкой, 
нажимной/вытяжной выключатель 
без подсветки и с подсветкой, ∅ 40 мм

Грибовидный выключатель, грибо&
видный выключатель с подсветкой, 
нажимной/вытяжной выключатель 
без подсветки и с подсветкой, ∅ 60 мм

Переключатели поворотные
без подсветки или с подсветкой, 
Стандарт

Переключатели поворотные
без подсветки или с подсветкой,  
для работы в тяжелых условиях

Переключатели поворотные
без подсветки или с подсветкой 
с длинной ручкой

Переключатель поворотный
с замком RONIS

Переключатель поворотный
с замком BKS, CES, IKON, O.M.R.

Грибовидный аварийный выклю&
чатель,  ∅ 32 мм, со снятием фикса�
ции поворотом кнопки

Грибовидный аварийный выклю&
чатель, ∅ 40 мм, со снятием фиксации 
вытягиванием кнопки

Грибовидный аварийный 
выключатель, ∅ 40 мм, со снятием 
фиксации поворотом кнопки

Грибовидный аварийный 
выключатель, ∅ 60 мм, со снятием 
фиксации поворотом кнопки

Грибовидный аварийный выклю&
чатель с переключателем с замком 
RONIS

Грибовидный аварийный выклю&
чатель с переключателем с замком 
BKS, CES, IKON, O.M.R.

Световой сигнализатор Держатель
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

В помощь проектировщику

9

Блок�контакты и ламповые патроны

Присоединение под винт, для монтажа на лицевой панели

Пружинные клеммы для монтажа на лицевой панели

Контактная группа с 1 контактом Контактная группа
с 2 контактами

Ламповый патрон BA 9s 
без или со встроенным ПРА

Ламповый патрон BA 9s 
с отдельной функциональной
проверкой ламп

Ламповый патрон
со встроенным светодиодом

Кнопочный выключатель или 
выключатель с подсветкой и 
блок&контактом с 1 контактом

Кнопочный выключатель
с блок&контактом с 1 контактом

Кнопочный выключатель с под&
светкой и блок&контактом
с 1 контактом и ламповым
патроном

Кнопочный выключатель или 
выключатель с подсветкой 
и блок&контактом с 2 контактами

Кнопочный выключатель с под&
светкой с блок&контактом и 
2 контактами и ламповым
патроном

Кнопочный выключатель с подсветкой и блок&контактом с 1 контактом 
и ламповый патрон с трансформатором на защелке
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Блок&контакт с 1 контактом Блок&контакт с 2 контактами Ламповый патрон BA 9s Ламповый патрон
со встроенным светодиодом
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы

В помощь проектировщику

Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

9

С контактным выводом под пайку, для применения
на печатных платах

Принадлежности

1) Используется на лицевых панелях с максимальной толщиной 4 мм.

Держатель для монтажа 3 блок�контактов

Блок&контакт1 «НО» и 1 «НЗ» Ламповый патрон Расстояния между штифтами
для пайки

Кнопочный выключатель с блок&
контактом с 1 контактом и 
держатель печатной платы
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Паяное присоединение 

Держатель печатной платы

Центровочное отверстие 

Ламповый патрон
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Защитный воротник
3SB39 21–0AK 
для монтажа на лицевой панели1), 
для грибовидного аварийного выклю�
чателя, без замка

Защитный воротник
3SB39 21–0AX 
для монтажа на лицевой панели 1), 
для грибовидного аварийного выклю�
чателя с замком
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Держатель для кнопочного
выключателя

Держатель для кнопочного выклю&
чателя, переключателя поворот&
ного, замка и двухкнопочного 
выключателя, с толкателем
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Кнопочные выключатели и световые индикаторы
Номинальный диаметр 22 мм SIGNUM

В помощь проектировщику

9

Корпуса

Присоединение под винт, для крепления на монтажной плате

Пружинная клемма, для крепления на монтажной плате

Корпуса без защитного воротника, пластмасса

с просечками снизу и сверху для 1 сальника

Корпуса без защитного воротника, металл

с отверстиями снизу и сверху для 1 сальника

Корпуса с защитным
воротником, пластмасса

с пробивными отверстиями снизу
 и сверху для 1 сальника

Корпуса с защитным
воротником, металл

с отверстием снизу и сверху 
для1 сальника

Вид сзади, 

под винт

Число точек Длина
a

Расстояние
b

Расстояние
c

1
2
3
4
6

85
114
154
194
280

54
83

123
163
249

17,5
17,5
17,5
17,5
20,5

Вид сзади, 

под винт

Число точек Длина
a

Расстояние
b

Расстояние
c

1
2
3
4
6

85
114
154
194
280

54
83

123
163
249

21
21
21
21
21
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Блок&контакт с 1 контактом Ламповый патрон BA 9s
со встроенным дросселем

Ламповый патрон со встроенным 
светодиодом
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Контактная группа с 1 контактом Ламповый патрон со встроенным 
светодиодом

Зажим для подключения
опорной точки
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Комплектные системы управления и индикации SIGNUM

Панели управления

9

■Обзор  

Системы управления SIGNUM 3SB4 являются интерфейсами, 
обеспечивающими диалог между человеком и машиной.

Системы состоят из панели управления с соответствующими
вариантами подключений.

Комплектные системы SIGNUM 3SB4 проектируются и поставля�
ются с учетом требований клиента. Номера заказов имеют мо�
дульную структуру и могут группироваться в зависимости от жела�
емого исполнения.

■Устройство

Варианты исполнения

➊ Лицевая панель

■ любые размеры и формы,

■ различные материалы, например чистый или элоксированный 
алюминий, листовая сталь, пластмасса; в т.ч. с покрытием 
пленкой

■ различные цвета

Комплектация

➋ Обычные аппараты для подачи команд и сигналов 3SB1, 3SB2
и SIGNUM 3SB3, круглое или квадратное исполнение

➌ Компоненты индикации и визуализации, например,  много�
значные семисегментные индикаторы, текстовые дисплеи

➍ Пленочная клавиатура с тиснением  или без него, с металли�
ческими  кнопками или кнопками с коротким ходом, с точечной 
подсветкой или с заливающим светом

■ Интеграция других встраиваемых аппаратов, например, изме�
рительных приборов, приводов потенциометров (изображе�
ние отсутствует)

➎ Маркировка 

■ печать на лицевой панели с элоксированием

■ прямо на рабочей поверхности элементов управления с помо�
щью вставных или маркировочных табличек

■ при применении пленки: печать, выдвижные полоски

Разъемы

Все исполнения могут по желанию поставляться уже готовыми к 
подключению:

➏  с устройством подключения к «AS�интерфейсу», шинам 
PROFIBUS�DP и другим шинным системам

■ с присоединим под винт или для установки на печатных платах 
с соединением пайкой

Корпуса

Все исполнения по желанию могут поставляться в корпусах.
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Системы полевых шин

Для систем полевых шин «AS�интерфейс», PROFIBUS�DP и других 
предлагается стандартная электроника, с помощью которой каж�
дая индивидуально скомпонованная панель управления без 
сложного программирования может быть вписана в нужное окру�
жение.

Эта функция предлагается как для пленочных клавиатур, кнопок с 
коротким ходом и светодиодов серии 3SB4, так и для обычных 
кнопочных выключателей и индикаторов серии SIGNUM 3SB3.

■Технические данные

Системы полевых шин

■Опции

Возможности поставки

Панели управления можно получать напрямую от нашего партне�
ра Dyna Systems GmbH.

Адрес см. приложение, глава 15, «Внешние партнеры».

Все нужные аппараты и услуги здесь можно заказать из одних рук:

■ консультирование уже на уровне создания концепции и про�
ектирования,

■ предложения по дизайну,

■ разработка и изготовление аппаратной части путем под�
бора соответствующего оборудования,

■ разработка и изготовление макетов для печатных плат,

■ разработка и изготовление необходимого программного 
обеспечения (функциональные блоки, файлы GSD) для под�
ключения к ПЛК,

■ разработка необходимого технологического и испытатель�
ного оборудования,

■ изготовление,

■ поставка с документацией (включая соответствующее про�
граммное обеспечение),

■ сервис.

Примеры реализации

Поставляются

■ Панели управления с пленочной клавиатурой

■ Панели управления с аппаратами для подачи команд и сиг�
налов SIGNUM 3SB3

■ Панели управления с пленочной клавиатурой и аппаратами 
для подачи команд и сигналов SIGNUM 3SB3

Панель управления с пленочной клавиатурой

Панель управления с аппаратами для подачи команд и сигналов
SIGNUM 3SB3

Устройства сопряжения
для комплектных систем 
управления SIGNUM 3SB4

AS�интерфейс
16 входов/
16 выходов

PROFIBUS�DP/I

Напряжение питания DC 24 В (от AS�
интерфейса
по шине AS�i)

DC 24 V

Выходы (статичные) 16 8

Входы (статичные) 16 –
мультиплексные светодиоды – 64

мультиплексные кнопки – 64
Последовательный интерфейс да да

Интерфейс MFII нет да
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■Технические данные 

■Данные для выбора и заказа

Прочие технические данные, а также примеры программного 
обеспечения функциональных блоков и файлы GSD доступны в 
интернете:

www.siemens.de/bediensysteme
1) Диапазон входа и измеряемые величины следует указать в заказе полным 

текстом. Входные диапазоны согласно вышеуказанной таблице поставля�
ются без дополнительной оплаты. Все другие диапазоны входа, которые 

здесь не приведены, можно заказать отдельно за дополнительную оплату За 
указание измеряемых величин и единиц измерения, например, метры,  °C, 
mbar, м3/h также взимается дополнительная плата (см.выше).

2) Для подключения к ПЛК (S5, S7�300, S7�400) имеются демонстрационные 
программы с функциональными блоками, которые прилагаются к каждой 
поставке.

3) Файлы GSD прилагаются к каждой поставке.

Светодиодные индикаторы Цифровые Буквенно�цифровые

Тип дисплея Семисегментный светодиод Точечный индикатор

Цвет свечения красный или зеленый Точечный индикатор

Рабочее напряжение DC 24 В (от AS�интерфейса по шине AS�i) DC 24 В

Потребляемая мощность 
при высоте цифр

10 мм 
13 мм 
17 мм 
20 мм 
30 мм

0,15 Вт на цифру 
0,15 Вт на цифру 
– 
0,2 Вт на цифру 
0,3 Вт на цифру

– 
– 
0,2 Вт на цифру 
– 
0,3 Вт на цифру

Индикатор с шиной AS�i 0–9 и A, b, –, пусто –

с PROFIBUS�DP 0–9 и A, b, C, d, E, F, H, L, o, P, r, U ASCII�код

с трансформатором A/D 000–±1999 –

• Входные диапазоны с трансформатором A/D DC 0–±2 V, DC 0–±10 V, 0–±20 мА, 4–20 мА –

• Показываемые значения с трансформатором A/D –

� при DC 0–±2 В 600–1999

� при DC 0–±10 В 625–1999

� при DC 1–5 В для 1 В: –75–275; для 5 В: 1730–1999

� при 0–20 мА 580–1999

� при 4–20 мА при 4 мА: –435–75; при 20 мА: 580–1999

• Десятичный знак с трансформатором A/D Жестко установлен в требуемой позиции –

Адреса 1 адрес на индикацию. С AS�интерфейсом: после присвоения 15�го адреса индикатор сохраняет последний адрес

Скорость передачи данных 
в бодах

с PROFIBUS�DP 12 MBaud 1,5 MBaud

Корпуса Корпуса по нормам DIN, металл

• Крепление на винтах по нормам DIN

• Cтепень защиты с лицевой стороны IP54

с AS�интерфейсом IP65

Температура окружающей 
среды

при работе 
при хранении

0 – +50 °C 
–25 – +70 °C

0–+45 °C 
–10–+60 °C

Электромагнитная
совместимость

соответствует указаниям директивы 89/336/EWG (или EMVG)

• Излучение помех Базовая норма МЭК 61000�6�4, EN 61000�6�4  норма на продукцию EN 55011, Группа 1/2, класс A,
издание март 1991 года Характеристика предельных значений соответствует EN 55022

• Устойчивость к помехам Базовая отраслевая норма МЭК 61000�6�2, EN 61000�6�2

Исполнение 
Высота цифр, буквенно�цифровых позиций

Цвет LK Зак. № Упа�
ковка*

Вес УЕ, 
при�
мерно

(кг)

Готовый цифровой светодиодный индикатор,
с преобразователем A/D1)

10 мм, 3 1/2 знака красный C 3SB41 01–1AD 1 шт. 0,300

13 мм, 3 1/2 знака красный C 3SB41 01–1BD 1 шт. 0,300

20 мм, 3 1/2 знака красный C 3SB41 01–1CD 1 шт. 0,300

Готовый цифровой светодиодный индикатор

с PROFIBUS-DP 2) 

13 мм, 4 знака красный C 3SF41 02–1B 1 шт. 0,300

зеленый C 3SF41 02–2B 1 шт. 0,300

30 мм, 4 знака красный C 3SF41 02–1D 1 шт. 0,300

зеленый C 3SF41 02–2D 1 шт. 0,300

Готовый буквенно&цифровой светодиодный
индикатор с
PROFIBUS&DP3)

13 мм, 6 знаков красный C 3SF41 03–1BG 1 шт. 0,300

Готовый буквенно&цифровой светодиодный индикатор
с PROFIBUS&DP 3)

17 мм, 8 знаков красный C 3SF41 13–1EJ 1 шт. 0,300

30 мм, 8 знаков красный C 3SF41 13–1HJ 1 шт. 0,300

* Заказывается данное или кратное ему количество



Siemens LV 10 · 2004 9/99

Комплектные системы управления и индикации SIGNUM

Светодиодные индикаторы

9

■Опции

Специальное исполнение цифровых индикаторов, например, 
особые размеры, можно напрямую заказать у нашего партнера 
microSYST Systemelectronic GmbH.

Адрес см. приложение, глава 15, «Внешние партнеры»..

■Габаритные чертежи

Готовые цифровые светодиодные индикаторы 

Высота цифр G B H D E Вырез в панели

10 48 24 43,5 20 45+0,6 × 22,2+0,3

13 96 24 92 20 92+0,8 × 22,2+0,3

20 96 48 92 43 92+0,8 × 45+0,3

30 144 48 138 43 138+0,6 × 45+0,6

Готовые буквенно&цифровые светодиодные индикаторы 

Высота цифр G F B H D E T Вырез в панели

17 139 168 24 158 20 61 165+1 Ч 21+0,3

30 225 264 48 254 40 40 255+1 Ч 41+0,6
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